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oznameni 

Jedind zdruka k produktum 
a sluzbdm HP je urcena zdrucnimi 
podmmkami pfilozenymi k temto 
produktum a sluzbdm. Zddne ze zde 
uvedenych informaci nemohou byt 
povazovdny za zdklad pro vznik 
jakekoli dalsi zdruky. Spolecnost HP 
neni odpovednd za technicke nebo 
tiskove hcyby obsazene v tomto 
dokumentu. 

Spolecnost Hewlett-Packard neni 
odpovednd za ndhodne nebo 
ndsledne skody vznikle jako dusledek 
nebo v souvislosti s poskytnutfm, 
vlastnostmi nebo pouzitim tohoto 
dokumentu a programoveho 
materidlu, ktery popisuje. 

Pozndmka: Informace o pfedpisech 
jsou uvedeny v kapitole s technickymi 
informacemi v teto pnrucce. 
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Na mnoha mistech neni zdkonne 
vytvdfet kopie ndsledujicich polozek. 
V pripade pochybnosti se nejprve 
obrat'te na prdvniho zdstupce. 

• Statni dokumenty: 

- Pasy 

- Imigracm doklady 

- Vybrane sluzebni dokumenty 

- Identifikacni odznaky, karty 
nebo insignie 

• Statni kolky a ceniny: 

- Postovni zndmky 

- Potravinove zndmky 

• Seky nebo smenky vydane 
stdtnimi institucemi, 

• Bankovky, cestovni seky nebo 
penezni poukdzky 

• Vkladove certifikdty 

• Dokumenty chrdnene autorskym 
zdkonem 



bezpecnostni informace 

Varovam! Aby se 

zamezilo nebezpeci 
pozaru nebo urazu, 
nevystavujte tento 
produkt desti nebo 
vlhkosti. 

Pfi pouzivdni tohoto produktu vzdy 
dodrzujte zdsady bezpecnosti, aby se 
zamezilo nebezpeci zraneni 
v dusledku pozdru nebo poranenf 
elektrickym proudem. 

Varovam! Mozne 
nebezpeci urazu 

Prectete si pozorne vsechny 
pokyny na instalacnim letdku. 

2 Pro pripojenf zanzenf ke zdroji 
elektricke energie pouzivejte 
pouze uzemnene elektricke 
zdsuvky. Pokud nevite, zda je 
elektrickd zdsuvka uzemnend, 
obrat'te se na kvalifikovaneho 
elektri kdfe. 

3 Dodrzujte vsechna varovdni 
a pokyny vyznacene na 
produktu. 

4 Pred cistenim odpojte tento 
produkt ze zdsuvky. 

5 Neinstalujte a nepouzfvejte tento 
produkt v blfzkosti vody nebo 

s mokryma rukama. 

6 Instalujte produkt bezpecne na 
stabilnf povrch. 

7 Instalujte produkt na chrdnene 
mfsto, kde neni mozne stoupnout 
na linkovy kabel a kde nemuze 
dojft k poskozeni linkoveho 
kabelu. 

8 Jestlize produkt nefunguje 
sprdvne, vyhledejte online 
ndpovedu pro odstranovdni 
problemu. 

9 Uvnitr se nenachdzejf zddne dily, 
ktere by mohla opravit obsluha. 
Prenechejte servis 
kvalifikovanemu servisnimu 
persondlu. 

10 Pouzivejte produkt v dobfe 
vetranem prostoru. 
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otevreni 

Tato uzivatelska pnrucka obsahuje informace potrebne k pouzivani vaseho 
zanzeni HP Officejet a poskytuje dalsi pomoc pri odstranovdni problemu 
behem instalace. Uzivatelska pnrucka obsahuje take informace o torn, jak 
objedndvat spotfebm material a pnslusenstvi, technicke specifikace, informace 
o podpofe a informace o zdruce. 

Ndsledujid tabulka uvddi seznam dalsich zdroju informaci o zanzeni 
HP Officejet. 



napoveda 


popis 


Instalacni letdk 


Instalacni letdk obsahuje pokyny k instalaci a konfiguraci zanzeni 
HP Officejet. Ujistete se, zda pouzivdte pokyny pro sprdvny operacni 
system (Windows nebo Macintosh). 


Napoveda aplikace 
HP Image Zone 


V ndpovede k programu HP Image Zone jsou uvedeny podrobne 

informace o pouzivani softwaru pro zanzeni HP Officejet. 

Uzivatele systemu Windows: V programu Sprdvce HP klepnete na tlacitko 

Napoveda. 

Uzivatele systemu Macintosh: V programu HP Director klepnete na tlacitko 
Help (Napoveda) a pote klepnete na polozku hp image zone help. 

Pozndmka: Napoveda programu HP Image Zone neni k dispozici, 
pokud |ste provedh mmimalni instalaci sottwaru. 


Napoveda 
k odstranovdni 
problemu 


Pfistup k informacim o odstranovdni problemu: 

Uzivatele systemu Windows: V programu Sprdvce HP klepnete na tlacitko 

Napoveda. Otevfete cast Odstranovdni problemu v ndpovede 

k programu HP Image Zone a pouzijte odkazy na odstranovdni obecnych 

nron pmu n tnkp nnKn7u nn nnnnvprlii k nrl^trnnnvnnf ^nprifirkx/rh 

problemu pro zanzeni HP Officejet. Odstranovdni problemu je take 
dostupne pomoci tlacitka Napoveda, ktere se zobrazuje u nekterych 
chybovych zprdv, a v kapitole Odstranovdni problemu v uzivatelske 
pnrucce - viz str. 111. 

Uzivatele systemu Macintosh: Spust'te aplikaci Apple Help Viewer 
(Prohlizec ndpovedy Apple), klepnete na polozku hp image zone 
troubleshooting (odstranovdni problemu s programem hp image zone) 
a klepnete na polozku hp officejet 4200 series. 

Pozndmka: Informace o feseni problemu s programem HP Image 
Zone nejsou k dispozici, pokud jste provedli minimdlni instalaci 
softwaru. 


Napoveda pfes 
Internet a technickd 
podpora 


Mdte-li pfistup k siti Internet, muzete ziskat ndpovedu na webovem serveru 
spolecnosti HP na adrese: 

www.hp.com/support 
Na tomto webovem serveru jsou take uvedeny odpovedi na casto kladene 
otdzky. 



ndpoveda 


popis 


Soubor Readme 


Po instalaci softwaru si mfizete pfecist soubor Readme (pokud existuje) na 
disku CD-ROM zanzeni HP Officejet 4200 Series nebo v programove 
slozce zanzeni HP Officejet 4200 Series. Soubor Readme obsahuje 
nejnovejsi informace, ktere nejsou obsazeny v uzivatelske pnrucce ani 
v online napovede. 


Dialogove okno 
ndpovedy (jen system 
Windows) 


Uzivatele systemu Windows: Pouzijte jeden z nasledujicich zpflsobu 
nalezem informaci o konkretni funkci: 

• Klepnete pravym tlacitkem mysi na funkci. 

• Vyberte funkci a stisknete Fl . 

• Klepnete na ikonu ? v pravem hornim rohu a pak klepnete na funkci. 
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Zanzeni HP Officejet je okamzite pfipraveno k pouziti, protoze mnoho vlastnosti 
a funkci zanzeni HP Officejet mfize byt pouzito bez zapinam podtace. Pomoci 
predmho panelu zanzeni HP Officejet Ize rychle a snadno provadet ulohy jako 
napnklad odeslani faxu nebo kopirovani dokumentu ci fotografie. 

Rada: Dalsi moznosti vyuziti zanzeni HP Officejet nabizi 
software Spravce HP, ktery jste instalovali behem instalace 
zanzeni. Software Spravce HP obsahuje tipy pro odstranovani 
problemu, online napovedu a popis rozsifenych funkci pro 
kopirovani, faxovani a skenovani. Dalsi informace o pouziti 
programu Spravce HP viz pouziti softwaru spravce hp pro dalsi 
ulohy s vyuzitim zanzeni hp officejet na str. 7 

V teto casti naleznete nasledujid temata: 

• zanzeni hp officejet - strucny prehled na str. 4 

• celkovy pohled na ovladaci panel na str. 5 

• prehled nabidky na str. 7 

• pouziti softwaru spravce hp pro dalsi ulohy s vyuzitim zanzeni hp officejet 

na str. 7 



kapitola 1 

zanzem hp officejet - strucny prehled 




funkce 


ucel 


1 


Zdsobnik automatickeho podavace dokumentu 


2 


Automaticky podavac dokumentu 


3 


Voditka dokumentu 


4 


Ovladaci panel 


5 


Dvirka pro pnstup k drzaku tiskovych kazet 


6 


Zdsobnik papiru 


7 


Prodlouzeni zdsobniku papiru 


8 


Voditka papiru 


9 


Zachycovac dokumentu 


10 


Zachycovac dokumentu 


1 1 


Sluchdtko (pouze model s mikrotelefonem) 
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■ 



funkce 


ucel 


1 1 


Konektor napajem 


12 


Port 1-LINE 


13 


Port 2-EXT 


14 


Port USB 


15 


Sluchatko (pouze HP Officejet 4250 Series) 


16 


Zadni dvirka pro cisteni 


17 


Chlopen zadnich dvifek pro cisteni 



celkovy pohled na ovladaa panel 

12 3 4 5 6 7 



8 9 10 
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kapitola 1 



funkce 


ucel 


i 


Rezim odpovedi: pfepindm mezi ctyfmi rezimy pnjmu - Fax, Telefon 
(Tel), Fax a Telefon (FaxTel) (k dispozici pouze pro HP Officejet 
4250 Series) a Zaznamnik. Dalsi popis techto nastaveni viz 
nastaveni rezimu odpovedi na str. 42. 


2 


Rozliseni faxu: vyber rozliseni pro odesildm faxu. 


3 


Opakovat volbu/Pauza: opakovana volba posledmho zvoleneho 
faxoveho cisla. Take se pouzivd ke vlozeni pauzy pfi zadavani 
telefonmho cisla. 


A 

4 


Rychld volba: vyber cisla z asel zadanych v programove rychle 
volbe. Pomoci tlacitka Rychla volba, sipek nebo cislic na ciselne 
klavesnici na ovladacim panelu Ize pfejit na urcite faxove cislo 
s moznosti rychle volby. 


5 


Stavovy indikdtor: uddvd, zda |e zanzeni HP Officejet zapnute, 
vypnute nebo je prdve zaneprdzdneno. 


6 


Vystrazny indikdtor: upozornuje na chybovy stav. 


7 


Displej ovlddaciho panelu: zobrazeni nabidek, vyzev, stavovych 
a chybovych hldseni. 


8 


Flash: stornovdni faxu a vyvoldni oznamovaciho tonu. Slouzi take 
k pfijeti cekajiciho voldni (pouze model s mikrotelefonem). 


9 


Prizpusobit foto na strdnku: zmena velikosti fotografie za zachovdni 
pomeru stran pro pfizpfisobem na tisknutelnou oblast cele strdnky. 


10 


Nastaveni: pfistup k nabidce systemu pro zprdvy, nastaveni rychle 
volby, nastaveni faxu a pfedvoleb. 


1 1 


Faxovat: vyber funkce faxu. Opakovanym stisknutim tlacitka 
Faxovat Ize prochdzet nastaveni nabidky Faxovdni. 


12 


Skenovat: vyber funkce skenovdni. Opakovanym stisknutim tlacitka 
Skenovat Ize prochdzet nastaveni nabidky Skenovdni. 


13 


Kopirovat: vyber funkce kopirovdni. Opakovanym stisknutim 
tlacitka Kopirovat Ize prochdzet nastaveni nabidky Kopirovdni. 


14 


Start CernobNe, Start Barevne: cernobile nebo barevne kopirovdni, 
snimdni nebo faxovdni. 


15 


Storno: zastaveni ulohy, ukonceni nabidky, ukonceni nastaveni 
nebo ukonceni rychle volby. 


16 


Sipka vpravo: zvetseni hodnoty nebo postup dopfedu 
pfi zobrazeni nastaveni na displeji ovlddaciho panelu. 


17 


OK: vyber aktudlniho nastaveni nabidky na displeji ovlddaciho 
panelu. Take slouzi k reakci na pokyny zobrazene na displeji 
ovlddaciho panelu. 


18 


Sipka vlevo: snizeni hodnoty nebo ndvrat zpet pfi zobrazeni 
nastaveni na displeji ovlddaciho panelu. 
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funkce 


ucel 


19 


Vypmac: zapnuti a vypnuti zanzeni HP Officejet. 

Varovdm! Je-li zanzeni HP Officejet vypnute, i naddle 

cnntrohnvnun m i n i inn n \ m n<~*7ct\/f onom io 1 hroto- i ~r c\t'\~7 n \ 

oUUM uUUVU VU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \\J II 1 1 Mil IUO IVI fcM Id y It;. \_ 1 1 l_fc;l c 1 1 Z.U 1 1 Z.CI 1 1 

HP Officejet uplne odpojit od zdroje, odpojte napdjed snuru. 


20 


Ciselna klavesnice: zaddvdm faxovych cfsel, hodnot nebo textu. 


21 


Jednodotekovd volba: volba faxoveho cisla stisknutim jedineho 
tlacitka. Pet tlacitek rychle volby odpovida prvnim deseti cislum faxu 
(kazde tlacitko 2 cisla) zadanym behem nastaveni faxu. 



prehled nabidky 

Nasledujici cast nabizi rychle seznamem s nabidkami nejvyssi urovne, ktere se 
zobrazuji na displeji ovladaciho panelu zanzeni HP Officejet. 



Kopfrovat 

Pocet kopii 
Kvalita kopii 
Svetlejsi ci tmavsi 
Zmensit/Zvetsit 
Typ papiru 
Format kopie 
Zvyrazneni 

Nastavit nove vychozi 
hodnoty 

Skenovat 

HP Image Zone 

Pozndmka: obsah teto 
nabidky se lisi podle poctu 
potencialnich cilQ snimani na 
vasem poataci. 



Fax 

Telefonni cislo 
Zalozni pfijem faxu 
Svetlejsi a tmavsi 
Faxovdm 

Nastavit nove vychozi 
hodnoty 



Nastaveni 

1 : Tisk protokolu 

2: Nastaveni rychle volby 

3: Zakladni nastaveni faxu 

4: Upfesnit nastaveni faxu 

5: Nastroje 

6: Pfedvolby 



pouziti softwaru sprdvce hp pro dalsi ulohy s vyuzitim 
zanzeni hp officejet 

V prubehu prvni instalace softwaru HP Officejet do pocitace byla automaticky 
provedena instalace programu Sprdvce HP. 

Pozndmka: Pokud jste pfi instalaci softwaru zanzeni HP Officejet zvolili 
minimdlni instalaci, nebudete mit k dispozici software Sprdvce HP 
a HP Image Zone. 

Funkce zanzeni HP Officejet je mozne snadno a rychle rozsifit. Pole podobnd 
tomuto, uvddend v teto pnrucce, obsahuji rady pro jednotlivd temata a uzitecne 
informace pro vase projekty. 
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kapitola 1 



V teto casti naleznete nasledujid temata: 

• otevreni spravce hp pro uzivatele Windows na str. 8 

• otevreni spravce hp pro uzivatele Macintosh na str. 1 0 

otevreni spravce hp pro uzivatele Windows 

1 Zvolte jeden z nasledujidch postupfi: 

- Poklepejte na ikonu Spravce HP na plose. 

- Na hlavnim panelu systemu Windows klepnete na tladtko Start, 
pfejdete na pnkaz Programy nebo Vsechny programy (XP), na pnkaz 
HP a potom klepnete na pnkaz Spravce HP. 

2 V poli Volba zafizeni zobrazte klepnutim seznam nainstalovanych 
zanzeni HP. 

3 Vyberte polozku Officejet 4200 Series. 

4 Ve Spravci HP se zobrazi jenom ikony, ktere prfslusf vybranemu zanzeni. 

Poznamka: Obrazek Spravce HP dole muze mit na vasem pocitaci jiny 
vzhled. Spravce HP je pfizpusoben podle vybraneho zanzeni HP. Jestlize 
zanzeni neni vybaveno urcitou funkci, ikona dane funkce se v programu 
Spravce HP na vasem pocitaci nezobrazi. 

Rada: Jestlize Spravce HP na vasem pocitaci neobsahuje nektere 
ikony, mohlo dojit kchybe pfi instalaci softwaru. Tento stav je 
mozne napravit tak, ze se pomoci Ovladacich panelu v systemu 
Windows provede uplna odinstalace softwaru Spravce HP 
a Spravce HP se instaluje znovu. 



'£ Spravce HP 






\ I I I A 

olba zar^eni | hp officejet 4200 series^ 
Stav ' Hastaveni ^ NapovedaJ 



Sejmout Sejmout Odeslat Kopfrovat HP Image 

obrazek dokument fax Zone 



Podpora Kreabvni Nakupovani Aktualizace 
tipy u HP softwaru 



Sejmout obrazek 

Snimani a ukladani 
fotografil, obrazkft a kreseb. 



funkce 


ucel 


1 


Sejmout obrazek: tato funkce slouzi ke skenovani obrdzku 
a jeho zobrazeni v aplikaci HP Image Zone. 


2 


Sejmout dokument: tato funkce slouzi ke skenovani textu 
a jeho zobrazeni v programu pro upravy textu. 
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hp officejet - prehled 



funkce 


ucel 


3 


Odeslat fax tato funkce slouzi k otevfem dialogoveho okna 
pro fax, kde je mozne zaddvat rOzne informace a pote 
poslat fax. 


4 


Kopirovat: tato funkce slouzi k zobrazeni dialogoveho 
okna Kopirovani, kde je mozne vybrat kvalitu kopirovani, 

n(~n~^t K(~inu hnruu formrit n notp 7nhniit Knnirnvnnf 

kJUl_CI l\U kJ 1 1 , UUI VU; l\Jl 1 1 IUI kJ kJU 1 C 1 1 ' — 1 Ml l\U kJ 1 1 UVUI II . 


5 


Stav: pomoci teto funkce se zobrazi aktudlm stav zanzeni 
HP Officejet. 


6 


Volba zanzeni: pomoci teto funkce je mozne vybrat 
zanzeni, ktere chcete pouzit, v seznamu instalovanych 
zanzeni HP. 


7 


Nastaveni: tato funkce slouzi k zobrazeni nebo zmene 
ruznych nastaveni zanzeni HP Officejet, jako je tisk, 
skenovani, kopirovani nebo faxovani. 


8 


Ndpoveda: tato funkce umoznuje pfistup k ndpovede 
programu HP Image Zone Help, kde je obsazena 
napoveda k softwaru, prezentace produktu, informace 
o odstranovani problemu se zanzenim HP Officejet 
a napoveda specificka pro produkt HP Officejet. 


9 


HP Image Zone: slouzi k zobrazeni programu HP Image 
Zone, kde je mozne zobrazovat a upravovat obrdzky, 
tisknout fotografie v ruznych formdtech, vytvofit 
a vytisknout fotograficke album, sdilet obrdzky pomoci 
elektronicke posty nebo webovych strdnek nebo vytvdfet 

m i j ti mpHin n t ( D 

1 1 1 U 1 1 1 1 1 IUU 1 \A 1 1 1 1 — 1 . 


10 


Klepnutim na tuto sipku se zobrazi rady, ktere vysvetluji 
jednotlive moznosti ve Sprdvci HP. 


1 1 


Aktualizace softwaru: pomoci teto funkce Ize zkontrolovat, 
zda jsou k dispozici aktualizace softwaru pro zanzeni 
HP Offireipt 

1 II v / 1 1 1 (_CICI ■ 


12 


Nakupovdni u HP: pomoci teto funkce Ize nakupovat 

nroduktv HP 


13 


Kreativni tipy: pomoci teto funkce se Ize naucit, jak tvflrcim 
zpusobem pouzivat zanzeni HP Officejet. 


14 


Podpora: Tato funkce slouzi k pfechodu na webove strdnky 
podpory. 
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kapitola 1 

otevfem sprdvce hp pro uzivatele Macintosh 

Podle pouzivaneho operacmho systemu Macintosh |e mozne vyuzit jednu 
z nasledujfcfch metod spusteni Spravce HP. 

otevrem sprdvce hp v systemu Macintosh OS X 

Pokud pouzivate Macintosh OS X, program HP Director (All-in-One) (Spravce HP 
pro zanzeni All-in-One) se spusti automaticky v prfibehu instalace softwaru 
HP Image Zone a vytvofi ikonu HP Director (All-in-One) pro zanzeni v doku 
zanzeni. K funkcim zanzeni |e mozny pfistup prostfednictvim nabidky 
HP Director (Spravce HP), ktera sdruzena s ikonou HP Director. 

Rada: Pokud nechcete, aby se program HP Director (Spravce HP) 
spustil automaticky pfi kazdem spusteni pocitace Macintosh, je 
mozne toto nastaveni zmenit v nabidce Preferences (Pfedvolby) 
v programu HP Director (Spravce HP). 

Chcete-li zobrazit nabidku HP Director (Spravce HP): 
► V doku klepnete na ikonu HP Director pro vase zanzeni. 
Zobrazi se nabidka HP Director (Spravce HP). 

Pozndmka: Pokud provedete instalaci vice nez jednoho zanzeni HP, v doku 
se zobrazi ikona HP Director pro kazde zanzeni. Mdte-li napnklad 
instalovan skener HP a zanzeni HP Officejet, v doku se zobrazi ikony 
HP Director pro kazde z techto zanzeni. Pokud jsou ovsem instalovana dve 
zanzeni stejneho typu (napnklad dve zanzeni HP Officejet), v doku se 
zobrazi pouze jedna ikona HP Director, pfedstavujid vsechna zanzeni 
tohoto typu. 

officejet 4200 series ► 




HP Director 



Device Tasks 
€' Scan Picture — 
-. Scan document 
"* Make Copies — 
1g Send Fax 

Manage and Share 

HP Gallery 

More Applications 

HP on the Web 

HP Help 
Settings 




M ta ra 



funkce 



ucel 



Scan Picture (Sejmout obrazek): tato funkce slouzi ke skenovani 
obrdzku a jeho zobrazeni v prostfedi HP Gallery. 



Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouzi ke 
skenovani textu a jeho zobrazeni v programu pro upravy textu. 
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hp officejet - prehled 



funkcG 


ucgI 


3 


Make Copies (Kopirovat): tato funkce slouzi k vytvdfem 
cernobilych a barevnych kopii. 


4 


Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouzi k otevfem 
dialogoveho okna pro fax, kde je mozne zaddvat rOzne 

1 1 ii ui 1 1 n_jt_t; u uuiu uuoiui njA. 


5 


HP Gallery: tato funkce slouzi k zobrazeni HP Gallery (Galerie 

HPl mp mn7np ~7C\ n rn ~7C\\ic\ t n i inrnvnvnt onrri7k'\/ 

1 II if l\\J C C III^Z-IIC i—Ks VJ 1 vJ Z.vs V \A \ \J UUI U VvVU 1 UUI vJ Z. Ix y . 


6 


More Applications (Dalsi aplikace): tato funkce slouzi k vyberu 

HnlSffh nn hKiirf 7 nnr Hare* 


7 


HP on the Web (Spolecnost HP na webu): pomoci teto funkce Ize 

n roi ft nn \A/ono\/o ctri^i nl^\/ enn ornncti HP 

pit? II 1 \\J WcUUVc dllUIIIvy bfJUIct-MUbll 1 II. 


8 


HP Help (Ndpoveda HP): tato funkce slouzi k vyberu zdroje 
ndpovedy pro zanzenf HP Officejet. 


9 


Settings (Nastavem): tato funkce slouzi ke zmene nastaveni 
zanzenf. 



otevreni programu hp photo and imaging director (sprdvee fotografii a obrdzku 
hp) v systemu Macintosh OS 9 

V systemu Macintosh OS 9 se program HP Director spusti automaticky 

pfi instalaci softwaru HP Image Zone a program HP Director se zobrazi jako 
zdstupce na plose. Nekterym z ndsledujicich zpfisobfi spust'te program 
HP Director. 

► Poklepejte na zdstupce HP Director na plose. 

► Poklepejte na polozku HP Director ve slozce Applications 
(Aplikace):Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software (Software 
Zpracovdni fotografii a obrdzku HP):HP Director. 

V programu HP Director se zobrazi jenom tlacitka, kterd pnslusi vybranemu 
zanzeni. Dalsi informace viz elektronickd ndpoveda k programu hp image zone, 
ktera by la doddna s vasim softwarem. 

Na ndsledujicich obrdzcich jsou zndzorneny nektere funkce, ktere jsou 

k dispozici v programu HP Director (Sprdvee HP) pro system Macintosh OS 9. 

Strucny popis urcitych funkci je uveden v legende. 

Pozndmka: Obrdzek HP Director (Sprdvee HP) uvedeny nize mflze mft na 
vasem pocitaci jiny vzhled. HP Director (Sprdvee HP) je pfizpusoben na 
zdklade vybraneho zanzeni HP. Jestlize zanzeni neni vybaveno urdtou 
funkci, ikona dane funkce se v programu HP Director (Sprdvee HP) na 
vasem pocitaci nezobrazi. Nekterd zanzeni HP mohou zobrazovat jeste 
dalsi tlacitka krome tech, kterd jsou uvedena nize. 
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HP Director 



Select Device: 



ofFicejet 4200 series 



Scan Picture Scan document 



Make Copies Send Fax 



Settings.. 



HP Gallery 



funkce 


ucel 


1 


Scan image (Sejmout obrazek): tato funkce slouzi ke skenovani 
obrazku a jeho zobrazeni v prostfedi HP Gallery. 


2 


Scan document (Sejmout dokument): tato funkce slouzi ke 
skenovani textu a jeho zobrazeni v programu pro upravy textu. 


3 


Select device (Volba zanzeni): tento seznam slouzi k vyberu 
zanzeni HP, ktere se ma pouzit. 


4 


Make Copies (Kopirovat): tato funkce slouzi k vytvafeni 
cernobilych a barevnych kopii. 


5 


Send Fax (Odeslat fax): tato funkce slouzi k otevfeni 
dialogoveho okna pro fax, kde je mozne zadavat rflzne 
informace a pote poslat fax. 


6 


HP Gallery: tato funkce slouzi k zobrazeni HP Gallery (Galerie 
HP), kde je mozne zobrazovat a upravovat obrazky. 


7 


Settings (Nastaveni): tento seznam umoznuje pnstup 
k nastaveni zanzeni. 



hp officejet 4200 series 



vkladani predloh a papiru 



Zanzeni HP Officejet 4200 Series umoznuje vkladani rflznych typfl a formdtfl 
papiru do zanzeni HP Officejet, vcetne formatu letter, fotografickeho papiru 
a obdlek. Aby byla kvalita kopii ponzenych pomoci zanzeni HP Officejet co 
nejvyssi, mfizete take zmenit nastaveni typu a formatu papiru. 

V teto cdsti naleznete nasledujici temata: 

• rozlozeni a slozeni zanzeni hp officejet na str. 1 3 

• papiry pro tisk a kopirovdni na str. 1 5 

• vlozeni papiru na str. 1 7 

• nastaveni typu papiru na str. 2 1 

• nastaveni formatu papiru na str. 22 

• zamezeni uviznuti papiru na str. 23 

• vkladani predloh na str. 24 

rozlozeni a slozeni zanzeni hp officejet 

Zdsobniky a podavace zanzeni HP Officejet jsou konstruovany tak, aby 
umoznovaly zaklopeni a nezabiraly tak volne misto v kanceldfi. Tyto kroky vam 
pfedvedou, jak postupovat pfi vyklopeni a zaklopeni zachycovace dokumentfl, 
zasobniku papiru a zdsobniku podavace dokumentfl. 

Rada: Je mozne tisknout i automaticky pfijimat faxy se 
zachycovacem dokumentfl a zdsobniku podavace dokumentfl 
v zaklopene poloze. 



V teto cdsti naleznete nasledujici temata: 

• vyklopeni a zaklopeni zdsobniku papiru na str. 1 3 

• vyklopeni a zaklopeni zachycovace dokumentu a zasobniku podavace 
dokumentu na str. 1 4 

vyklopeni a zaklopeni zdsobniku papiru 

Aby mohlo zanzeni HP Officejet tisknout, kopirovat a pfijimat faxy, musi byt 
vyklopeny zdsobnik papiru a musi v nem byt zalozen papir. 



kapitola 2 

1 Vyklopte dvifka zasobmku papiru. 




vyklopeni a zaklopeni zachycovace dokumentu a zdsobniku podavace 
dokumentu 

Pfi kopirovdni, odesldni faxu a skenovam musi byt otevfen zasobnik podavace 
dokumentu a zachycovac dokumentu. Je vsak mozne tisknout i pfijimat faxy 
s temito prvky v zaklopene poloze. 

1 Zvednutim podavac dokumentu vyklopte. 
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vkladani pfedloh a papiru 



2 Zvednutim zachycovac dokumentu vyklopte. 




Pozndmka: Aby bylo mozne zaklopit podavac dokumentu, musi byt 
zaklopen zachycovac dokumentu. 



papiry pro tisk a kopirovani 

V zafizem HP Officejet Ize pouzit mnoho typO a formatQ papiru. Pfectete si 
nasledujici doporucem, ktera vam pomohou zajistit nejvyssi kvalitu tisku 

a kopirovani. Kdykoli zmenite pouzivany typ nebo format papiru, nezapomente 
zmenit tato nastavem. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

• doporucene papiry na str. 1 5 

• papiry, jejichz pouziti neni doporuceno na str. 1 6 

doporucene papiry 

Nasleduje pfehled typQ a formatQ papiru doporucenych pro tisk a kopirovani. 

typy papiru 

Pro dosazeni nejlepsi kvality tisku doporucujeme pouzivat papiry HP. Pfi pouziti 
pfilis tenkeho papiru, papiru s hladkou strukturou nebo snadno natazitelneho 
papiru muze dojit k jeho uviznuti. Pouziti papiru s tezkou texturou nebo papiru, 
ktery spatne pfijima inkoust, muze pfi tisku zpflsobit smouhy, skvrny nebo 
neuplne vyplneni barvou. Dalsi informace o papirech HP naleznete na nasich 
webovych strankach: 

www.hp.com/support 

• Papir HP Premium Paper je urcen pro vysoke rozliseni. Jemna matnd 
povrchova uprava \e\ pfedurcuje pro pouziti ve specialnich dokumentech. 

• Zafive bily papir HP Bright White Paper poskytuje vysoky barevny kontrast 
a ostry text. Je dostatecne nepruhledny pro oboustranne pouziti 

k barevnemu tisku, nedochazi u ne| k propijeni, coz jej pfedurcuje pro 
bulletiny, zprdvy a letaky. 

• Leskly nebo matny fotograficky papir HP Premium Photo Paper 

a HP Premium Plus Photo Paper jsou fotograficke papiry vysoke kvality 
s lesklou nebo matnou povrchovou upravou. Vypadaji jako fotografie 
a mohou byt umisteny pod sklo nebo ulozeny do alba. Fotograficke papiry 
rychle schnou a jsou odolne proti otiskum prstO a uspineni. Leskly nebo 
matny fotograficky papir HP Premium Plus Photo Paper, Glossy 
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a HP Premium Plus Photo Paper, Matte je dostupny ve formatu 1 0 x 1 5 cm 
(s chlopnemi) a je vhodny pro tisk nebo kopirovani fotografii pomoci 
zanzeni HP Officejet. 

• Pruhledne folie HP Premium Inkjet Transparency Film dodaji vasim 
prezentadm jasne barvy a ucini je jeste pusobivejsimi. Tato folie se 
snadno pouzivd, rychle schne a tisk se nerozmazdvd. 

• Ndsledujid papiry umoznuji vytvafet vlastni blahopfdm: matny a leskly 
pohlednicovy papir HP Matte Greeting Cards a HP Glossy Greeting Card 
Paper, dekorativm pohlednicovy papir, slonovinovy, na polovinu pfehnuty 
HP Textured Greeting Cards, Ivory, Half-Fold a pohlednicovy papir, bily, 
na polovinu pfehnuty HP Textured Greeting Cards, White, Half-Fold. 

• Leskly papir na brozury a letaky HP Brochure & Flyer Paper, Glossy nebo 
matny papir na brozury a letaky HP Brochure & Flyer Paper, Matte je leskle 
nebo matne potazen po obou stranach a urcen k oboustrannemu pouziti. 
Je velmi vhodny pro reprodukce blizke fotografiim a obchodni grafiku 
pouzivanou na desky vykazfi, specidlni prezentace, brozury, postovni 
zasilky a kalendafe. 

formdty papiru pro tisk 

Zde jsou uvedeny formdty papiru vhodne pro tisk. 



skupina 


velikost 


plnd velikost 


letter, A4, legal 


mensi strdnky 


executive, B5, A5, A6 


fotograficky papir 


letter, A4, 1 0 x 1 5 cm s odtrhdvacimi okraji 


karty 


7,6 x 1 2,7 cm, 10x15 cm, Hagaki, 
1 2,7 x 20 cm, A6 


obdiky 


c. 10 a DL 



formdty papiru pro kopirovani 

Kopirovat Ize pouze na formdty pine velikosti (letter, legal a A4) obycejneho 
nebo fotografickeho papiru a pruhledne folie. 

papiry, jejichz pouziti neni doporuceno 

Ndsledujici papiry nedoporucujeme pro tisk: 

• Papir s vyfezy nebo s perforaci. 

• Velmi strukturovany papir pfipominajici pldtno. Tisk nemusi byt rovnomerny 
a inkoust se muze na techto papirech rozpijet. 

• Extremne mekke, leskle nebo potazene papiry, ktere nejsou pfimo urceny 
pro zanzeni HP Officejet. Mohou v zanzeni HP Officejet uviznout nebo 
odpuzovat inkoust. 

• Vicedilne formuldfe (napfiklad dvojite nebo trojite). Mohou se pomackat 
nebo uviznout. Inkoust muze vytvafet smouhy. 

• Obdiky se sponami nebo s okenky. 
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vkladani predloh a papiru 

Ndsledujid papiry nedoporucujeme pro kopirovani: 

• Papir s vyfezy nebo s perforad. 

• Jiny fotograficky papir nez HP Premium Plus Photo Paper. 

• Obdlky. 

• Jine pruhledne folie nez HP Premium nebo Premium Plus. 

• Vicedilne formuldfe nebo balik stitkfi. 

vlozeni papiru 

Tyto postupy popisuji zalozem papiru rfiznych formatu a typu do zasobniku 
papiru pro kopirovani a tisk. 

V teto cdsti naleznete nasledujid temata: 

• vlozeni papiru obvykle velikosti na str. 1 7 

• vlozeni obdlek na str. 1 8 

• vlozeni fotografickeho papiru 10 x 15 cm na str. 1 9 

• vlozeni pohlednic, kartotecnich karet ci karet Hagaki na str. 20 

• vlozeni jinych typu papiru do zasobmku papiru na str. 20 

vlozeni papiru obvykle velikosti 

Ndsledujid postup popisuje zpusob vlozeni papiru formatu letter, legal a A4 do 
zasobmku papiru. Vkladani jistych typu papiru a obdlek vyzaduje urate 
pfedpoklady. Po pfecteni nasledujiciho postupu prostudujte take informace 
v tematech vlozeni obdlek na str. 1 8, vlozeni fotografickeho papiru 10 x 15 cm 
na str. 1 9 a vlozeni jinych typu papiru do zasobmku papiru na str. 20. 

Nejlepsi vysledky ziskate, zmenite-li nastaveni pro papir po kazde zmene jeho 
typu nebo formatu. Dalsi informace ziskate v cdsti nastaveni typu papiru pro 
kopirovani na str. 22. 

Rada: Uchovavanim v uzaviratelnem obalu s rovnou podlozkou 
zabranite potrhdni, zmackani nebo zkrouceni ci ohnuti okraju 
medii. Extremni zmeny teploty a vlhkosti mohou zpflsobit 
pokrouceni medii a |e mozne, ze pfi nespravnem uskladneni 
nebude zafizeni HP Officejet s temito medii pracovat spravne. 

1 Vyklopte dvifka zasobniku papiru a rozlozte zdsobnik papiru. Viz 
vyklopeni a zaklopeni zasobniku papiru na str. 1 3. 

2 Pote vyklopte zachycovac dokumentu. 

3 Posunte voditko papiru do krajni polohy. 

4 Poklepejte na stoh papiru na rovne plose a zarovnejte tak okraje papiru. 
U jistete se, zda je format a typ vsech papiru v tomto stohu stejny. 

5 Vlozte papir kratsi stranou do zasobniku papiru (tiskovou stranou dolu) az 
nadoraz. Nezatlacujte papir pfilis daleko ani na nej pfilis netlacte, aby 
nedoslo k ohnuti papiru. Pouzivate-li hlavickovy papir, vkladejte |e| horni 
cdsti strdnky napfed. 
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6 Posunte voditko papiru tak, aby se dotykalo hrany vlozeneho papiru. 
Ujistete se, zda lezi stoh papiru rovne ve vstupnim zasobniku a zda 
nepfesahuje vystupek na voditku sifky papiru. 




vlozenf obalek 

Nasledujid postup popisuje zpusob vlozenf obalek do zafizeni HP Officejet. Do 
zasobniku papiru Ize vlozit jednu nebo vice obalek. Pro dosazeni nejlepsich 
vysledkfl zvazte pouziti nalepek se zpatecni adresou na obalky. Nepouzivejte 
leskle nebo reliefni obalky ani obalky se sponami a pruhlednymi okenky. 

Rada: V napovede k textovemu editoru si pfectete specificke 
podrobne informace o formatovani textu, ktery ma byt vytisten na 
obalky. 

1 Ze zasobniku papiru vyjmete vsechny papiry. 

2 Vlozte jednu a vice obalek do prave cdsti zasobniku papiru lepici stranou 
nahoru a doleva. Zasunte obalku dopfedu az nadoraz. 
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3 Posunte voditko papiru proti obalkam (obalky voditkem neohnete). Ujistete 
se, zda obalky nepfesahuji vystupek na voditku papiru. 

vlozeni fotografickeho papiru 1 0 x 1 5 cm 

Ndsledujid postup popisuje zpusob vlozeni fotografickeho papiru 1 0 x 1 5 cm 
s odtrhavacimi okraji do zanzeni HP Officejet. Nepouzivejte fotograficke papiry 
1 0 x 1 5 cm bez odtrhdvadch okrajQ. 

Pozndmka: Na male formdty papiru nelze faxovat ani kopirovat. 

Pozntimka: Pro dosazeni nejlepsich vysledku pouzijte doporuceny typ 
fotografickeho papiru formdtu 10 x 15 cm s odtrhavacimi okraji. Dalsi 
informace ziskate v cdsti doporucene papiry na str. 1 5. Chcete-li dosahnout 
nejlepsich vysledku, nastavte rovnez pred tiskem typ a format papiru. Dalsi 
informace ziskate v castech nastaveni typu papiru pro kopirovani na str. 22 
a nastaveni formdtu papiru na str. 22. Pro dosazeni nejlepsi kvality tisku 
muzete pouzit fotografickou tiskovou kazetu. Dalsi informace ziskate v cdsti 
pouziti fotograficke tiskove kazety na str. 82. 

Rada: Uchovdvdnim v uzaviratelnem obalu s rovnou podlozkou 
zabrdnite potrhdni, svrasteni nebo pokrouceni ci ohnuti okraju 
medii. Extremni zmeny teploty a vlhkosti mohou zpflsobit 
pokrouceni medii a je mozne, ze pfi nesprdvnem uskladneni 
nebude zanzeni HP Officejet s temito medii pracovat sprdvne. 

1 Ze zdsobniku papiru vyjmete vsechny papiry. 

2 Vlozte do vstupniho zdsobniku nadoraz stoh fotografickych papiru lesklou 
stranou (urcenou k tisku) dolu a odtrhavacimi okraji smerem k vdm, uplne 
dopfedu a k prave strane zdsobniku. 




Posunte voditko papiru proti baliku fotografickych papiru (fotograficke 
papiry voditkem neohnete). Ujistete se, ze balik fotografickych papiru 
zapadl pod ousko na voditku papiru. 
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vlozeni pohlednic, kartotecnich karet ci karet Hagaki 

Nasledujici postup popisuje vlozeni pohlednic, kartotecnich karet ci karet 
Hagaki do zanzeni HP Officejet pro tisk. 

Pozndmka: Na male formaty papiru nelze faxovat ani kopirovat. 

1 Ze zasobniku papiru vyjmete vsechny papiry. 

2 Do vstupmho zasobniku vlozte nadoraz balik karet tiskovou stranou dolu, 
uplne dopfedu a k prave strane zasobniku. Polozte karty tak, aby delsi 
strana lezela proti delsi strane zasobniku papiru. 




3 Posuhte voditko papiru proti okraji stohu karet. Ujistete se, zda karty 
nepfesahuji vystupek na voditku papiru. 

vlozeni jinych typu papiru do zasobniku papiru 

V nasledujici tabulce jsou uvedeny instrukce pro vkladani rflznych typu papiru 
a prflhlednych folii. Nejlepsich vysledkfi dosahnete, pokud pri kazde zmene 
typu a formatu papiru zmenite nastaveni typu papiru. Dalsi informace ziskate 
v casti nastaveni typu papiru pro kopirovani na str. 22. 



papir 



tipy 



Papiry HP 



Papir HP Premium Paper: Na strane papiru, ktera 
neni urcena k tisku, najdete sedou sipku a vlozte 
papir tak, aby strana se sipkou byla otocena 
smerem nahoru. 

Pruhledna folie HP Premium pro inkoustove tiskdrny: 
Vlozte folii tak, aby bily prusvitny prouzek (s 
sipkami a logem HP) byl nahofe a vstupoval do 
zasobniku papiru jako prvni. 

Pohlednicovy papir HP Greeting Card Paper, leskly 
pohlednicovy papir HP Glossy Greeting Card Paper 
nebo blahopfani s texturou HP: vlozte maly 
balik pohlednic tiskovou stranou dolu do zasobniku 
papiru az nadoraz. 
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papir 


tipy 


Stftky 

(Ize pouzft pouze 
pro tisk) 


• Vzdy pouzivejte listy stitku formdtu letter nebo A4 
urcene k pouzitf v zaffzenfch HP pro inkoustovy tisk 
(napffklad stftky Avery Inkjet) a pfesvedcete se, zda 
nejsou stftky starsf nez dva roky. 

• Provzdusnete balfk stitku, abyste bylo jiste, ze 
zadne z listQ nebudou slepeny dohromady. 

• Polozte balfk listQ se stftky do zdsobnfku papiru na 
standardni papiry stranou urcenou pro tisk dolu. 
Stftky nevkladejte po jednom listu. 



nastavem typu papiru 

Pfi kazdem pfechodu na jiny typ papiru nezapomente zmenit typ papiru 
v zaffzenf HP Officejet. 

nastaveni typu papiru pro kopfrovdnf 

Vyberte nastaveni Typ papiru, ktere odpovfda pouzitemu papiru a pruhledne 
folii. Pro dosazenf nejvyssf kvality kopfrovdnf pouzivejte uvedene typy papiru. 



papir 


nastaveni na 
ovladacim panelu 


Papfr urceny pro kopfrovdnf nebo hlavickovy papir 


Obycejny 


Jiny obycejny papfr 


Obycejny 


Papfr HP Premium Paper 


Obycejny 


Zdfive bfly papfr HP Bright White Paper 


Obycejny 


Jine papiry pro inkoustove tiskdrny 


Obycejny 


Fotograficky papfr HP Premium Photo Paper 


Fotograficky 


Fotograficky papfr HP Premium Plus Photo Paper 


Fotograficky 


Jiny fotograficky papfr^ 


Fotograficky 


Pruhlednd folie HP Premium pro inkoustove 
tiskdrny 


Folie 


Jine pruhledne folie 


Folie 


Specidlnf papiry 


Obycejny 


Matny pohlednicovy papfr HP Matte Greeting 
Cards (pfehnuty 1/4) 


Obycejny 


Leskly pohlednicovy papfr HP Glossy Greeting 
Cards pfehnuty 


Obycejny 


Pohlednicovy papfr s texturou HP Felt-Textured 
Greeting Cards 


Obycejny 
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papir 


nastaveni na 




ovlanariiri nnnplu 

WIUMUUIII I1UIICIU 


Leskly papir na brozury a letaky HP Professional 


Fotograficky 


Brochure & Flyer Paper, Glossy 




Matny papir na brozury a letaky HP Professional 


Obycejny 


Brochure & Flyer Paper, Matte 





1 Ne vsechny fotograficke papiry jsou kompatibilni. 



nastaveni typu papiru pro kopirovani 

Nasledujici postup popisuje zpusob nastaveni typu papiru pro moznost 
Kopirovat na zafizeni HP Officejet. Vyberte nastaveni Typ papiru, ktere 
odpovidd pouzitemu papiru a prfihledne folii. 

Pozndmka: Tyto kroky plati pro kopirovani. Pfi tisku z pocitace nastavte 
vlastnosti typu papiru v dialogovem okne Tisk nebo Vzhled strdnky 
softwarove aplikace, ze ktere tisknete. 

1 Opakovane stisknete tlacitko Kopirovat , dokud se nezobrazi text Typ 
papiru. 

2 Tisknete tlacitko ► , dokud se neobjevi pozadovany typ papiru. 

3 Stisknutim tlacitka OK vyberte zobrazeny typ papiru. 

Pozndmka: Dve minuty po dokonceni ulohy se nastaveni vrati zpet 

k vychozimu nastaveni. Informace o zmene vychoziho nastaveni naleznete 

v cdsti zmena vychoziho nastaveni kopirovani na str. 26. 

nastaveni formdtu papfru 

Nasledujici postup popisuje nastaveni formatu papiru v zafizeni HP Officejet. 

V pouzivanem softwaru vyberte odpovidajici nastaveni Format papiru pro tisk 
a v zafizeni vyberte odpovidajici nastaveni Format papiru pro faxovdni 

a kopirovani. 

V teto cdsti naleznete nasledujici temata: 

• nastaveni formdtu papiru pro kopirovani na str. 22 

• nastaveni formdtu papiru pro prijeti faxu na str. 23 

nastaveni formdtu papiru pro kopirovani 

Kopirovat Ize pouze na listy papiru formdtu letter, A4 nebo legal. 

Pozndmka: Dve minuty po dokonceni ulohy se nastaveni vrdti zpet 

k vychozimu nastaveni. Informace o zmene vychoziho nastaveni kopirovani 

naleznete v cdsti zmena vychoziho nastaveni kopirovani na str. 26. 

1 Opakovane stisknete tlacitko Kopirovat, dokud se nezobrazi text Format 
kopie. 

2 Tisknete tlacitko ► , dokud se neobjevi pozadovany format papiru. 

3 Stisknutim tlacitka OK vyberte zobrazeny format papiru. 
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nastaveni formdtu papiru pro pfijeti faxu 

Pro pfijimane faxy |e mozne zvolit format papiru. Zvoleny format papiru by mel 
odpovidat papiru, ktery |e vlozen do zasobniku papiru. Faxy mohou byt 
vytisteny pouze na listy papiru formdtu letter, A4 nebo legal. 

Pozndmka: Je-li pfi pnjmu faxu do zasobniku papiru vlozen papir 
nesprdvneho formdtu, nebude fax vytisten. Vlozte papir formdtu letter, A4 
nebo legal a vytisknete fax klepnutim na tlacitko OK. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tladtka 3 a 4. 

Tim vyberete nabidku Zdkladni nastaveni faxu a volbu Format faxu. 

3 Stisknutim tlacitka ► zvyraznete pozadovanou moznost a klepnete na OK. 

zamezenf uviznutf papiru 

Aby nedochdzelo k uviznutf papiru, postupujte podle ndsledujidch pokynu: 

• Ulozenim medii v baliku s rovnou podlozkou zabrante svrasteni nebo 
pokrouceni papiru. 

• Casto odebirejte potistene papiry z vystupniho zasobniku. 

• Ujistete se, zda media vlozend v automatickem podavaci dokumentu a v 
zasobniku papiru lezi rovne a zda jejich okraje nejsou ohnute ani 
potrhane. 

• Nevklddejte do automatickeho podavace dokumentu ani do zasobniku 
papiru rfizne typy a formdty papiru najednou. Do zasobniku papiru 

a automatickeho podavace dokumentu vklddejte papiry ste|neho typu 
a velikosti. 

• Posunte voditka papiru v automatickem podavaci dokumentu a v 
zasobniku papiru tak, aby tesne pfilehala ke vsem mediim. Ujistete se, ze 
voditka papiru neohybaji media. 

• Nezasouvejte media do vstupniho zasobniku ndsilim pfilis hluboko. 

• Pouzivejte typy papiru doporucene pro zafizeni HP Officejet. 
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vkladdm predloh 



Predlohy je mozne kopirovat, faxovat nebo skenovat tak, ze |e vlozite do 
automatickeho podavace dokumentu. Nasledujici postup popisuje vlozeni 
predlohy do automatickeho podavace dokumentu zanzeni HP Officejet. 

Poznamka: Do podavace dokumentu Ize vlozit nejvyse 20 listfl papiru. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni casti dopfedu na stred automatickeho 
podavace. 

Rada: Male predlohy vzdy vkladejte na vysku, kratsi stranou do 
zanzeni HP Officejet. 



2 Posuhte voditka dokumentu dovnitf, az se budou dotykat okraje predlohy. 

Rada: Pokud ma pfedloha format legal, muzete vyklopit 
prodlouzeni zachycovace dokumentu. 

3 Na ovladacim panelu stisknete tlacitko Kopirovat, Skenovat nebo Faxovat. 

Poznamka: Chcete-li zmenit nastaveni pro Kopirovani nebo Faxovani nebo 
cil pro Skenovani, stisknete opakovane tlacitko Kopirovat, Faxovat nebo 
Skenovat, az se na displeji ovladaciho panelu zobrazi pnslusne nastaveni. 
Jakmile se objevi nastaveni, ktere chcete zmenit, stisknete tlacitko ► 
a pfejdete tak na pozadovanou hodnotu (napfiklad urcity format papiru). 
Stisknutim OK pak vyberte nastaveni nebo cilove misto. 

4 Stisknutim tlacitka Start Cernobile nebo Start Barevne na ovladacim panelu 
spust'te ulohu. 

Dalsi informace o kopirovani originalu fotografii naleznete v casti kopirovani 
fotografie na celou strdnku na str. 28. 
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pouziti funkri kopirovdni 



prehled 



Zanzeni HP Officejet slouzi k vytvdfem barevnych a cernobilych kopii nejvyssi 
kvality na obycejnem papiru, fotografickem papiru i pruhlednych foliich. Muzete 
zvetsit nebo zmensit velikost pfedlohy tak, aby vyhovovala urcitemu formatu 
papiru, nastavit jas a barevnou intenzitu a pouzit zvldstm funkce k vytvofem 
kopii fotografii vysoke kvality zvetsenych na celou plochu papiru. 

V teto casti naleznete ndsledujid temata: 

• prehled na str. 25 

• kopirovdni dvoustrankoveho cernobileho dokumentu na str. 27 

• tvorba vice kopii jedine pfedlohy na str. 28 

• kopirovdni fotografie na celou strdnku na str. 28 

• kopirovdni dokumentu formatu legal na papir formatu A4 na str. 30 

• kopirovdni vybledleho origindlu na str. 30 

• kopirovdni dokumentu, ktery byl nekolikrdt posildn faxem na str. 31 

• zvyrazneni kresby ve svetlych oblastech kopie na str. 32 

• zastaveni kopirovdni na str. 32 



Muzete vytvafet kopie pomoci ovladaciho panelu zanzeni HP Officejet nebo 
pomoci programu Spravce HP v pocitaci. Mnohe funkce kopirovdni jsou 
dostupne pomoci obou metod. Specialni kopirovaci funkce Ize vsak snadneji 
pouzivat pomoci uvedeneho softwaru. 

V teto casti je vysvetleno provadeni obvyklych kopirovacich ukonu pouze 

z ovladaciho panelu zanzeni HP Officejet. Informace o kopirovdni z programu 
Spravce HP najdete v elektronicke napovede k programu HP Image Zone, ktera 
byla dodana s vasim softwarem. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

* zvyseni rychlosti nebo kvality kopirovdni na str. 26 

• zmena vychoziho nastaveni kopirovdni na str. 26 

pouzti funkcf kopirovdni z ovladaciho panelu 

1 Vlozte pfedlohu a stisknete tladtko Kopirovat na ovladacim panelu 
zanzeni . 

Na displeji ovladaciho panelu se zobrazi prvni polozka nabidky 
Kopirovat. 

2 Opakovanym stisknutim tlacitka Kopirovat Ize prochdzet polozky nabidky. 

3 Po zobrazeni moznosti, kterou chcete zmenit, stisknete tlacitko i a ► , 
ami zobrazite moznosti nastaveni dane polozky. 
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Pozndmka: Chcete-li zmenit vice moznosti, stisknete po kazde zmene 
nastaveni tlacitko OK. 

4 Stisknete tlacitko Start cernobile nebo Start barevne. 

zvyseni rychlosti nebo kvality kopirovdni 

Zanzeni HP Officejet nabizi tfi moznosti nastaveni rychlosti a kvality kopirovam. 

• Volba Normalni poskytuje vystup vysoke kvality a je doporucenym 
nastavenim pro kopirovam ve vetsine pfipadu. Volba Normalni provadi 
kopirovdni rychleji nez volba Nejlepsi. 

• Volba Rychld provadi kopirovdni rychleji nez volba Normalni. V tomto 
rezimu je text kopirovdn ve srovnatelne kvalite jako pfi pouziti volby 
Normalni, avsak kvalita kopirovdni grafiky muze byt nizsi. Pomoci volby 
Rychld Ize prodlouzit dobu mezi vymenami tiskovych kazet, protoze se 
pfi jejfm pouziti spotrebovdvd mene inkoustu. 

• Volba Nejlepsi zajist'uje nejvyssi moznou kvalitu pro vsechny typy papiru 
a zamezuje vyskytu kazO (pruhO), ktere se nekdy objevuji na souvislych 
plochdch. Volba Nejlepsi provadi kopirovdni pomaleji nez ostatni rezimy. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolO pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh. 

2 Opakovanym stisknutim tlacitka Kopirovat zobrazte na hornim fddku 
displeje text Kvalita kopie. 

V nabidce Kvalita kopie jsou dostupne ndsledujici moznosti. 



Nabidka Kopirovat 

Pocet kopii 
Kvalita kopii 



Svetlejsi a tmavsi 

Zmensit/Zvetsit 

Typ papiru 

Format kopie 

Zvyrazneni 

Nastavit nove vychozi 

hodnoty 



Kvalita kopie 

Normalni 

Rychld 

Nejlepsi 



3 Tisknete tlacitko ► , dokud se neobjevi pozadovane nastaveni kvality. 

4 Stisknete tlacitko Start cernobile nebo Start barevne. 



zmena vychozfho nastaveni kopirovdni 

Zmenite-li nastaveni kopirovdni z ovlddaciho panelu nebo z aplikace 
Sprdvce HP, bude pouzito pouze na aktudlni ulohu kopirovdni. Chcete-li pouzit 
nastaveni pro vsechny budouci ulohy kopirovdni, muzete tato nastaveni ulozit 
jako vychozi. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh na 
str. 24. 

2 Proved'te pozadovane zmeny nastaveni v nabidce Kopirovat. 
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pouzitf funkcf kopirovanf 

Opakovanym stisknutim tlacitka Kopirovat zobrazte na hornim fddku 
displeje text Nastavit nove vychozi hodnoty. 



Nabidka Kopirovat 

Pocet kopii 
Kvalita kopii 
Svetlejsi ci tmavsi 
Zmensit/Zvetsit 
Typ papiru 
Format kopie 
Zvyrazneni 

Nastavit nove vychozi 
hodnoty 

4 Opakovanym stisknutim tlacitka > zobrazte moznost Ano. 

5 Stisknutim tlacitka Start cernobile nebo Start barevne vytvofte kopie 
pfedlohy podle noveho vychoziho nastaveni nebo nastaveni ulozte bez 
vytvofeni kopie pomoci tlacitka OK. 



Nastaveni, ktera zde byla zadana, budou ulozena pouze v zanzenf 

HP Officejet . Nastaveni v softwaru nebude zmeneno. Jestlize k nastaveni 

vytvafenych kopif pouzivate software Spravce HP, meli byste zadat nejcasteji 

pouzivane nastaveni jako vychozi v dialogovem okne HP Kopirovdni. Vice 

informaci viz ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasim 

softwarem. 



kopirovdni dvoustrdnkoveho cernobfleho dokumentu 

Zanzeni HP Officejet mflzete pouzit k cernobilemu nebo barevnemu kopirovdni 
jednostrdnkoveho nebo vicestrdnkoveho dokumentu. V tomto pnkladu |e 
zanzeni HP Officejet pouzito ke kopirovdni dvoustrdnkove cernobile pfedlohy. 




1 Uspofddejte pfedlohy postupne tak, aby byla prvni strdnka nahofe. 

2 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh na 
str. 24. 

3 Stisknete tlacitko Kopirovat. 

4 Stisknete tlacitko Start Cernobile. 
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tvorba vice kopii jedine predlohy 



Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. Dalsi informace ziskate v cdsti vklddani predloh na 
str. 24. 

Opakovanym stisknutim tladtka Kopirovat zobrazte na hornim fddku 
displeje text Pocet kopii. 

Stisknete tladtko ► nebo zadejte pocet kopii po povolene maximum 
z numericke kldvesnice. 

(Maximdlm pocet kopii se lisi v zdvislosti na modelu.) 

Rada: Pokud podrzite nektere tlacitko s sipkou, zacne se pocet 
kopii zvysovat po peti. Mflzete tak snadneji nastavit velky pocet 
kopii. 

Stisknete tlacitko Start cernobile nebo Start barevne. 

Pokud kopirujete stoh predloh zalozeny v automatickem podavaci, bude 
zanzeni HP Officejet kopirovat dalsi stranku az po vytvofeni nastaveneho 
poctu kopii jedne stranky. Kopie budete muset setfidit a sesit sami. 



X 



X 



kopirovdni fotografie na celou stranku 

Chcete-li nechat automaticky zvetsit nebo zmensit pfedlohu tak, aby kopie 
vyplnila celou tisknutelnou plochu na format papiru, ktery je vlozen do vstupniho 
zdsobniku, pouzijte funkci Pfizpflsobit foto na stranku. 

Funkce PfizpQsobit foto na stranku zvetsuje pouze fotografie standardni velikosti. 
Standardni jsou ndsledujici velikosti fotografii: 

• 9 x 1 3 cm 

• 10 x 15 cm 

• 13 x 18 cm 

• 15x20 cm 

• 25 x 25 cm 

Pro predlohy obsahujici text nebo fotografie jinych rozmerfi standardnich 
formdtfl pouzijte funkci Zmensit/Zvetsit. 

Rada: MOzete optimalizovat kvalitu tistenych a kopirovanych 
fotografii v zanzeni HP Officejet zakoupenim fotograficke tiskove 
kazety. Vyjmete cernou tiskovou kazetu a na jeji misto vlozte 
fotografickou tiskovou kazetu. (Informace o sprdvnem ulozeni viz 
cast pouziti chrdnice tiskove kazety na str. 82.) Pfi instalaci 
tfibarevne tiskove kazety v jednom slotu a fotograficke kazety 
v druhem slotu mate k dispozici sest barev inkoustu, coz poskytuje 
vyssi kvalitu barev. Pokud chcete tisknout obycejne textove 
dokumenty, vrat'te na misto cernou tiskovou kazetu. 

Dalsi informace ziskate v cdsti objednani tiskovych kazet na str. 73. 
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pouzitf funkci kopirovanf 




1 Vlozte fotografii licem dolu pfedni casti dopfedu do automatickeho 

podavace dokumentu. Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predion na 
str. 24. 

Vyrovnejte fotografii na stfed automatickeho podavace a pfisunte k m 
voditka papiru. 




2 Do zasobniku papiru vlozte papir formatu letter nebo A4. 

3 Stisknete tlacitko Prizpusobit foto na strdnku. 

Na displeji se zobrazi zprava Je podporovdn pouze papir pine velikosti. 
Zanzeni HP Officejet provadi kopirovani pouze na papiry formatu letter, 
A4 a legal. 

Typ papiru se zobrazi na prvnim fadku displeje. 



Typ papiru 

Obycejny papir 

Fotograficky 

papir 



Tisknete tlacitko ► , dokud se neobjevi pozadovany typ papiru Obycejny 
papir nebo Fotograficky papir. 

Stisknete tlacitko Start Barevne. 

Pozndmka: Chcete-li prizpusobit velikost pfedlohy tiskove oblasti cele 
stranky, aniz by doslo ke zmene proporci pfedlohy, muze se stat, ze 
zanzeni HP Officejet zanecha u okraju papiru nerovnomerne bile misto. 
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kopirovdm dokumentu formdtu legal na papir formdtu A4 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do podavace dokumentu. 
Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Opakovanym stisknutim tlacitka Kopirovat zobrazte na hornim fadku 
displeje text Zmensit/Zvetsit. 

V nabidce Zmensit/Zvetsit jsou dostupne nasledujid moznosti. 



Nabidka Kopirovat 

Pocet kopii 
Kvalita kopii 
Svetlejsi a tmavsi 
Zmensit/Zvetsit 

Typ papiru 

Format kopie 

Zvyraznem 

Nastavit nove vychozi 

hodnoty 



Zmensit/Zvetsit 

Skutecna velikost 
Vlastni 100% 
Celd strana 91% 
Legal > Ltr 72% 



3 Tisknete tlacitko ► , dokud se neobjevi moznost Legal > Ltr 72%. 

4 Stisknete tlacitko Start cernobile nebo Start barevne. 

Zanzeni HP Officejet zmensi velikost pfedlohy tak, aby se jeji kopie vesla 
na papir formatu letter (A4), jak |e ukazano nize. 



1 



kopirovdnf vybledleho origindlu 

Svetlost a tmavost vytvafenych kopii Ize upravit pomoci funkce Svetlejsi/Tmavsi. 

1 Vlozte predlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predloh na 
str. 24. 

2 Opakovanym stisknutim tlacitka Kopirovat zobrazte na hornim fadku 
displeje polozku Svetlejsi/Tmavsi. 

Rozsah hodnot volby Svetlejsi/Tmavsi je na displeji ovladaciho panelu 
oznacen krouzkem na symbolicke stupnici. 

3 Stisknete tlacitko ► ke ztmaveni kopie. 

Pozndmka: Stisknutim tlacitka i muzete kopii zesvetlit. 

4 Stisknete tlacitko Start Cernobile nebo Start Barevne. 
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kopirovam dokumentu, ktery byl nekolikrdt posfldn faxem 

Funkce Zvyrazneni automaticky nastavi kvalitu textovych dokumentu zaostfemm 
hran cerneho textu nebo kvalitu fotografii prohloubemm svetlych barev, ktere se 
mohou jinak jevit jako bila. 

Vychozim nastavemm |e volba Text. Volba zvyrazneni Text se pouziva 
k zaostfem hran cerneho textu. Pomoci funkce Foto muzete zvyraznit svetle 
odstiny na fotografiich, funkce Smisene je urcena pro dokumenty obsahujici 
fotografie i text a nastaveni Zadne deaktivuje vsechna zvyrazneni. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni casti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. Dalsi informace ziskate v casti vkladdni predloh na 
str. 24. 

2 Opakovanym stisknutim tlacitka Kopirovat zobrazte na hornim radku 
displeje moznost Zvyrazneni. 

V nabidce Zvyrazneni jsou dostupne nasledujici moznosti. 



Nabidka Kopirovat 

Pocet kopii 
Kvalita kopii 
Svetlejsi a tmavsi 
Zmensit/Zvetsit 
Typ papiru 
Format kopie 

Zvyrazneni 

Nastavit nove vychozi 
hodnoty 



Zvyrazneni 

Text 
Foto 
-► Smisene 
Zadne 



3 Opakovanym stisknutim tlacitka ► zobrazte moznost Text. 

4 Stisknete tlacitko Start cernobile nebo Start barevne. 

Rada: Jestlize se vyskytne nekterd z nasledujicich situaci, zmehte 
nastaveni zvyrazneni Text na nastaveni Foto nebo Zadne: 

- V okoli nekterych pismen jsou vytisteny nahodne rozmistene barevne 
body 

- Velka cerna pismena se zobrazuji se skvrnami (nestejnomerne) 

- Tenke barevne objekty nebo cary obsahuji cerne useky 

- V sedych a svetle sedych oblastech jsou zobrazeny zrnite nebo bile 
vodorovne pruhy 
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zvyrazneni kresby ve svetlych oblastech kopie 



Volbu zvyrazneni Fotografie pouzijte k prohloubemm svetlych barev, ktere se 
mohou jinak jevit jako bild. Zvyrazneni Fotografie muzete take pouzit 
pfi kopirovani se zvyraznemm Text, chcete-li eliminovat nebo snizit vyskyt 
nektereho z nasledujidch jevu: 

• V okoli nekterych pismen jsou vytisteny nahodne rozmistene barevne body 

• Velka cerna pismena se zobrazuji se skvrnami (nestejnomerne) 

• Tenke barevne objekty nebo cdry obsahuji cerne useky 

• V sedych a svetle sedych oblastech jsou zobrazeny zrnite nebo bile 
vodorovne pruhy 

1 Vlozte fotografii licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 

podavace dokumentu. Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddm predloh na 



2 Opakovanym stisknutim tlacitka Kopirovat zobrazte na hornim fadku 
displeje moznost Zvyrazneni. 

V nabidce Zvyrazneni jsou dostupne nasledujici moznosti. 



Nabidka Kopirovat 

Pocet kopii 
Kvalita kopii 
Svetlejsi a tmavsi 

Zmensit/Zvetsit Zvyrazneni 
Typ papiru Text 
Format kopie Foto 
Zvyrazneni ► Smisene 



► Chcete-li zastavit kopirovani, stisknete tlacitko Storno na ovladacim 
panelu. 

Zanzeni HP Officejet pfestane okamzite tisknout a vysune papir. 



str. 24. 



Nastavit nove vychozi 
hodnoty 



Zadne 



3 Opakovanym stisknutim tlacitka ► zobrazte moznost Foto. 

4 Stisknete Start Cernobile nebo Start Barevne. 
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pouziti funkd skeneru dokumentu 



Skenovani (snimam) |e proces pfevodu obrazku a textu do elektronickeho 
formatu, vhodneho pro podtacove zpracovdm. Skenovat Ize fotografie a textove 
dokumenty. 

Vzhledem k tomu, ze naskenovany obrdzek nebo text je ulozen v elektronickem 
formatu, je mozne jej dale zpracovat v textovem editoru nebo pomoci grafickych 
programu a dale jej upravovat podle potreby. Muzete si vybrat z ndsledujidch 
moznostf. 

• Muzete naskenovat fotografie svych deti a poslat je elektronickou postou 
svym pnbuznym, vytvofit fotograficky inventdf sveho domu nebo kancelafe 
nebo si vytvofit elektronicky sesit s novinovymi "vystfizky". 

• Muzete skenovat text z novinoveho clanku, zpracovat jej pomoci textoveho 
procesoru a pote jej citovat ve vlastnim textu. Timto zpusobem si Ize usetfit 
mnoho prace s pfepisovanim. 

Chcete-li zanzeni vyuzivat jako skener, musi byt zanzeni HP Officejet pfipojeno 
k podtaci a pocitac musi byt zapnuty. Pfed skenovanim je take treba do 
pocitace nainstalovat a spustit software HP Officejet. Chcete-li v systemu 
Windows ovefit, zda je software zanzeni HP Officejet spusten, vyhledejte na 
hlavnim panelu ikonu hp officejet 4200 series umistenou vpravo dole na 
obrazovce vedle zobrazeni casu. Na pocitaci Macintosh je software zanzeni 
HP Officejet vzdy spusten. 

Skenovani Ize zahajit z pocitace nebo ze zanzeni HP Officejet. V teto casti je 
vysvetlen pouze zpusob skenovani z ovladaciho panelu zanzeni HP Officejet. 



Informace o torn, jak provadet skenovani z pocitace a jak naskenovane 
obrazky upravit, otocit, onznout nebo zmenit jejich velikost a zvysit jejich 
ostrost, uvadi napoveda aplikace hp image zone, ktera je soucdsti dodaneho 
softwaru. 

Pozndmka: Ke skenovani s vysokym rozlisenim (600 dpi nebo vyssim) je 
zapotfebi velke mnozstvi mista na pevnem disku. Pokud nemdte k dispozici 
dostatek mista na pevnem disku, mohl by system pfestat reagovat. 

V teto cdsti naleznete ndsledujici temata: 

• skenovani predlohy na str. 34 

• zastaveni skenovani na str. 34 



kapitola 4 

skenovani predlohy 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni casti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. Viz vkldddni predion. 

2 Stisknete tlacitko Skenovat. 

Objevi se nabidka Skenovani s uvedenim cilovych mist, kam je mozne 
skenovat. Vychozi cilove misto je to, ktere jste vybrali pfi poslednim pouziti 
teto nabidky. 

3 Stisknutim tlaatka < a > nebo opakovanym stisknutim tlacitka Skenovat 
vyberte dl. 

4 Stisknete tlacitko Start Cernobile nebo Start Barevne. 

zastavenf skenovani 

► Chcete-li zastavit skenovani, stisknete tlacitko Storno na ovladacim panelu. 
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pouzivdni funkri faxu 



Pomoci zanzeni HP Officejet muzete posilata pfijimatcernobile i barevnefaxy. 
K rychlemu a snadnemu odesildm faxu na casto pouzivand dsla muzete pouzit 
rychle volby. Z ovladaciho panelu |e mozne nastavit fadu vlastnosti faxu, 
napfiklad rozliseni a kontrast. 

V teto cdsti naleznete nasledujici temata: 

• odeslani faxu na str. 36 

• nastaveni rezimu odpovedi na str. 42 

• pnjem faxu na str. 44 

• pouziti pripojeneho mikrotelefonu (pouze hp officejet 4250 series) na 

str. 48 

• nastaveni zdhlavi faxu na str. 49 

• zaddvdni textu pomoci ovladaciho panelu na str. 50 

• tisk protokolu na str. 5 1 

• nastaveni rychlych voleb na str. 54 

• zmena rozliseni faxu a nastaveni svetlejsi/tmavsi na str. 57 

• nastaveni funkci faxu na str. 59 

• tisk faxu ulozenych v pa met i na str. 67 

• zastaveni faxovdni na str. 67 



Pouzijte software Sprdvce HP, ktery jste obdrzeli se zanzenim HP Officejet 
a ktery vdm pomuze pine vyuzit vsechny jeho funkce. Pomoci softwaru 
Sprdvce HP muzete provddet nasledujici ulohy i dalsi ulohy, ktere nejsou 
dostupne z ovladaciho panelu zanzeni HP Officejet. Vice informaci viz 
ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasfm softwarem. 



kapitola 5 

odeslam faxu 



Pomoci ovladaciho panelu muzete ze zanzeni HP Officejet odeslat cernobily 
nebo barevny fax. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

• aktivace potvrzeni faxu na str. 36 

• odeslam zakladmho faxu na str. 37 

• odeslam barevne predlohy nebo fotografie faxem na str. 37 

• odeslam faxu pomoci rychle volby na str. 38 

• odeslam faxu pomoci opakovane volby na str. 39 

• naplanovani faxu na str. 39 

• zruseni napldnovaneho faxu na str. 40 

• odesldni faxu z pameti na str. 40 

• odesldni faxu pomoci sledovdni vytdceni na str. 41 

• odesildni faxu rucne pomoci telefonniho pf istroje na str. 4 1 

aktivace potvrzeni faxu 

Potrebujete-li vytisknout potvrzeni o spravnem odesilani faxu, pouzijte 
nasledujici postup drive nez zacnete faxy odesilat. 

Vychozim nastavenim |e moznost Pri kazde chybe. Pfi vychozim nastaveni tedy 
zanzeni HP Officejet vytiskne protokol pouze tehdy, pokud nastane problem 
s odeslanim nebo pnimem faxu. Po skoncem kazde transakce se na displeji na 
ovladacim panelu kratce zobrazi zprava, zda byl fax spravne odeslan. 
Potrebujete-li vytistene potvrzeni pro kazdy fax, pouzijte nasledujici postup. 
Dalsi informace ziskate v cdsti automaticke vytvdreni protokolu na str. 51 . 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 1 a 1 . 

Tim vyberete nabidku Tisk protokolu a volbu Nastaveni automatickych 
protokolu. 



Tisk protokolu 
1 : Nastaveni automatickych 
protokolu 

2: Posledni transakce 

3: Protokol faxu 

4: Seznam rychle volby 

5: Protokol autotestu 

6: Protokol ID volajiciho * 

7: Protokol blokovani 

faxovych cisel * 

* Neni k dispozici ve vsech 
zemich/oblastech. Pokud vevasi 
zemi/oblasti neni podporovana 
sluzba identifikace volajiciho, 
tato moznost se v nabidce Tisk 
protokolu nezobrazi. 



Nastaveni automatickych 
protokolu 

NPfi kazde chybe 
Chyba odesilani 
Chyba pnjmu 
Pfi kazdem faxu 
Pouze odeslane 
Vypnuto 
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3 Opakovanym stisknutim tlacitka ► zobrazte na druhem hornim fddku 
displeje text Pfi kazdem faxu a potom stisknete OK. 
Zanzeni HP Officejet vytiskne pfi kazdem odeslani faxu protokol 
s informacemi o prfibehu. 

Dalsi informace o tisku protokolfl ziskate v cdsti tisk protokolu na str. 51 . 

odeslani zakladniho faxu 

V teto cdsti |e popsdno, jak odeslat jednoduchy cernobily fax pomoci 
ovlddaciho panelu. 

Pokud vds zajimd odesildni barevneho nebo fotografickeho faxu, pfectete si cast 
odeslani barevne predlohy nebo fotografie faxem na str. 37. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fddku displeje. 

3 Pomoci ciselne kldvesnice zadejte cislo faxu. 

4 Stisknete tlacitko START Cernobile. 

Rada: Fax ze odeslat stisknutim tlacitka Start. Tlacitko OK je 
urceno pro vyber nabidek. 



Vedeli jste, ze |e mozne odeslat fax z pocitace pomoci softwaru Sprdvce HP, 
ktery se doddvd se zafizenim HP Officejet? Je mozne take pfipojit titulni 
strdnku vytvofenou v pocitaci a odeslat ji spolu s faxem. Je to snadne. Vice 
informaci viz ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasim 
softwarem. 

odeslani barevne predlohy nebo fotografie faxem 

Ze zanzeni HP Officejet muzete odeslat barevnou pfedlohu nebo fotografii. 
Pokud zarizeni HP Officejet zjisti, ze faxove zanzeni pfijemce podporuje pouze 
cernobile faxy, odesle zanzeni HP Officejet tento fax cernobile. 

Pfi odesildni barevnych faxu se doporucuje pouzivat pouze barevne pfedlohy. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fddku displeje. 

3 Pomoci ciselne kldvesnice zadejte cislo faxu. 

Rada: Chcete-li ve faxovem cisle zadat pauzu, stisknete tlacitko 
Opakovand volba/Pauza. 

4 Jestlize faxujete fotografii, zmente rozliseni na Fotografie. 
Informace o zmene rozliseni najdete v cdsti zmena rozliseni faxu na 
str. 57. 

5 Stisknete tlacitko START Barevne. 
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Poznamka: Pokud faxove zanzeni pnjemce podporuje pouze cernobile 
faxy, odesle zanzeni HP Officejet tento fax automaticky cernobile. Po 
odeslani faxu se zobrazi zprdva, ze fax byl odeslan cernobile. Stisknutim 
tlacitka OK zprdvu smazte. 



Vedeli jste, ze |e mozne odeslat fax z pocitace pomoci softwaru Sprdvce HP, 
ktery se doddvd se zafizenim HP Officejet? Je mozne take pfipojit titulni 
strdnku vytvofenou v pocitaci a odeslat ji spolu s faxem. Je to snadne. Vice 
informaci viz ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasim 
softwarem. 



odeslani faxu pomoci rychle volby 

Ze zanzeni muzete rychle odeslat fax z ovladaciho panelu pomoci stisknuti 
jedine kldvesy rychle volby nebo tlacitka Rychla volba na ovlddadm panelu. 

Rychla volba se nezobrazi, pokud jste ji nejprve nenastavili. Dalsi informace 
ziskate v cdsti nastaveni rychlych voleb na str. 54. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskate v cdsti vkladam predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fddku displeje. 

3 Proved'te nekterou z ndsledujicich akci: 

- Opakovanym stisknutim tlacitka Rychla volba zobrazte na hornim 
fddku displeje pozadovanou polozku rychle volby. Polozky rychle 
volby Ize take prochdzet stisknutim tlacitka i nebo ► . 

- Stisknete tlacitko Rychla volba a potom pomoci ovladaciho panelu 
zadejte kod polozky rychle volby. 

- Stisknete tlacitko rychle volby. Jednim stisknutim zpnstupnite prvnf 
polozku rychle volby, dvojim stisknutim druhou polozku rychle volby 
pfifazenou tomuto tlacitku. 

Rada: Muzete vytisknout seznam prednastavenych polozek 
rychle volby. Dalsi informace naleznete v tematu rucni vyfvdreni 
protokolu na str. 53. 

4 Stisknete tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 

Poznamka: Pokud zaslete fax skupine rychle volby, muzete jej zaslat pouze 

cernobile. Fax je naskenovdn do pameti a je vytoceno prvni cislo 

v seznamu. Po navdzdni spojeni je fax odeslan a je vytoceno dalsi cislo 

atd. Pokud md nektere cislo obsazeno nebo neodpovidd, zanzeni 

HP Officejet bude postupovat v souladu s nastavenim Opakovand volba 

pfi obsazene lince nebo Neodpovidd - opakovat volbu. Pokud nelze 

navdzat spojeni, bude voldno dalsi cislo v seznamu a pro vasi informaci 

bude generovdn chybovy protokol. 



Nastaveni rychleho vytdceni muzete provest snadno a rychle ze sveho 

pocitace pomoci programu Sprdvce HP. Vice informaci viz 

ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasim softwarem. 
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odesldni faxu pomoci opakovane volby 

Pomoci tlacitka Opakovana volba muzete zaslat fax na posledm vytocene cislo. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu predni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Opakovat volbu/Pauza. 

Na displeji se zobrazi naposledy vytacene cislo. 

3 Stisknete tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 

napldnovdni faxu 

Odesldni cernobileho faxu Ize napldnovat na pozdejsi dobu ve stejny den, kdy 
napf . nejsou linky tak obsazeny nebo kdy jsou nizsi poplatky. Pri planovani faxu 
musi byt pfedlohy vlozeny do automatickeho podavace dokumentu. 

V zadanem case bude fax odeslan, pokud zanzeni dosahne spojeni. 

Pozndmka: Planovani odesldni faxu Ize provest pomoci ovladaciho panelu. 
Pokud zvednete sluchatko (pouze HP Officejet 4250 Series) bude fax 
odeslan okamzite. 

Odesldni Ize napldnovat pouze pro jeden fax. Po napldnovani odeslani faxu 
vsak muzete obvyklym zpusobem odesilat dalsi faxy. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fadku displeje. 

3 Zadejte cislo faxu pfimo na numericke klavesnici nebo stisknete 
pozadovane tlacitko rychle volby nebo mackejte opakovane tlacitko 
Rychld volba, dokud se neobjevi pozadovana polozka rychle volby. 
Dalsi informace o rychlych volbdch naleznete v cdsti nastaveni rychlych 
voleb na str. 54. 

Rada: Chcete-li ve faxovem cisle zadat pauzu, stisknete tlacitko 
Opakovana volba/Pauza. 

4 Opakovanym stisknutim tlacitka Faxovat zobrazte na hornim fadku displeje 
text Faxovdni. 

5 Opakovanym stisknutim tlacitka ► zobrazte na hornim fadku displeje text 
Odeslat fax pozdeji a potom stisknete OK. 

6 Pomoci numericke klavesnice zadejte Cas odesldni. 

7 Jestlize se zobrazi vyzva, stisknutim tlacitka 1 zvolte DO (dopoledne), 
tlaatkem 2 zvolte OD (odpoledne). 

8 Stisknete tlacitko START Cernobile. 

Pozndmka: Pokud stisknete tlacitko Start Barevne, bude fax odeslan 
cernobile a na displeji ovladaciho panelu se zobrazi zprava s informaci 
o torn, ze fax byl odeslan cernobile. 

Zanzeni HP Officejet naskenuje pfedlohu do pameti a v urceny cas ji 
odesle. Napldnovany cas je zobrazen na displeji ovladaciho panelu. 
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zruSenf napldnovaneho faxu 

Naplanovany fax, nebo fax, se kterym se prdve pracuje, Ize zrusit. 
Naplanovany cas |e zobrazen na displeji ovladaciho panelu. 

► Pokud |e na displeji zobrazen naplanovany cas, stisknete tlacitko Storno 
a pote 1 . 

odesldni faxu z pameti 

Zanzeni HP Officejet muze pfed odesldmm naskenovat cernobile dokumenty 
z automatickeho podavace dokumentu do pameti. Tato funkce je uzitecnd, 
pokud je vytdcene faxove cislo obsazene nebo docasne nedostupne. Zanzeni 
HP Officejet naskenuje pfedlohu do pameti a odesle ji po navdzdni spojeni. 
Tato vlastnost dovoluje okamzite po naskenovdni strdnek do pameti zanzeni 
HP Officejetodstranit pfedlohy ze zanzeni. 

Poznamka: Odesldni faxu z pameti Ize provest pomoci ovladaciho panelu. 
Pokud zvednete sluchdtko (pouze HP Officejet 4250 Series) bude fax 
odesldn okamzite. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolfl pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fddku displeje. 

3 Zadejte cislo faxu pfimo na numericke kldvesnici nebo stisknete 
pozadovane tlacitko rychle volby nebo mackejte opakovane tlacitko 
Rychld volba, dokud se neobjevi pozadovand polozka rychle volby. 
Dalsi informace o rychlych volbdch naleznete v cdsti nastavem rychlych 
voleb na str. 54. 

Rada: Chcete-li ve faxovem cisle zadat pauzu, stisknete tlacitko 
Opakovand volba/Pauza. 

4 Opakovanym stisknutim tlacitka Faxovat zobrazte na hornim fddku displeje 
text Faxovdni. 

5 Opakovanym stisknutim tlacitka ► zobrazte na hornim fddku displeje 
moznost Faxovat z pameti. 

6 Stisknete tlacitko START Cernobile. 

Poznamka: Pokud stisknete tlacitko Start Barevne, bude fax odesldn 
cernobile a na displeji ovladaciho panelu se zobrazi zprdva. 

Zanzeni HP Officejet naskenuje pfedlohu do pameti odesle ji po navdzdni 
spojeni. 
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odesldni faxu pomori sledovdni vytdceni 

Pomoci sledovdni vytdceni Ize na ovlddacim panelu vytocit cislo jako u bezneho 
telefonu. Tato funkce |e uzitecnd, pokud k udovdni voldni pouzivdte volaci kartu. 
Take ji muzete pouzit, pokud pfi vytdceni potfebujete odpovidat na tonove 
vyzvy a musite postupne urcovat rychlost vytdceni. 

V zdvislosti na vasem modelu muzete odeslat fax pomoci sledovdni vytdceni 
z ovlddaciho panelu nebo pomoci pfipojeneho sluchdtka (pouze HP Officejet 
4250 Series). 

odesldni faxu pomoci sledovdni vytdceni z ovlddaciho panelu 

1 Vlozte pfedlohu licem dolfl pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tladtko START Cernobile nebo START Barevne. 

3 Jakmile uslysite oznamovaci ton, zadejte pomoci ciselne kldvesnice na 
ovlddacim panelu faxove cislo. Muzete take pouzit dsla rychle volby. 
Informace o rychlych volbdch naleznete v cdsti odesldni faxu pomoci 
rychle volby na str. 38. 

4 Postupujte podle pfipadnych zobrazenych pokynQ. 
Vds fax bude odesldn, jakmile pfistroj pfijemce odpovi. 

odesldni faxu pomoci sledovdni vytdceni prostrednictvim sluchdtka (pouze 
hp officejet 4250 series ) 

Pozndmka: Tento postup plati pouze pro zaf izeni HP Officejet 4250 Series. 
Pokud vlastnite zafizeni HP Officejet 4210 Series, pfectete si pokyny 
v pfedchdzejici cdsti. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Zvednete pfipojeny mikrotelefon. 

3 Jakmile uslysite oznamovaci ton, zadejte pomoci ciselne kldvesnice na 
ovlddacim panelu faxove cislo. Muzete take pouzit dsla rychle volby. 
Informace o rychlych volbdch naleznete v cdsti odesldni faxu pomoci 
rychle volby na str. 38. 

4 Postupujte podle pfipadnych zobrazenych pokynfl. 

5 Stisknete tladtko START Cernobile nebo START Barevne. 

Vds fax bude odesldn, jakmile pfistroj pfijemce odpovi. 

odesildni faxu rucne pomoci telefonmho pfistroje 

Rucni odesldni faxu umoznuje pfed pfenosem faxu hovofit s pfijemcem po 
telefonu. To je vhodne v pfipade, ze chcete pfijemce pfed upozornit na 
pfipravovane zasldni faxu. 

Fax Ize odeslat rucne pomoci telefonu, ktery je pfimo pfipojen k zafizeni 
HP Officejet nebo pomoci pfipojeneho mikrotelefonu (pouze HP Officejet 
4250 Series). 
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Telefonm pnstroj musi byt pfipojen k portu na zadni strane zanzeni HP Officejet 
oznacenemu 2-EXT. 

odesildni faxu rucne pomoci telefonniho pfistroje 

1 Vlozte pfedlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddm predloh na str. 24. 

2 Vytocte cislo faxu pomoci telefonniho pnstroje pfipojeneho pfimo 
k zanzeni HP Officejet. 

Pozndmka: K vytoceni cisla musite pouzit ciselnik telefonu. Nepouzivejte 
aselnou kldvesnici na ovlddacim panelu zanzeni HP Officejet. 

3 Proved'te nekterou z ndsledujicich akcl: 

- Jestlize po vytoceni cisla uslysite tony faxoveho pfenosu, stisknete do tfi 
sekund tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 

- Jestlize pfijemce zvedne telefon, pozddejte jej, aby po zazneni tonfl 
faxoveho pfenosu na svem faxovem pfistroji stiskl tlacitko Start. Musite 
stisknout tlacitko Start cernobile nebo Start barevne na zanzeni 

HP Officejet pfedtlm, nez pfijemce stiskl tlacitko Start na pfijimajicim 
faxovem pfistroji. 

4 Vyckejte na zazneni tonfl faxoveho pfenosu a pote zaveste. 

odesldni faxu rucne prostrednictvim pripojeneho mikrotelefonu (pouze modely 
s mikrotelefonem) 

Pozndmka: Informace v teto cdsti plati pouze pro modely zanzeni 
HP Officejet 4250 Series s pfipojenym mikrotelefonem. Pokud vlastnite 
zanzeni HP Officejet 421 0 Series, pfectete si pokyny v pfedchdzejici cdsti. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolfl pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddm predloh na str. 24. 

2 Zvednete mikrotelefon pfipojeny k zanzeni HP Officejet a pomoci ciselne 
kldvesnice na ovlddacim panelu vytocte faxove cislo. 

3 Proved'te nekterou z ndsledujicich akcl: 

- Jestlize po vytoceni cisla uslysite tony faxoveho pfenosu, stisknete do tfi 
sekund tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 

- Jestlize pfijemce zvedne telefon, pozddejte jej, aby po zazneni tonfl 
faxoveho pfenosu na svem faxovem pfistroji stiskl tlacitko Start. Musite 
stisknout tlacitko Start cernobile nebo Start barevne na zanzeni 

HP Officejet pfedtlm, nez pfijemce stiskl tlacitko Start na pfijimajicim 
faxovem pfistroji. 

4 Vyckejte na zazneni tonfl faxoveho pfenosu a pote zaveste. 

nastaveni rezimu odpovedi 

Zanzeni HP Officejet ve vychozim nastaveni automaticky pfijimd pfichozi voldni 
i faxy. Pomoci moznosti Rezim odpovedi mflzete nastavit rucni nebo automaticky 
pfijem faxu na zdklade typu vybaveni nebo sluzeb, ktere sdileji telefonm linku 
se zafizenim HP Officejet. V teto cdsti najdete vysvetleni rflznych zpQsobfi 
pfijmu pfichozich faxovych voldni. 
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Durazne doporucujeme nastavovat Rezim odpovedi prostfednictvim ovladaciho 
panelu a nikoli pomoci programu Sprdvce HP. 

zmena rezimu odpovedi z ovladaciho panelu 

► Opakovane tisknete tlacitko Rezim odpovedi, dokud se na ovladacim 
panelu neobjevi pozadovane nastaveni. 

Vybrane nastaveni Rezim odpovedi bude zobrazeno na displeji a stane se 
vychozim nastavemm. 

Na zdklade ndsledujid tabulky urcete, jake nastaveni Rezim odpovedi 
pouzijete. V prvnim sloupci tabulky vyberte typ vybaveni a sluzeb odpovidajid 
vasi kanceldfi. Pote vyhledejte pnslusne nastaveni v druhem sloupci. Tfeti 
sloupec obsahuje popis, jak zanzeni HP Officejet odpovi na pnchozi volani. 



vybaveni/sluiby sdilejici 
faxovou linku 


doporucene 
nastaveni rezimu 
odpovedi 


popis 


Zadne 

(Mate samostatnou faxovou 
linku, na kterou nejsou 
spojovdny zadne hlasove 
hovory.) 


Fax 


Zanzeni HP Officejet automaticky pfijme 
pnchozi volani na zdklade nastaveni volby 
Pocet zazvoneni pfed odpovedi. Viz 
nastaveni poctu zazvoneni pfed prijetim 
volani na str. 45. 


Sdilena hlasova a faxova linka 
se zanzenim HP Officejet 
4250 Series (model 
se sluchatkem) a bez 
zdznamniku. 


FaxTel 

(Tento rezim plati 
pouze pro 
zanzeni 
HP Officejet 
4250 Series.) 


Zanzeni HP Officejet automaticky pfijme 
pnchozi volani na zdklade nastaveni volby 
Pocet zazvoneni pfed odpovedi. Viz 
nastaveni poctu zazvoneni pred prijetim 
volani na str. 45. 

Pokud jde o faxove volani, zanzeni 
HP Officejet pfijme fax. Pokud jde 
o hlasovy hovor, zanzeni pomoci 
specidlniho vyzvdneni ozndmi hlasove 
volani. Hlasove volani musite pfijmout 
pomoci pfipojeneho mikrotelefonu. 

Pozndmka: Pokud zanzeni 

HP Officejet zjisti, ze jde o hlasovy 

hovor, bude pouze zanzeni 

HP Officejet vyzvdnet specidlnim 

tonem. Ostatni telefony na stejne lince 

nebudou vyzvdnet. Hlasove volani 

pote budete muset pfijmout pomoci 

pfipojeneho mikrotelefonu. 

Nepfijimejte hlasova volani z jineho 
telefonu na stejne lince. Zanzeni 
nepoznd, ze jste zvedli jiny telefon, 
a bude pokracovat ve vyzvdneni. 
Vyzvdneni budete muset zrusit 
stisknutim tlacitka Storno na 
ovladacim panelu zanzeni 
HP Officejet. 
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vybaveni/sluzby sdilejici 
faxovou linku 


doporucene 
nastaveni rezimu 
odpovedi 


popis 


Sdilena hlasova a faxova linka 
se zanzeni m HP Officejet 
42 1 0 Series nebo HP Officejet 
4250 Series. 


Tel 


Zanzeni HP Officejet automaticky nepfijme 
pnchozi volani. Musite pfijimat faxy 
stisknutim tladtka Start Cernobile nebo 
Start Barevne. Dalsi informace o rucnim 
pnjmu faxu jsou uvedeny v casti prijem 
faxu na str. 44. 

Toto nastaveni muze byt vhodne v pf ipade, 
ze vetsina volani na teto lince jsou hlasova 
volani a faxy pfijimdte jen zfidka. 


Hlasova schranka 
poskytovana vasi telefonni 
spolecnosti. 


Tel 


Zanzeni HP Officejet automaticky nepfijme 
pnchozi volani. Musite pfijimat faxy 
stisknutim tladtka Start Cernobile nebo 
Start Barevne. Dalsi informace o rucnim 
pnjmu faxu jsou uvedeny v casti prijem 
faxu na str. 44. 


Zaznamnik a sluzba hlasove 
posty a faxova linka. 


Zaznamnik 


Zanzeni HP Officejet automaticky nepfijme 
pnchozi volani. Misto toho pfijme volani 
zaznamnik a zanzeni HP Officejet bude 
monitorovat linku. Pokud jde o faxove 
volani, zanzeni HP Officejet pfijme fax. 
Vopacnem pfipade zaznamnik nahrajte 
pnchozi zprdvu. 

Poznamka: Toto je doporucene 
vychozi nastaveni v pfipade, ze mate 
zaznamnik. 


Sluzby rozlisovadho 
vyzvaneni. 


Fax 


Zanzeni HP Officejet automaticky pfijme 
pnchozi volani. 

Ujistete se, ze se typ vyzvaneni, ktery 
telefonni spolecnost pfifadila faxove lince, 
shoduje s nastavenim Odpoved' na typ 
zvoneni nastavenym pro zanzem 
HP Officejet. Dalsi informace najdete 
v casti nastaveni typu zvoneni pro ruznd 
volani (rozlisovaci vyzvaneni) na str. 62. 



prijem faxu 

Zanzeni HP Officejet ve vychozim nastaveni automaticky pfijimd a tiskne 
pnchozi faxy. 

V zavislosti na nastaveni moznosti Rezim odpovedi muze HP Officejet zanzeni 
faxy pfijimat automaticky nebo rucne. Dalsi informace o nastaveni Rezim 
odpovedi naleznete v casti nastaveni rezimu odpovedi na str. 42. 

Poznamka: Pokud nastavite Rezim odpovedi na moznost Tel, musite 
pfichozi fax pfijmout rucne. V pfipade nastaveni moznosti Fax, FaxTel nebo 
Zaznamnik Ize pfijimat faxy automaticky nebo rucne. 
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Muzete rucne pfijimat z nasledujicich prostfedkQ: 

• Telefonm pnstroj pfipojeny k zanzeni HP Officejet (k portu 2-EXT). 

• Telefonm pnstroj na stejne telefonm lince, avsak nepfipojeny pfimo 
k zanzeni HP Officejet 

• Ovladad panel 

• Pfipojeny mikrotelefon (pouze model se sluchatkem) 
Informace o pnjmu faxu najdete v nasledujicich tematech. 
V teto cdsti naleznete nasledujici temata: 

• nastaveni poctu zazvoneni pred prijetim voldni na str. 45 

• prijem faxu rucne pomoa telefonniho pnstroje na str. 46 

• prijem faxu rucne pomoa ovlddaaho panelu na str. 46 

• prijem faxu rucne pomoci pripojeneho mikrotelefonu (pouze hp officejet 
4250 series) na str. 47 

• zadost o prijem faxu na str. 47 

nastaveni poctu zazvoneni pred prijetim voldni 

Muzete zadat, po kolika zazvonenich zanzeni HP Officejet automaticky odpovi. 
Vychozi nastaveni je 2 zazvoneni (lisi se podle zemi/oblasti). 

Pozndmka: Toto nastaveni bude uplatneno pouze v pfipade, ze nastavite 
Rezim odpovedi na moznost Fax nebo FaxTel. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 3 a 3. 

Tim vyberete nabidku Zakladni nastaveni faxu a volbu Pocet zazvoneni 
pfed odpovedi. 



Zakladni nastaveni faxu 

1 : Datum a cas 

2: Zahlavi faxu 

3: Pocet zazvoneni pred 

odpovedi 

4: Format faxu 

5: Tonova nebo pulzni volba 
6: Hlasitost vyzvaneni 
7: Sledovani hlasitosti zvoneni 
8: Pfedavani faxu. Pouze CB. 



3 Pomoci ciselne klavesnice zadejte pnslusny pocet zazvoneni pfed 
odpovedi. 

4 Zvolene nastaveni potvrd'te stisknutim tlacitka OK. 



a 
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prfjem faxu rucne pomori telefonniho pristroje 

Muzete rucne pfijimat faxy z ndsledujidch typu telefonu: 

• Pnstroj pfipojeny k zafizeni HP Officejet (k portu 2-EXT) 

• Pnstroj na stejne telefonni lince, avsak nepfipojeny pfimo k zanzeni 
HP Officejet 

Pozndmka: Pokud chcete pfijimat faxy rucne prostfednictvim pfipojeneho 
mikrotelefonu (pouze model se sluchdtkem) - viz prijem faxu rucne pomori 
pfipojeneho mikrotelefonu (pouze hp officejet 4250 series) na str. 47. 

1 Vyjmete z automatickeho podavace dokumentu veskere pfedlohy. 

2 Nastavte Rezim odpovedi na moznost Tel, takze zanzeni HP Officejet 
nebude automaticky odpovidat na pfichozi voldni. Nebo nastavte volbu 
Pocet zazvoneni pfed odpovedi na vysokou hodnotu, abyste mohli 
odpovedet na pfichozi voldni drive nez zanzeni HP Officejet. 

Dalsi informace o nastaveni Rezim odpovedi naleznete v cdsti nastaveni 
rezimu odpovedi na str. 42. Dalsi informace o nastaveni volby Pocet 
zazvoneni pfed odpovedi ziskate v casti nastaveni poctu zazvoneni pred 
prijetim voldni na str. 45. 

3 Pfijem faxu rucne pomoci telefonniho pfistroje: 

- Je-li telefon pfipojen do zdsuvky na zadni strane zanzeni HP Officejet 
a slysite tony faxoveho zafizeni, stisknete tlacitko Start Cernobile nebo 
Start Barevne. 

- Neni-li telefon pfipojen do zdsuvky na zadni strane zafizeni 

HP Officejet, ale je pfipojen ke stejne telefonni lince a slysite tony 
faxoveho zafizeni, stisknete tlacitka 1 2 3 na vasem telefonu. 

- Pokud prdve hovofite s odesilatelem prostfednictvim telefonu 
pfipojeneho k zafizeni HP Officejet, pozddejte ho, aby stisknul tlacitko 
Start na svem faxovem zafizeni. Jakmile uslysite tony faxoveho 
pfenosu, stisknete tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 

4 Vyckejte na zazneni tonu faxoveho pfenosu ze zafizeni HP Officejet a pote 
telefon zaveste. 

Zafizeni HP Officejet pfijme fax. 

prfjem faxu rucne pomoci ovlddaciho panelu 

Muzete rucne pfijimat faxy z ovlddaciho panelu. 

1 Vyjmete z automatickeho podavace dokumentu veskere pfedlohy. 

2 Nastavte Rezim odpovedi na moznost Tel, takze zafizeni HP Officejet 
nebude automaticky odpovidat na pfichozi voldni. Nebo nastavte volbu 
Pocet zazvoneni pred odpovedi na vysokou hodnotu, abyste mohli 
odpovedet na pfichozi voldni dfive nez zafizeni HP Officejet. 

Dalsi informace o nastaveni Rezim odpovedi naleznete v cdsti nastaveni 
rezimu odpovedi na str. 42. Dalsi informace o nastaveni volby Pocet 
zazvoneni pfed odpovedi ziskate v cdsti nastaveni poctu zazvoneni pred 
prijetim voldni na str. 45. 

3 Jakmile zafizeni HP Officejet vyzvdni, stisknete tlacitko Start cernobile 
nebo Start barevne. 

Zafizeni HP Officejet pfijme fax. 
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prijem faxu rucne pomoci pripojeneho mikrotelefonu (pouze hp officejet 
4250 series) 

Muzete rucne pfijimat faxy pomoci pripojeneho mikrotelefonu. 

Pozndmka: Informace v teto cdsti plati pouze pro modely zafizeni 
HP Officejet 4250 Series s pfipojenym mikrotelefonem. Pokud vase zafizeni 
nemd pfipojeny mikrotelefon, viz prijem faxu rucne pomoci telefonniho 
pristroje na str. 46 nebo prijem faxu rucne pomoci ovladaciho panelu na 
str. 46. 

1 Vyjmete z automatickeho podavace dokumentQ veskere pfedlohy. 

2 Nastavte Rezim odpovedi na moznost Tel, takze zanzeni HP Officejet 
nebude automaticky odpovidat na pnchozi volani. Nebo nastavte volbu 
Pocet zazvoneni pred odpovedi na vysokou hodnotu, abyste mohli 
odpovedet na pnchozi volani drive nez zanzeni HP Officejet. 

Dalsi informace o nastaveni Rezim odpovedi naleznete v cdsti nastaveni 
rezimu odpovedi na str. 42. Dalsi informace o nastaveni volby Pocet 
zazvoneni pfed odpovedi ziskate v cdsti nastaveni poctu zazvoneni pred 
prijetim volani na str. 45. 

3 Prijem faxu rucne pomoci telefonniho pristroje: 

- Pokud zanzeni HP Officejet vyzvani, zvednete pfipojeny mikrotelefon. 
Pokud slysite tony faxoveho pfenosu, stisknete tlacitko START Cernobile 
nebo START Barevne a pote stisknete tlacitko 2. 

- Jestlize prdve hovonte s odesilatelem prostfednictvim pripojeneho 
mikrotelefonu, pozddejte jej, aby na svem faxovem pnstroji stisknul 
tlacitko Start. Jakmile uslysite tony faxoveho pfenosu, stisknete tlacitko 
START Cernobile nebo START Barevne. 

4 Vyckejte na zazneni tonO faxoveho pfenosu ze zanzeni HP Officejet a pote 
telefon zaveste. 

Zanzeni HP Officejet pfijme fax. 

zddost o prijem faxu 

Zadost o pfijem faxu (tzv. dotazovani) umoznuje zanzeni HP Officejet pozadat 
jiny faxovy pfistroj o odesldni faxu ulozeneho ve fronte. Pouzivdte-li funkci 
Zjisteni pfijmu, zafizeni HP Officejet zavold urcene faxove zafizeni a pozddd 

0 odesldni faxu z tohoto zafizeni. Urcene faxove zafizeni musi byt nastaveno 
pro prdci s zddostmi a musi mit pfipraveny fax k odesldni. 

1 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fddku displeje. 

2 Zadejte faxove cislo jineho faxoveho zafizeni. 

3 Opakovanym stisknutim tlacitka Faxovat zobrazte na hornim fddku displeje 
text Faxovdni. 

4 Opakovanym stisknutim tlacitka ► zobrazte na hornim fddku displeje text 
Zjisteni pfijmu. 

5 Stisknete tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 



a 
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pouziti pripojeneho mikrotelefonu (pouze hp officejet 
4250 series) 

Pfipojeny mikrotelefon Ize pouzit k pffjmu pffchozfch voldni, telefonovani, prfjmu 
faxu a odesfldm faxu. Behem zpracovdnf jinych uloh v zaffzenf HP Officejet, 
napnklad kopfrovdni, skenovdnf ci tisku, muzete soucasne telefonovat 
z pripojeneho mikrotelefonu. 

Poznamka: Pokud zanzeni HP Officejet prdve odesfld nebo pfijfmd faxovd 
data, nebude mozne z pripojeneho mikrotelefonu telefonovat. Pokud behem 
faxovdnf zvednete sluchdtko, neuslysftezddnyoznamovacf ton. Pockejte, az 
zanzeni HP Officejet dokonci odesldni a pfijem faxu. 

Informace v teto cdsti plati pouze pro modely zanzeni HP Officejet 4250 Series 
(s pfipojenym mikrotelefonem). 

V teto cdsti naleznete ndsledujici temata: 

• pfijem pnchozilio voldni pomoci pripojeneho mikrotelefonu na str. 48 

• telefonovani pomoci pripojeneho mikrotelefonu na str. 48 

• pfijem faxu pomoci mikrotelefonu na str. 49 

• odesldni faxu pomoci mikrotelefonu na str. 49 

• nastaveni hlasitosti mikrotelefonu na str. 49 

pfijem prfchozfho volani pomoci pripojeneho mikrotelefonu 

► Zvednete pfipojeny mikrotelefon. 

Poznamka: Pokud behem telefonovani pfijde dalsi voldni, stisknutim 
tlacitka Flash muzete pfijmout cekajici voldni. Cekajici voldni je sluzba 
vyzadujici pfihldsem a nemusi byt k dispozici ve vsech oblastech. 
Vyzddejte si informace od sve telefonni spolecnosti. 

telefonovani pomoci pripojeneho mikrotelefonu 

Pomoci pripojeneho mikrotelefonu Ize telefonovat. Pomoci tlacitek Opakovand 
volba, Rychld volba nebo tlacitek pro rychlou volbu jednim dotykem muzete 
rychle vytodt pozadovane cislo. 

1 Zvednete pfipojeny mikrotelefon. 

2 Proved'te nekterou z ndsledujicich akci: 

- Zadejte cislo faxu pomoci numericke kldvesnice. 

- Stisknutim tlacitka Opakovand volba vytocte naposledy volane cislo. 

- Opakovanym stisknutim tlacitka Rychld volba zobrazte na hornim 
fddku displeje pozadovanou polozku rychle volby (nevybirejte 
skupinovou polozku) a stisknete tlacftko OK. 

Polozky rychle volby Ize take prochdzet stisknutim tlacitka i nebo ► 
nebo muzete zadat tfimistny kod polozky rychle volby pomoci 
ovlddaciho panelu. 

- Stisknete tlacftko rychle volby a stisknete tlacftko OK. 

Jednim stisknutim zpffstupnfte prvnf polozku rychle volby, dvojfm 
stisknutim druhou polozku rychle volby pfifazenou tomuto tlacftku. 
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pnjem faxu pomoci mikrotelefonu 

► Informace o pnjmu faxu pomoci pfipojeneho mikrotelefonu ziskdte v cdsti 
pnjem faxu rucne pomoci pripojeneho mikrotelefonu (pouze hp officejet 
4250 series) na str. 47. 

odeslam faxu pomoci mikrotelefonu 

► Informace o odeslam faxu pomoci pfipojeneho mikrotelefonu ziskdte 
v cdsti odesldni faxu rucne prostrednictvim pripojeneho mikrotelefonu 
(pouze modely s mikrotelefonem) na str. 42. 

nastaveni hlasitosti mikrotelefonu 

Hlasitost mikrotelefonu Ize nastavit v rozmezi hodnot Normdlni az Nahlas. 

1 Zvednete pfipojeny mikrotelefon. 

2 Pomoci tlacitka < hlasitost snizite, pomoci tlacitka ► hlasitost zvysite. 

Pozndmka: Muzete take upravit hlasitost vyzvdneni a hlasitost tonO 
vytdceni. Dalsi informace ziskdte v cdstech nastaveni hlasitosti vyzvdneni 
a sledovdni hlasitosti zvoneni. 

nastaveni zdhlavi faxu 

Zdhlavi faxu obsahuje vase jmeno a cislo faxu a bude vytisteno na horni strane 
kazdeho faxu, ktery odeslete. K nastaveni zdhlavi faxu doporucujeme v prflbehu 
instalace softwaru HP Image Zone pouzit PrQvodce nastavenim faxu. Zdhlavi ale 
muzete konfigurovat take pomoci ovlddaciho panelu. 

V mnoha zemich/oblastech jsou informace uvedene v zdhlavi faxu povinne ze 
zdkona. 

Pozndmka: V Mad'arsku muze byt identifikacni kod podepsane osoby 
(zdhlavi faxu) nastaven pouze autorizovanou firmou. Dalsi informace 
ziskdte u autorizovanych prodejcu produktfl HP. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 3 a pak tlacitko 2. 

Tim vyberete nabidku Zdkladni nastaveni faxu a volbu Zdhlavi faxu. 

3 Na vyzvu zadejte sve jmeno nebo ndzev firmy. Informace o zaddvdni textu 
pomoci ovlddaciho panelu naleznete v cdsti zaddvdni textu pomoci 
ovlddaciho panelu na str. 50. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

5 Pomoci ciselne kldvesnice zadejte sve faxove cislo. 

6 Stisknete tlacitko OK. 

Muze vdm pfipadat jednodussi zadat udaje zdhlavi faxu pomoci programu 
Sprdvce HP, ktery byl doddn spolu se zanzenim HP Officejet. Krome udajfl 
zdhlavi faxu muzete take zadat informace, ktere budou uvedeny na jeho titulni 
strdnce. Tyto informace budou pouzity pfi odesildni faxu z pocitace 
a pfipojem titulni strdnky. Vice informaci viz 

ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasim softwarem. 
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zadavam textu pomocf ovladaaho panelu 

V ndsledujidm seznamu jsou uvedeny tipy pro zaddvdm textu pomoci kldvesnice 
ovladaaho panelu. 

• Postupne stisknete na ciselniku cisla, kterd odpovidaji pismenum 
zadavaneho jmena. 

f 2 \ Znaky A, B, a C odpovidaji dslu 2 a tak dale. 
I ABC 



Opakovanym stisknutim tlacitka zobrazte dostupne znaky. 

i k I J K L 5 

Pocet stisku tlacitka 5: 1 2 3 4 5 6 7 



f 5 \ Pfiklad - pro ziskdm 
\JKL J techto znaku: 



Poznamka: V zavislosti na nastaveni jazyka nebo zeme/oblasti mohou byt 
dostupne dalsi znaky. 

Po zobrazeni pozadovaneho pismene pockejte, az se kurzor automaticky 
posune doprava, nebo stisknete tlacitko ► . Stisknete cislo, ktere odpovidd 
dalsimu pismenu jmena. Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka zobrazte 
spravne pismeno. Pocatecni pismeno slova se automaticky zmeni na velke 
pismeno. 

Rada: Kurzor se po dvou sekundach automaticky posune 
doprava. 

Chcete-li vlozit mezeru, stisknete tlacitko Mezera (#) nebo ► . 

Chcete-li zadat tfisekundovou pauzu, stisknete tlacitko Opakovand volba/ 
Pauza. 

Chcete-li zadat urcity symbol, napfiklad *, muzete opakovanym stisknutim 
tlacitka Symboly (*) prochdzet seznam dostupnych symbolfl. Ndsledujici 
tabulka obsahuje seznam dostupnych symbolu. 



dostupne 
symboly: 


popis: 


zpusob zadanf: 


* 


Poskytuje tony DTMF (Dual 
Tone Multiple-Frequency) 
pfifazene znaku hvezdicka. 


zdhlavi faxu, polozky rychle 
volby, faxovd nebo telefonni 
cisla, sledovdni vytdceni 




Pfi automatickem vytdceni 
zafizeni HP Officejet vlozi do 
vytdcene posloupnosti dsel 
tfisekundovou pauzu. 


zdhlavi faxu, polozky rychle 
volby, faxovd nebo telefonni 
cisla 


0 


Zobrazi zdvorky pro vizudlni 
rozliseni samostatnych cdsti 
cisla, napfiklad pfedvolby 
oblasti. Tato symboly nemaji 
vliv na vytdceni. 


zdhlavi faxu, polozky rychle 
volby, faxovd nebo telefonni 
cisla 
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dostupne 
symboly: 


popis: 


zpusob zaddni: 


W 


Pfi automatickem vytaceni 
znak W zpusobi, ze zanzeni 
HP Officejet pfed dalsim 
vytdcemm cekd na 
oznamovaci ton. 


zahlavi faxu, polozky rychle 
volby, faxova nebo telefonni 
cisla 


R 


Behem automatickeho vytaceni 
md znak R stejny ucinek jako 
tlacitko Flash. 


zahlavi faxu, polozky rychle 
volby, faxova nebo telefonni 
cfsla 


+ 


Zobrazi symbol plus v zahlavi 
faxu. 


zahlavi faxu 



• Chybne zadany znak Ize vymazat stisknutim tlacitka < . Pote zadejte znak 
sprdvne. 

• Po skonceni zadavani textu stisknete tlacitko OK. Tim bude text ulozen. 



tisk protokolu 

Zanzeni HP Officejet je mozne nastavit tak, aby automaticky tisklo chybove 
zpravy a hlaseni s potvrzenim pro kazdy odeslany a pfijaty fax. Pokud 
potfebujete systemove protokoly, muzete je tisknout rucne. Protokoly obsahuji 
uzitecne systemove informace o zanzeni HP Officejet. 

Podle vychoziho nastaveni vytiskne zanzeni HP Officejet protokol pouze 
v pfipade, ze nastaly potize s odesildnim nebo pnjmem faxu. Po skonceni 
kazdeho pfenosu se na displeji ovlddaciho panelu krdtce zobrazi zprdva 
potvrzujici sprdvne odesldni faxu. 

V teto cdsti naleznete ndsledujici temata: 

• automaticke vytvdfem protokolu na str. 5 1 

• rucni vytvdreni protokolu na str. 53 

automaticke vytvdreni protokolu 

Toto nastaveni vdm umozni konfigurovat zanzeni HP Officejet tak, aby 
automaticky tisklo protokoly o chybdch a potvrzujici zprdvy. 

Pozndmka: Potfebujete-li pro uspesne odeslane faxy vytistene potvrzeni, 
pouzijte ndsledujici postup pfed zahdjenim odesildni faxu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 1 a 1 . 

Tim vyberete nabidku Tisk protokolu a volbu Nastaveni automatickych 
protokolu. 
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Tisk protokolu 
1: Nastaveni automatickych- 
protokolu 

2: Posledni transakce 

3: Protokol faxu 

4: Seznam rychle vol by 

5: Protokol autotestu 

6: Protokol ID volajiciho * 

7: Protokol blokovani 

faxovych cisel * 

* Neni k dispozici ve vsech 
zemtch/oblastech. Pokud ve vasi 
zemi/oblasti neni podporovdna 
sluzba identifikace volajiciho, 
tato moznost se v nabfdce Tisk 
protokolu nezobrazf. 



Nastaveni automatickych 
protokolu 

Pfi kazde chybe 
Chyba odesildni 
Chyba pfijmu 
Pfi kazdem faxu 
Pouze odeslane 
Vypnuto 



Pomoci tlacitka ► vyberte nektery z ndsledujicich typO protokolu: 

- Pri kazde chybe: protokol bude vytisten pfi jakekoli chybe faxu 
(vychozi nastaveni). 

- Chyba odesildni: protokol bude vytisten pfi kazde chybe vznikle 
pfi pfenosu. 

- Chyba pfijmu: protokol bude vytisten pfi kazde chybe vznikle 
pfi pfijmu. 

- Pri kazdem faxu: potvrzuje kazde pfijeti ci odeslani faxu. 

- Pouze odeslane: protokol bude vytisten pfi kazdem odeslani faxu. 

- Vypnuto: protokol faxu se nevytiskne. 

Pozndmka: Pokud vyberete moznost Pouze odeslane, vytisknout se 
v pfipade vzniku chyby i protokoly o chybach. 

Stisknutim tlacitka OK vyberte protokol. 
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rucnf vytvdfeni protokolu 

Muzete rucne vytisknout protokoly o cinnosti zanzem HP Officejet, napnklad 

0 stavu naposledy odesilaneho faxu, seznamy naprogramovanych polozek 
rychleho vytdcem nebo Protokol autotestu slouzid pro diagnosticke ucely 

1 Stisknete tladtko Nastaveni a pak tlacitko 1 . 
Tim vyberete polozku Tisk protokolu. 



Tisk protokolu 

1 : Nastaveni automatickych 
protokolu 

2: Posledni transakce 

3: Protokol faxu 

4: Seznam rychle volby 

5: Protokol autotestu 

6: Protokol ID volajidho * 

7: Protokol blokovani 

faxovych cisel * 

* Neni k dispozici ve vsech 
zemich/oblastech. Pokud ve vasf 
zemi/oblasti neni podporovana 
sluzba identifikace volajfciho, 
tato moznost se v nabidce Tisk 
protokolu nezobrazf. 



2 Pomoci tlacitka ► vyberte nektery z ndsledujicich typfi protokolu: 

- Nastaveni automatickych protokolu: vytiskne automaticke protokoly 
popsane v casti automaticke vytvdreni protokolu na str. 51 . 

- Posledni transakce: vytiskne podrobnosti o poslednim odeslani nebo 
pnjmu faxu. 

- Protokol faxu: vytiskne protokol poslednich asi 30 transakci. 

- Seznam rychle volby: vytiskne seznam pfednastavenych polozek rychle 
volby. 

- Protokol autotestu: vytiskne zprdvu, kterd slouzi k diagnostice potizi 
s tiskem a zarovndvdnim. Dalsi informace ziskdte v cdsti vytisteni 
protokolu autotestu na str. 78. 

- Protokol ID volajidho: vytiskne protokol poslednich 30 ID volajicich. 
Protokol bude obsahovat telefonni dslo, datum a cas a jmeno 
volajiciho (|e-li k dispozici). 

Pozndmka: Poskytovdni ID volajfciho nemusi byt k dispozici ve vsech 
zemich/oblastech. Pokud ve vast zemi/oblasti neni podporovana sluzba 
identifikace volajfciho, tato moznost se v nabidce Tisk protokolu nezobrazi. 
Dalsi informace naleznete v cdsti pouziti ID volajfciho na str. 65. 

- Protokol blokovani faxovych cisel: vytiskne protokol faxovych cisel, 
kterd jsou urcena k blokovani. Dalsi informace ziskdte v cdsti 
blokovani faxovych cisel na str. 65. 

3 Stisknutfm tlacitka OK vyberte protokol. 
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nastaveni rychlych voleb 

Casto pouzivanym faxovym cislum Ize pfifadit polozky rychle volby. K rychlemu 
odesildm faxu pouzivejte tlacitka pro rychlou volbu jednim dotykem na 
ovladacim panelu. Pokud chcete prochdzet seznam polozek rychle volby 
a vybfrat z nej polozky, stisknete tlacitko Rychld volba. 

Prvnich 10 polozek rychle volby bude automaticky pfifazeno k peti tlacitkum 
rychle volby na ovladacim panelu. Pokud vytvonte vice nez 5 polozek rychle 
volby, budou tlacitkum pfifazeny 2 polozky rychle volby. Mezi temito cisly Ize 
pfepinat opakovanym stisknutim tlacitka rychle volby. Pnklad: opakovanym 
stisknutim prvniho tlacitka rychle volby muzete pfepinat mezi polozkami 1 a 6, 
opakovanym stisknutim druheho tlacitka rychle volby muzete pfepinat mezi 
polozkami 2 a 7 atd. Informace o tlacitkdch rychle volby naleznete v cdsti 
odesldm faxu pomoci rychle volby na str. 38. 

Doporucujeme, abyste k nastavovdni rychle volby pouzili software Sprdvce HP. 
Muzete vsak take pouzit ovlddaci panel. 



Nastaveni rychleho vytdceni muzete provest snadno a rychle ze sveho 

pocftace pomoci programu Sprdvce HP. Vice informaci viz 

ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasim softwarem. 

V teto cdsti naleznete ndsledujid temata: 

• vytvoreni polozky rychle volby na str. 54 

• pfiddni polozek rychle volby skupiny na str. 55 

• aktualizace polozek rychle volby na str. 56 

• odstranem polozek rychle volby na str. 56 

vytvoreni polozky rychle volby 

Casto pouzivanym faxovym cislum je mozne pfifadit polozky rychle volby. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 2 a pak tlacitko 1 . 

Tim vyberete nabidku Nastaveni rychle volby a moznost Individuals rychld 
volba. 



Nastaveni rychle volby 
1: Individuals rychld volba 

2: Rychld volba skupiny 
3: Odstranit rychlou volbu 



Na displeji bude zobrazena prvni dosud nepfifazend polozka rychle 
volby. 

3 Vyber polozky potvrd'te stisknutim tlacitka OK. 

Rada: Chcete-li vybrat jinou prdzdnou polozku, stisknete tlacitko 
4 nebo ► a pak stisknete tlacitko OK. 

4 Pfifad'te teto polozce faxove cislo a pak klepnete na OK. 
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Faxove cislo muze obsahovat az 50 cislic. 

Rada: Chcete-li ve faxovem cisle zadat pauzu, stisknete tlacitko 
Opakovana volba/Pauza. 

5 Zadejte jmeno a stisknete tlacitko OK. 
Maximalni delka jmena |e 1 3 znaku. 

Dalsi informace o zadavani textu najdete v casti zaddvdni textu pomoci 
ovlddaciho panelu na str. 50. 

6 Pokud se zobrazi vyzva Zadat dalsi?, stisknete tlacitko 1 (Ano), pokud 
chcete zadat jine cislo, nebo stisknete tlacitko 2 (Ne), pokud chcete skoncit. 

pridani polozek rychle volby skupiny 

Tato funkce umoznuje vytvofit skupiny az 50 polozek rychle volby a nasledne 
zasilat cernobile faxy skupinam osob jedinym stisknutim tlacitka. 

Pozndmka: Skupinam Ize zasilat pouze cernobile faxy; pro skupinove 
odesilani nejsou podporovany barevne faxy a faxy v rozliseni Velmi jemne. 

Do skupiny Ize zafadit pouze jiz vytvofene polozky rychle volby. Navic Ize do 
skupiny pfiddvat pouze jednotlive polozky. Do skupiny nelze zafadit jinou 
skupinu. 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 2 a pak tlacitko 2. 

Tim vyberete nabidku Nastavem rychle volby a moznost Rychla volba 
skupiny. 



Nastavem rychle volby 

1 : Individuals rychla volba 
2: Rychla volba skupiny 

3: Odstranit rychlou volbu 



Na displeji bude zobrazena prvni dosud nepfifazend polozka rychle 
volby. 

3 Vyber polozky potvrd'te stisknutim tlacitka OK. 

Rada: Chcete-li vybrat jinou prazdnou polozku, stisknete tlacitko 
< nebo ► a pak stisknete tlacitko OK. 

4 Pomoci tlacitek < nebo ► vyberte individuals polozku rychle volby, 
kterou chcete pfidat do skupiny. MOzete take zadat kod polozky rychle 
volby pomoci ovladaciho panelu. 

5 Stisknete tlacitko OK. 

6 Po zobrazeni vyzvy Zadat dalsi? stisknete tlacitko 1 (Ano) a pfidejte dalsi 
individuals polozku rychle volby. 

7 Pokud jste jiz zadali vsechny pozadovane polozky, stisknete tlacitko 2 
(Ne). 

8 Zadejte jmeno skupiny a stisknete tlacitko OK. 
Maximalni delka jmena je 1 3 znakfi. 
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Dalsi informace o zadavani textu najdete v casti zaddvdni textu pomoci 
ovlddaaho panelu na str. 50. 

9 Pokud se zobrazi vyzva Dalsi skupina?, stisknete tlacitko 1 (Ano), pokud 
chcete vytvofit dalsi skupinu, nebo stisknete tlacitko 2 (Ne), pokud chcete 
skoncit. 

aktualizace polozek rychle volby 

Pro polozky rychle volby Ize zmenit jmeno nebo cislo. 

Pozndmka: Pokud |e polozka rychle volby clenem skupiny rychle volby, 
promitne se nove nastaveni polozky i do nastaveni skupiny. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 2 a pak tlacitko 1 . 

Tim vyberete nabidku Nastaveni rychle volby a moznost Individuals rychla 
volba. 

3 Pomoci tlaatek i nebo ► pfejdete na pozadovanou individualni polozku 
rychle volby a vyberte ji stisknutim tlacitka OK. 

4 Pokud se zobrazi aktualni faxove cislo, pomoci tlacitka i \e\ vymazte. 

5 Zadejte nove cislo faxu. 

Rada: Chcete-li ve faxovem cisle zadat pauzu, stisknete tlacitko 
Opakovana volba/Pauza. 

6 Stisknutim tlacitka OK nove cislo ulozte. 

7 Pokud chcete zmenit jmeno, stisknutim tlacitka i jej vymazte a zadejte 
znovu. 

8 Stisknete tlacitko OK. 

9 Stisknete tlacitko 1 (Ano), pokud chcete aktualizovat dalsi polozku, nebo 
tlacitko 2 (Ne), pokud chcete skoncit. 

odstraneni polozek rychle volby 

Jednotlivou polozku nebo skupinu rychle volby Ize vymazat pomoci 
nasledujiciho postupu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 2 a pak znovu tlacitko 3. 

Tim vyberete nabidku Nastaveni rychle volby a moznost Odstranit rychlou 
volbu. 

3 Opakovanym stisknutim tlacitka ► pfejdete na polozku, kterou chcete 
odstranit, a stisknete tlacitko OK. Muzete take zadat kod polozky rychle 
volby pomoci ovladaciho panelu. 
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zmena rozliseni faxu a nastavem svetlejsf/tmavsf 

Pro odesilane dokumenty muzete nastavit rozlisenf faxu a pouzit funkci Svetlejsi/ 
tmavsi. 

Pozndmka: Tato nastaveni nemaji vliv na nastavem kopirovdm. Rozliseni 
a kontrast pfi kopirovdm se nastavuji nezdvisle na rozliseni a kontrastu 
faxu. Nastaveni zmenend na ovlddadm panelu nemaji vliv na faxy 
odesilane z pocitace. 

V teto cdsti naleznete nasledujici temata: 

• zmena rozliseni faxu na str. 57 

• zmena nastaveni svetlejsi/tmavsi na str. 58 

• nastaveni novych vychozich hodnot na str. 58 

zmena rozliseni faxu 

Nastaveni Rozliseni faxu ma vliv na rychlost pfenosu a kvalitu faxovanych 
cernobilych dokumentfl. Zafizeni HP Officejet odesild faxy s nejvyssim moznym 
rozlisenim, ktere podporuje pfi jimajfci faxovy pnstroj. Rozliseni Ize zmenit 
pouze pro faxy odesilane cernobile. Barevne faxy jsou odesilany v rozliseni 
Jemne. K dispozici jsou nasledujici nastaveni Rozliseni faxu: 

• Jemne: vychozi nastaveni. poskytuje text vysoke kvality, ktery je vhodny 
pro faxovani vetsiny dokumentfl. 

• Velmi jemne: toto nastaveni pouzivejte pro faxovani dokumentfl s velmi 
jemnymi detaily. Pfi pouziti teto volby pamatujte, ze pfenos faxu bude trvat 
dele a ze je mozne takto odesilat pouze cernobile faxy. 

• Foto: poskytuje faxovy pfenos nejvyssi kvality vhodny pro odesildni 
fotografii. Pfi pouziti volby Foto bude pfenos faxu trvat dele. Pfi faxovem 
pfenosu fotografii doporucujeme vyber moznosti Foto. 

• Standardni: toto nastaveni poskytuje nejrychlejsi mozny pfenos s nejnizsi 
kvalitou faxu. 

1 Vlozte pfedlohu licem dolfl pfedni casti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentfl. 

Dalsi informace ziskate v cdsti vkldddni predion na str. 24. 

2 Opakovanym stisknutim tlacitka Rozliseni faxu vyberte pozadovanou 
moznost. 

Pozndmka: Nastaveni Rozliseni faxu bude platit, dokud jej znovu 
nezmenite. 

Rada: MOzete take zmenit Rozliseni faxu - stisknete tlaatko Fax, 
pote pomoci tlacitka i nebo ► pfejdete k volbe Rozliseni faxu 
a stisknete tlaatko OK. Pomoci tlacitka 4 nebo ► pfejdete 
k pozadovanemu nastaveni a znovu stisknete tlacitko OK. 

3 Zadejte cislo faxu pfimo na numericke kldvesnici nebo stisknete 
pozadovane tlacitko rychle volby nebo mackejte opakovane tlacitko 
Rychld volba, dokud se neobjevi pozadovand polozka rychle volby. 

4 Stisknete tlacitko START Cernobile. 

Pozndmka: Pokud stisknete tlacitko Start Barevne, fax bude odesldn pomoci 
nastaveni Jemne. 
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zmena nastaveni svetlejsi/tmavsi 

Toto nastaveni pouzijte ke zmene kontrastu faxu, pokud ma byt tmavsi nebo 
svetlejsi nez pfedloha. Pouziti teto funkce |e vhodne v pfipade, ze odesildte 
dokument, ktery |e vybledly, rozpity nebo napsany rukou. Pfedlohu muzete 
ztmavit nastavenim kontrastu. 

Zmenene hodnoty se automaticky vrdti k vychozimu nastaveni po dvou minutdch 
necinnosti, pokud nebudou definovdny jako vychozi. Dalsi informace naleznete 
v tematu nastaveni novych vychozich hodnot na str. 58. 

1 Vlozte predlohu licem dolfl pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentO. 

Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fddku displeje. 

3 Zadejte cislo faxu pnmo na numericke kldvesnici nebo stisknete 
pozadovane tlacitko rychle volby nebo mackejte opakovane tlacitko 
Rychld volba, dokud se neobjevi pozadovand polozka rychle volby. 

4 Opakovanym stisknutim tlacitka Faxovat zobrazte na hornim fddku displeje 
moznost Svetlejsi/Tmavsi. 

Rozsah hodnot se na displeji zobrazi jako krouzek na stupnici. 

5 Stisknutim tlacitka i fax zesvetlite, tlacitkem ► jej ztmavite. 
Pfi stisknuti tlacitka se krouzek posouvd doleva nebo doprava. 

6 Stisknete tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 

nastaveni novych vychozich hodnot 

Vychozi hodnoty pro nastaveni Svetlejsi/Tmavsi Ize zmenit pomoci ovlddaciho 
panelu. 

1 Vlozte predlohu licem dolu pfedni cdsti dopfedu do automatickeho 
podavace dokumentu. 

Dalsi informace ziskdte v cdsti vkldddni predloh na str. 24. 

2 Stisknete tlacitko Faxovat. 

Telefonni cislo se zobrazi na prvnim fddku displeje. 

3 Zadejte cislo faxu pnmo na numericke kldvesnici nebo stisknete 
pozadovane tlacitko rychle volby nebo mackejte opakovane tlacitko 
Rychld volba, dokud se neobjevi pozadovand polozka rychle volby. 
Dalsi informace o rychlych volbdch naleznete v cdsti nastaveni rychlych 
voleb na str. 54. 

4 Opakovanym stisknutim tlacitka Faxovat zobrazte na hornim fddku displeje 
moznost Svetlejsi/Tmavsi. 

5 Upravte nastaveni podle potfeby. 

6 Opakovanym stisknutim tlacitka Faxovat zobrazte na hornim fddku displeje 
text Nastavit nove vychozi hodnoty. 

7 Stisknutim tlacitka ► zvolte Ano. 

8 Stisknete tlacitko START Cernobile nebo START Barevne. 

Zafizeni HP Officejet pouzije pro odesldni faxu nova vychozi nastaveni. 
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nastaveni funkci faxu 

Nastavit Ize mnoho funkci faxu, jako napnklad kontrolu, zda zafizeni 
HP Officejet automaticky opakovane vytad obsazene cislo. Jakmile provedete 
zmeny nasledujicich moznosti, stane se nove nastaveni vychozim. V teto casti 
naleznete informace o zmenach moznosti faxu. 

V teto casti naleznete nasledujid temata: 

• nastaveni data a casu na str. 59 

• nastaveni formdtu papiru pro prijimane faxy na str. 60 

• nastaveni tdnove nebo pulzni volby na str. 60 

• nastaveni hlasitosti vyzvdneni na str. 60 

• sledovdni hlasitosti zvoneni na str. 6 1 

• predavani faxu na jine cislo na str. 6 1 

• uprava nebo zruseni predavani faxu na str. 61 

• nastaveni typu zvoneni pro ruzna voldni (rozlisovaci vyzvdneni) na str. 62 

• opakovand volba pfi obsazene lince nebo pfi neprijeti voldni na str. 62 

• nastaveni automatickeho zmenseni pro prichozi faxy na str. 63 

• pouziti rezimu opravy chyb na str. 64 

• nastaveni rychlosti faxu na str. 64 

• pouziti ID volajiciho na str. 65 

• blokovdni faxovych cisel na str. 65 

• nastaveni ukldddni zdlohy prijatych faxu na str. 66 

nastaveni data a casu 

Datum a cas muzete nastavit pomoci ovladaciho panelu. Pri pfenosu faxu bude 
v jeho zahlavi vytisteno take aktualni datum a cas. Format data a casu zavisi na 
pouzivanem jazyku a na nastaveni zeme/oblasti. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 3 a 1 . 

Tim vyberete nabidku Zakladni nastaveni faxu a volbu Datum a cas. 

3 Pomoci tlacitek na numericke klavesnici zadejte mesic, den a rok (pouze 
posledni dve cfslice) . V zavislosti na nastaveni zeme nebo oblasti budete 
moznd nastavovat datum v jinem pofadi. 

Kurzor v podobe podtrzitka, ktery se puvodne nachazi pod prvni cislici, se 
po zadani kazde cfslice automaticky posouvd vpfed. Po zadani posledni 
cfslice data se automaticky zobrazi dotaz na cas. 

4 Zadejte hodiny a minuty. 

Pokud je cas zobrazovan ve dvanactihodinovem formatu, po vlozem 
posledni cfslice zadavaneho casoveho udaje se automaticky zobrazi dotaz 
na moznost DO/OD. 

5 Na vyzvu stisknete 1 jako DO (dopoledne) nebo 2 jako OD (odpoledne). 
Nove nastaveni data a casu se zobrazi na ovladacim panelu. 
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nastaveni formdtu papiru pro prijimane faxy 

Pro pfijimane faxy muzete nastavit format papiru. Zvoleny format papiru by mel 
odpovidat tomu, ktery |e vlozen do zdsobniku papiru. Faxy mohou byt vytisteny 
pouze na listy papiru formdtu letter, A4 nebo legal (v zdvislosti na zemi/oblasti). 

Pozndmka: Je-li pfi pfiimu faxu do zdsobniku papiru vlozen papir 
nesprdvneho formdtu, nebude fax vytisten a na displeji se zobrazi chybovd 
zprdva. Vlozte papir formdtu letter, A4 nebo legal a vytisknete fax 
klepnutim na OK. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 3 a 4. 

Tim vyberete nabidku Zdkladni nastaveni faxu a volbu Format faxu. 

3 Stisknutim tlacitka ► zvyraznete pozadovanou moznost a klepnete na 
tlacitko OK. 

nastaveni tonove nebo pulzni volby 

Mflzete nastavit tonovy nebo pulzni zpusob vytdceni. Vetsina telefonu umi 
pracovat s tonovou i s pulzni volbou. Jestlize jste pfipojeni k vefejne nebo 
pobockove siti (PBX), kterd vyzaduje pulzni volbu, musite vybrat moznost Pulzni 
volba. Vychozim nastavenim |e Tonovd volba. Nektere funkce telefonniho 
systemu nemusi byt pfi pouziti pulzni volby dostupne. Pulzni volba faxoveho 
cisla trvd navic delsi dobu. Jestlize si nejste jisti, jaky typ volby pouzit, obrat'te 
se na mistm telekomunikacni spolecnost. 

Pozndmka: Jestlize vds telefonni system pulzni volbu nevyzaduje, 
doporucujeme zachovat Tonovou volbu, kterd je nastavena jako vychozi. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 3 a 5. 

Tim vyberete nabidku Zdkladni nastaveni faxu a moznost Tonovd nebo 
pulzni volba. 

3 Stisknutim tlacitka ► vyberte moznost Tonovd nebo Pulzni. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

nastaveni hlasitosti vyzvdneni 

Zafizeni HP Officejet poskytuje ctyfi urovne nastaveni hlasitosti vyzvdneni 
pfi pfichozim faxu nebo hlasovem voldni. Muzete vybrat moznosti Vypnuto, 
Nizkd, Stfedni nebo Vysokd. Vychozi nastaveni je Stfedni. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 3 a 6. 

Tim vyberete nabidku Zdkladni nastaveni faxu a potom moznost Hlasitost 
zvoneni. 

3 Stisknutim tlacitka ► zvyraznete pozadovanou moznost a klepnete na OK. 
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sledovdni hlasitosti zvoneni 

Nastaveni Sledovani hlasitosti zvoneni umoznuje fidit hlasitost vytdcenych 
a pfenosovych tonu. Muzete vybrat moznosti Nizka, Stfedni nebo Vysoka. 
Vychozi nastaveni je Stfedni. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tladtka 3 a 7. 

Tim vyberete nabidku Zakladni nastaveni faxu a potom moznost Sledovani 
hlasitosti zvoneni. 

3 Stisknutim tlacitka ► zvyraznete pozadovanou moznost a klepnete na 
tlacitko OK. 

preddvdm faxu na jine cislo 

Pomoci funkce Pfedavani faxu Ize pfedavat faxy na jine faxove cislo. V dobe, 
kdy je funkce Pfedavani faxu zapnuta, nebude zafizeni HP Officejet tisknout 
pfijate faxy. Pfi pfijmu barevneho faxu bude tento fax pfedan jako cernobily. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 3 a 8. 

Tim vyberete nabidku Zakladni nastaveni faxu a potom moznost Pfedani 
faxu. Pouze CB. 

3 Na vyzvu zadejte cislo faxu, na ktere chcete faxy pfedavat. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

Na displeji se zobrazi text Pfedavani faxu zapnuto. 

uprava nebo zrusem pfedavani faxu 

Jestlize je pfedavani faxu zapnuto, muzete zmenit cislo, ktere pouzivate 
k pfedavani, nebo zadany pocatecni a koncovy cas. Podle nasledujicich 
pokynu upravte nebo vypnete pfedavani faxu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 3 a 8. 

Tim vyberete nabidku Zakladni nastaveni faxu a volbu Pfedavani faxu - 
pouze cernobile. 

3 Na displeji se po chvili zobrazi text Predam ZAPNUTO l=Uprav 2=Storno. 

Proved'te nekterou z nasledujicich akcf: 

- Stisknete tlacitko 1 a upravte faxove cislo. Postupujte podle pokynu na 
displeji ovladaciho panelu. 

- Stisknete tlacitko 2, chcete-li Predavam faxu zrusit. 

Rada: Pokud je na displeji zobrazen text Pfedavani faxu, muzete 
pfedavani faxu stornovat take stisknutim tlacitek Storno a pak 2. 
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nastaveni typu zvoneni pro ruznd voldni (rozlisovaci vyzvdneni) 

Mnoho telekomunikacnich spolecnosti nabizi funkci rozlisovadho vyzvdneni, 
kterd vdm umozm sdilet na jedne telefonm lince nekolik telefonmch cisel. Jestlize 
si nechdte zavest tuto sluzbu, bude ke kazdemu z cisel patrit jiny typ vyzvaneni, 
napnklad jednoduche, dvojite a trojite zazvoneni. 

Jestlize jste pfipojili zafizem HP Officejet k lince s rozlisovadm vyzvdnemm, 
nechte si od telekomunikacni spolecnosti pfifadit jeden druh vyzvdneni pro 
hlasovd volani a jiny druh pro faxovd voldni. Doporucujeme, abyste pro faxovd 
voldni pozadovali dvojite nebo trojite zvoneni. Pokud zanzeni HP Officejet 
detekuje urceny typ vyzvdneni, odpovi na voldni nebo pfijme fax. 

Jestlize tuto sluzbu nevyuzivdte, pouzijte vychozi druh vyzvdneni, tedy volbu 
Vsechna zvoneni. 

1 Zkontrolujte sprdvnost nastaveni Rezim odpovedi. Dalsi informace 
naleznete v tematu nastaveni rezimu odpovedi na str. 42. 

2 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

3 Stisknete postupne tlacitka 4 a 1 . 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a volbu Odpoved' na typ 
zvoneni. 

4 Pomoci tlacitka ► vyberte nekterou z ndsledujicich moznosti: Vsechna 
zvoneni, Jednoduchd zvoneni, Dvojitd zvoneni, Trojita zvoneni a Dvojitd 
a trojita zvoneni. 

5 Jakmile se zobrazi typ zvoneni, ktery telekomunikacni spolecnost urcila pro 
vase faxove cislo, stisknete tlacitko OK. 

Pozndmka: Jestlize tuto sluzbu nevyuzivdte, pouzijte vychozi druh 
vyzvdneni, tedy volbu Vsechna zvoneni. 

opakovand volba pri obsazene lince nebo pri neprijetf voldni 

Zanzeni HP Officejet je mozne nastavit tak, aby v pnpadech, kdy md volany 
ucastnik obsazenou linku nebo voldni nepfijimd, automaticky opakovalo volbu 
pnslusneho cisla. Vychozim nastavenim pro moznost Opakovand volba 
pfi obsazene lince je hodnota Opakovat volbu. Vychozim nastavenim pro 
moznost Neodpovidd - opakovat volbu je hodnota Neopakovat volbu. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Proved'te nekterou z ndsledujicich akci: 

- Zmenu nastaveni Opakovand volba pri obsazene lince proved'te 
stisknutim tlacitka 4 a ndslednym stisknutim tlacitka 2. 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a volbu Opakovand 
volba pfi obsazene lince. 

- Chcete-li zmenit nastaveni moznosti Neodpovidd - opakovat volbu, 
stisknete tlacitko 4 a potom znovu stisknete tlacitko 3. 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a volbu Neodpovidd - 
opakovat volbu. 
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Upresnit nastaveni faxu 

1 : Odpoved' na typ zvoneni 
2: Opak. vol. pri obsaz. lince 
3: Neodpovidd-opak. volbu 

4: Automaticke zmenseni ^ 

5: Rezim opravy chyb 

6: Rychlost faxu 

7: Rezim ID volajidho* 

8: Blokovam faxovych cisel* 

9: Zalozni pnjem faxu** 

* Nenf k dispozici ve vsech 

zemich/oblastech. Pokud ve vasi 

zemi/oblasti nenf podporovana 

sluzba identifikace volajictho, 

tato moznost se v nabfdce Tisk 

protokolu nezobrazi. 

** Pokud ve vasi zemi/oblasti 

nenf podporovana sluzba 

identifikace volajidho, bude pod 

cislem 7 funkce Zdlozm prijem 

faxu. 



Opakovand volba 
pri obsazene lince 
Opakovand volba 

Neopakovat volbu 



Neodpovidd-opakovat volbu 
Neopakovat volbu 

Opakovana volba 



3 Stisknutim tlacitka ► zvolte moznost Opakovat volbu nebo Neopakovat 
volbu. 

4 Stisknete tlaatko OK. 

nastaveni automatickeho zmenseni pro prfchozf faxy 

Toto nastaveni urcuje postup zanzem HP Officejet pri pnjmu fax, ktery |e vetsi 
nez vychozi format papiru. Je-li tato funkce zapnuta (vychozi nastaveni), bude 
obrazek zmensen tak, aby se pokud mozno vesel na jednu stranku. Pokud |e tato 
funkce vypnuta, pak se udaje presahujici prvni stranku vytisknou na druhou 
stranku. Automaticke zmenseni je uzitecne napnklad v pfipade, ze pfijimate fax 
formatu legal a do zasobniku papiru je vlozen papir formatu letter. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 4 a 4. 

Tim vyberete nabidku Upresnit nastaveni faxu a volbu Automaticke 
zmenseni. 

3 Stisknutim tlacitka > zvolte moznost Zapnuto nebo Vypnuto. 

4 Stisknete tlacitko OK. 



uzivatelska pHrucka 



63 



kapitola 5 

pouziti rezimu opravy chyb 

Rezim opravy chyb (ECM) slouzi k vyrovndm datovych ztrdt vzniklych vinou 
nekvalitmho pfenosu po telefonnich linkdch. Tato funkce rozpozndvd chyby 
vznikle pfi pfenosu a automaticky pozaduje opakovani pfenosu chybnych 
datovych usekfl. U kvalitmch telefonnich linek nemd pouziti tohoto rezimu vliv na 
vysi poplatkfl za spojeni a mflze tyto poplatky dokonce snizit. U nekvalitmch 
telefonnich linek dochdzi pfi pouziti rezimu opravy chyb (ECM) k prodlouzem 
doby pfenosu a tim i ke zvyseni poplatkQ, avsak data jsou pfendsena mnohem 
spolehliveji. Funkci rezimu opravy chyb (ECM) proto vypnete (pfi vychozim 
nastaveni pnstroje |e funkce zapnuta) pouze pfi podstatnem ndrustu poplatkQ za 
telefonni spojeni, pokud jste ochotni akceptovat snizeni kvality pfenosu vymenou 
za snizeni poplatkQ. 

Pozndmka: Pokud je Rychlost faxu nastavena na volbu Rychld nebo 
odesildte barevny fax, pak rezim ECM je vzdy Zapnuty. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 4 a 5. 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a volbu Rezim opravy chyb. 

3 Stisknutim tlacitka ► zvolte moznost Zapnuto nebo Vypnuto. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

nastaveni rychlosti faxu 

Mfizete urcit rychlost faxovdni pouzivanou pfi odesildni a pfijmu faxu mezi 
zanzemm HP Officejet a ostatnimi zafizenimi. Vychozi nastaveni je Rychld. 

V urcitych prostfedich mflze byt nutne nastaveni faxu na nizsi rychlost. To mflze 
byt nutne napfiklad pfi pouziti ndsledujidch sluzeb ci funkci: 

• Internet po telefonu 

• System PBX 

• Fax pomoci protokolu IP (FolP) 

• Sluzby ISDN (integrated services digital network) 

Pfi vzniku problemfl s odesildnim a pfijmem faxu mflzete zkusit snizit nastaveni 
rychlosti na moznost Stfedni nebo Pomald. Pokud chcete odeslat fax s vypnutym 
rezimem ECM, musite pouzit nastaveni Stfedni nebo Pomald. K dispozici jsou 
ndsledujid rychlosti. 



nastaveni rychlosti 


rychlost faxu 


faxu 




Rychld 


v.34 nebo 33 600 b/s 


Stfedni 


v. 1 7 nebo 1 4 400 b/s 


Pomald 


v.29 nebo 9 600 b/s 



1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 4 a 6. 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a volbu Rychlost faxu. 

3 Stisknutim tlacitka ► zvyraznete pozadovanou moznost a klepnete na OK. 
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pouztvdni funkci faxu 

pouziti ID volajiciho 

Rezim ID volajiciho umoznuje zobrazeni telefonmch cisel nebo jmen volajicich 
na displeji zanzeni, pokud vase telefonni spolecnost tuto sluzbu poskytuje. 

Pozndmka: Sluzbu ID volajiciho ziskate od sve telefonni spolecnosti. Tato 
sluzba neni k dispozici ve vsech zemich/oblastech. Pokud ve vasi zemi/ 
oblasti neni tato sluzba podporovana, moznost Rezim ID volajiciho se 
v nabidce Upfesnit nastaveni faxu nezobrazi. Dalsi informace ziskate u sve 
telefonni spolecnosti. 

Krome zobrazeni cisel a jmen volajicich muzete take urcita cisla blokovat, takze 
zanzeni HP Officejet nebude pfijimat faxy z techto cisel. Dalsi informace 

0 blokovani cisel ziskate v casti blokovdni faxovych cisel na str. 65. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 4 a 7. 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a volbu Rezim ID volajiciho. 

3 Pomoci tlacitka ► vyberte nekterou z nasledujicich moznosti: 

- Zapnuto: pomoci teto moznosti aktivujte Rezim ID volajiciho. 

- Zapnuto (Blokovdni): pomoci teto moznosti aktivujte Rezim ID 
volajiciho a blokovani urcenych cisel. 

- Vypnuto: pomoci teto moznosti deaktivujte Rezim ID volajiciho. 

4 Stisknete tlacitko OK. 

blokovani faxovych cisel 

Pokud mate u telefonni spolecnosti objednanu sluzbu ID volajiciho, muzete 
pomoci funkce Blokovani faxovych cisel blokovat pfijem faxu z urcitych cisel. Lze 
nastavit blokovani az 20 cisel. 

Aby bylo mozne tuto funkci pouzit, musite nastavit Rezim ID volajiciho na 
moznost Zapnuto (Blokovdni). Dalsi informace naleznete v tematu pouziti ID 
volajiciho na str. 65. 

Pozndmka: Sluzbu ID volajiciho ziskate od sve telefonni spolecnosti. Tato 
sluzba neni k dispozici ve vsech zemich/oblastech. Pokud ve vasi zemi/ 
oblasti neni tato sluzba podporovana, moznost Blokovdni faxovych cisel se 
v nabidce Upfesnit nastaveni faxu nezobrazi. Dalsi informace ziskate u sve 
telefonni spolecnosti. 

Pozndmka: Blokovdni lze nastavit i v programu Sprdvce HP, pouziti 
ovlddaciho panelu vsak muze byt jednodussi. Vice informaci viz 
ndpoveda aplikace hp image zone, kterd byla doddna s vasim softwarem. 



a 
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priddni blokovanych faxovych cisel 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 4 a 8. 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a moznost Blokovani 
faxovych cisel. 

3 Stisknutim tlacitka ► vyberte Pridat a klepnete na OK. 
Na displeji se zobrazi cislo a ID posledniho volajiciho. 

4 Pomoci tlacitek i a ► pfejdete na pozadovane cislo v seznamu 
dostupnych ID volajiciho a stisknutim tlacitka OK jej vyberte. 

5 Pokud chcete pridat dalsi cislo, stisknete tlacitko 1 (Ano). V opacnem 
pfipade stisknete tlacitko 2 (Ne). 

6 Pokud jste stiskli tlacitko 1, opakujte kroky 4 a 5 az do dokonceni 
zaddvdm. 

odstraneni blokovanych faxovych cisel 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 4 a 8. 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a moznost Blokovani 
faxovych cisel. 

3 Stisknutim tlacitka ► vyberte Odstranit a klepnete na OK. 
Na displeji se zobrazi prvni Blokovane cislo. 

4 Pomoci tlacitek < a ► pfejdete na pozadovane cislo v seznamu 
a stisknutim tlacitka OK jej odstrahte. 

5 Pokud chcete odstranit dalsi cislo, stisknete tlacitko 1 (Ano). V opacnem 
pfipade stisknete tlacitko 2 (Ne). 

6 Pokud jste stiskli tlacitko 1, opakujte kroky 4 a 5 az do dokonceni 
odstranovdni. 

nastaveni ukldddni zdlohy prijatych faxu 

Funkce Zdlozni pfijem faxu slouzi k ukldddni prijatych faxu do pameti. Jestlize 
napfiklad v tiskove kazete dojde inkoust behem pfijmu faxu, bude fax ulozen do 
pameti. Po vymene tiskove kazety mflzete fax vytisknout. Pokud jsou v pameti 
ulozeny faxy, ktere je nutno vytisknout, zobrazi se na displeji ovlddaciho panelu 
upozorneni. 

Pfi vychozim nastaveni je funkce Zdlozni pfijem faxu zapnuta. Informace o torn, 
jak vytisknout faxy ulozene v pameti, ziskdte v cdsti tisk faxu ulozenych 
v pameti na str. 67. 

Poznamka: Pokud se pamet' zaplni, pfepise zafizeni HP Officejet nejstarsi, 
vytistene faxy. Vsechny nevytistene faxy zflstanou v pameti, dokud nebudou 
vytisteny nebo odstraneny. Jestlize se pamet' naplni nevytistenymi faxy, 
nebude zafizeni HP Officejet zddne dalsi faxy pfijimat, dokud nedojde 
k jejich vytisteni. Chcete-li smazat vsechny faxy ulozene v pameti vcetne 
nevytistenych, vypnete zafizeni HP Officejet. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 4, pote stisknete tlacitko 7 nebo 9 (v zdvislosti na zemi 
nebo oblasti). 

hp officejet 4200 series 



pouztvdni funkci faxu 

Tim vyberete nabidku Upfesnit nastaveni faxu a volbu Zalozni pnjem faxu. 

3 Pomoci tlacitka ► vyberte nekterou z ndsledujicich moznosti: 

- Zapnuto: pomoci teto moznosti aktivujte Zalozni pnjem faxu. 

- Vypnuto: pomoci teto moznosti deaktivujte Zalozni pnjem faxu. 

4 Stisknete tladtko OK. 

tisk faxu ulozenych v pameti 

Tisk faxu ulozenych v pameti slouzi k vytistem faxu, ktere jsou prave ulozeny 
v pameti. Faxy jsou tisteny v opacnem pofadi podle doby pnjmu, kdy jako prvni 
je vytisten nejnovejsi fax, atd. Jestlize zanzeni HP Officejet zacne tisknout fax, 
ktery nepotfebujete, zastavte jeho tisk stisknutim tlacitka Storno. Zanzeni 
HP Officejet zacne tisknout dalsi fax ulozeny v pameti. Tlacitko Storno musite 
stisknout pro kazdy fax ulozeny v pameti, ktery nechcete vytisknout. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 5 a 4. 

Tim vyberete nabidku Nastroje a moznost Tisk faxu ulozenych v pameti. 
Faxy ulozene v pameti budou vytisteny. 

zastavem faxovam 

• Chcete-li zastavit prave odesilany nebo pfijimany fax, stisknete tlacitko 
Storno. 

• Chcete-li stornovat vytaceni cisla a vratit se k oznamovacimu tonu, 
stisknete tlacitko Flash. 

Pozndmka: Pokud je zanzeni HP Officejet jiz spojeno s jinym faxovym 
zanzenim a probihd pfenos faxu, musite faxovam stornovat pomoci tlacitka 
Storno. Tlacitko Flash nestornuje fax, ktery jiz je ve fazi pfenosu. 
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tisk z podtace 
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Vetsina nastaveni tisku |e bud' provddena automaticky v aplikaci, ze ktere 
tisknete, nebo pomoci technologie HP ColorSmart. Nastaveni je nutne zmenit 
rucne pouze tehdy, chcete-li zmenit kvalitu tisku, tisknout na urcity typ papiru 
ci folie nebo pouzivat specialni funkce. 

V teto cdsti naleznete ndsledujid temata: 

• tisk z aplikace na str. 69 

• nastaveni moznosti tisku na str. 70 

• zastaveni tiskove ulohy na str. 72 

Pomoci zanzeni HP Officejet Ize provddet specialni tiskove ulohy, napnklad 
tisk obrazkQ bez okraju, tisk plakatfi a tisk na prflhledne folie. Vice informaci 
o provddeni specidlnich tiskovych uloh je uvedeno v napovede k programu 
hp image zone, kterd je soucdsti dodaneho softwaru. 



tisk z aplikace 

Chcete-li vytisknout dokument v aplikaci, ve ktere byl vytvofen, postupujte podle 
nasledujicich krokQ. 

uzivatele systemu Windows 

1 Do zasobniku papiru vlozte odpovidajici typ papiru. 

Dalsi informace naleznete v cdsti vkldddni predloh a papiru na str. 1 3. 

2 V aplikaci otevfete nabidku Soubor a zvolte moznost Tisk. 

3 Ujistete se, ze jste vybrali HP Officejet. 

Pokud potfebujete zmenit nekterd nastaveni, klepnete na tlacitko, kterym se 
otevfe dialogove okno Vlastnosti (v zdvislosti na aplikaci se toto tlacitko 
muze jmenovat Vlastnosti, Moznosti, Nastaveni tiskdrny nebo Tiskdrna) 
a vyberte pozadovane moznosti pro tiskovou ulohu pomoci funkci na 
kartdch Papir/Kvalita, Upravy, Efekty, Zdkladni a Barva. 

Pozndmka: Pfi tisku fotografii je treba vybrat sprdvny typ papiru a nastavit 
moznosti zvyrazneni fotografie. Dalsi informace viz elektronickd ndpoveda 
k programu hp image zone. 

4 Klepnutim na tlacitko OK zavfete dialogove okno Vlastnosti. 
Vybrand nastaveni budou pouzita pouze pro aktudlni tiskovou ulohu. 
Postup pfi nastaveni moznosti tisku pro vsechny ulohy naleznete v tematu 
nastaveni moznosti tisku na str. 70 . 

5 Spust'te tiskovou ulohu klepnutim na tlacitko OK. 
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uzivatele systemu Macintosh 

Chcete-li zadat format papiru pro dokument, mentko a orientaci, pouzijte 
dialogove okno Page Setup (Vzhled stranky). Pokud chcete zadat dalsi nastaveni 
tisku pro dokument a odeslat je na tiskdrnu, pouzijte dialogove okno Print (Tisk). 

Poznamka: Ndsledujici kroky jsou urceny pro OS X. V pfipade OS 9 
mohou byt tyto kroky mirne odlisne. Pfed zahdjemm tisku nezapomente 
vybrat zanzeni HP Officejet v aplikaci Print Center (Tiskove centrum) (OS X) 
nebo pomoci nabidky Chooser (Pfipojem) (OS 9). 

1 V aplikaci otevfete nabidku File (Soubor) a zvolte moznost Page Setup 
(Vzhled stranky). 

Zobrazi se dialogove okno Page Setup (Vzhled stranky). 

2 V mistm nabidce Format for (Format pro) vyberte zanzeni HP Officejet. 

3 V pfipade potfeby zmente dalsi nastaveni: 

- Vyberte format papiru. (Chcete-li nastavit vlastni format papiru, vyberte 
v rozviraci nabidce Nastaveni polozku Custom paper size - Vlastni 
format papiru.) 

- Vyberte orientaci. 

- Zadejte procenta mefitka. 

V systemu OS 9 obsahuje dialogove okno Page Setup (Vzhled stranky) 
moznosti pro otoceni nebo zrcadlove prevraceni obrazu a pro upravy 
vlastnich formatfl papiru. 

4 Klepnete na tlacitko OK. 

5 V aplikaci otevfete nabidku File (Soubor) a zvolte moznost Print (Tisk). 
Prohlizec zobrazi dialogove okno Print (Tisk). 

Pokud pouzivate OS X, otevfe se panel Copies & Pages (Kopie a stranky). 
Pokud pouzivate OS 9, otevfe se panel General (Obecne). 

6 Vyberte nastaveni tisku, vhodna pro dany projekt. 
Pomoci mistnich nabidek je mozne ziskat pfistup k dalsim panelflm. 

7 Klepnutim na pffkaz Print (Tisk) zahajte tisk. 

nastaveni moznosti tisku 

Nastaveni tisku na zanzeni HP Officejet je mozne upravit temef pro jakoukoli 
tiskovou ulohu, vcetne tisku vysoce kvalitnich fotografii a dokumentu. 

uzivatele systemu Windows 

Chcete-li zmenit nastaveni tisku, je tfeba rozhodnout, zda je chcete zmenit pro 
aktudlni ulohu, nebo pro vsechny ulohy. Zobrazeni nastaveni tisku zdvisi na torn, 
zda chcete, aby nastaveni byla trvald. 

zmena nastaveni tisku pro vsechny budouci ulohy 

1 V okne Sprdvce HP klepnete na Nastaveni a pak vyberte moznost 
Nastaveni tiskarny. 

2 Zmente nastaveni tisku a klepnete na tlacitko OK. 
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tisk z pocttace 

zmena nastaveni tisku pro aktudlni tiskovou ulohu 

1 Z nabidky vasi aplikace Soubor vyberte moznost Tisk, Nastaveni tisku 
nebo Vzhled strdnky. Zkontrolujte, zda vybrana tiskarna |e zanzeni 
HP Off ice jet. 

2 Klepnete na moznost Vlastnosti, Moznosti, Nastaveni tiskdrny nebo 
Tiskarna (nazev se muze lisit v zavislosti na aplikaci). 

3 Zmente nastaveni a klepnete na tlacitko OK. 

4 Vytisknete ulohu klepnutim na tlacitko OK. 

uzivatele systemu Macintosh 

► Chcete-li zobrazit dialogove okno Page Setup (Vzhled strdnky), otevfete 
dokument, ktery chcete vytisknout, a vyberte moznost Page Setup (Vzhled 
strdnky) v nabidce File (Soubor). 

Pozndmka: Pokud chcete zjistit vice o nastaveni v urdtem panelu, klepnete 
na ikonu ? v levem dolnim rohu dialogoveho okna Print (Tisk). 

panel atributu strdnky 

Pomoci panelu Page Attributes (Atributy stranky) dialogoveho okna Page Setup 
(Vzhled stranky) vyberte volbu Page Size (Format stranky), Scaling (Mefitko) 
dokumentu nebo Orientation (Orientace). V systemu OS 9 mflzete dale 
vytisknout Mirror Image (Zrcadlove pfevraceny obraz) nebo vybrat Borderless 
(Tisk bez okraju). V systemu OS X mflzete z tohoto panelu vybrat zanzeni 
HP Officejet; v systemu OS 9 pouzijte k vyberu zanzeni HP Officejet program 
Chooser (Pripojem). 

panel atributu aplikace 

Pomoci panelu Application Attributes (Atributy aplikaci) mflzete nastavit 
specificke tiskove volby pro pouzivane softwarove aplikace. 

panel summary (souhrn) 

V systemu OS X slouzi panel Summary (Souhrn) k zobrazeni tiskovych nastaveni 
pro dokument. V systemu OS 9 je souhrn nastaveni uveden v panelu General 
(Obecne) v dialogovem okne Print (Tisk). 

► Chcete-li zobrazit dialogove okno Print (Tisk), otevfete dokument, ktery 
chcete vytisknout, a vyberte moznost Print (Tisk) v nabidce File (Soubor). 

Pozndmka: Pokud chcete zjistit vice o nastaveni v urdtem panelu, klepnete 
na ikonu ? v levem dolnim rohu dialogoveho okna Print (Tisk). 

panel copies & pages (kopie a strdnky) 

Panel Copies & Pages (Kopie a stranky) v systemu OS X a panel General 
(Obecne) v OS 9 v dialogovem okne Print (Tisk) slouzi k vyberu poctu kopii a k 
vyberu stranek, ktere se maji vytisknout. V tomto panelu je dale mozne zvolit 
sefazeni tistenych stranek. 
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► Klepnutim na tlacftko Preview (Ndhled) zobrazite nahled tisteneho 
dokumentu. 

panel layout (vzhled) 

Panel Layout (Vzhled) v dialogovem okne Print (Tisk) slouzi k tisku vice stranek 
na jednom listu a k urceni pofadi, v jakem se stranky vytisknou. V tomto panelu 
|e dale mozne vybrat moznost pro okraje. 

panel output options (moznosti vystupu) (OS X) 

Panel Output Options (Moznosti vystupu) v dialoa^ovem okne Print (Tisk) slouzf 
k ulozem souboru ve formatu Adobe Acrobat PDF (portable document format). 
Zanzeni HP Officejet nepodporuje tisk v rezimu PostScript. 

► Zaskrtnete policko Save as File (Ulozit jako soubor), pokud chcete ulozit 
dokument jako soubor PDF. 

Pozndmka: Panel Output Options (Moznosti vystupu) neni k dispozici 
v OS 9. 

panel paper type/quality (typ papiru/kvalita) 

Panel Paper Type/Quality (Typ papiru/Kvalita) v systemu OS X a panel General 
(Obecne) v systemu OS 9 v dialogovem okne Print (Tisk) slouzi k vyberu typu 
papiru, kvality tisku a v systemu OS X take k nastaveni barev. Tento panel Ize 
dale vyuzit ke zmene kontrastu a ostrosti digitalnich fotografii a k uprave 
mnozstvi inkoustu, ktere se ma pouzit pro tisk. 

Karty Color Options (Moznosti barev) a Digital Photo (Digitdlni fotografie) 
systemu OS X jsou v systemu OS 9 zobrazeny jako samostatne rozbalovaci 
panely. Pouzivate-li system OS 9, pouzijte k vyberu nastaveni rozbalovaci 
panely Color (Barvy) a Digital Photography (Digitalni fotografie). 



zastavem tiskove ulohy 

Tiskovou ulohu muzete zastavit ze zanzeni HP Officejet nebo z pocitace, lepsich 
vysledkfl vsak dosahnete nasledujicim zpusobem. 

► Chcete-li zastavit tiskovou ulohu na zanzeni HP Officejet, stisknete tlacftko 
Storno na ovladacim panelu. Zkontrolujte, zda se na displeji ovladaciho 
panelu zobrazila zprdva Tisk zrusen. Pokud se zprava nezobrazi, znovu 
stisknete tlacftko Storno. 

Zanzeni HP Officejet dokonci tisk zapocatych stranek a pote zbytek 
tiskove ulohy zrusi. To muze chvili trvat. 
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objednavdm spotrebniho materidlu 



Tiskove kazety, doporucene typy papiru HP a pnslusenstvi k zafizeni 

HP Officejet muzete objednat online na webovych strdnkdch spolecnosti HP. 

V teto cdsti naleznete ndsledujici temata: 

• objedntini medii na str. 73 

• objedntini tiskovych kazet na str. 73 

• objedntini spotrebniho materitilu na str. 74 

objedndm medii 

Media jako papir HP Premium, prQhledne folie do inkoustovych tiskdren 
HP Premium, nazehlovaci obtisky HP nebo blahopfdni HP objedndvejte na 
adrese: 

www.hp.com 

Vyberte vasi zemi/oblast a pak vyberte moznost Koupit nebo Ndkupy. 

objedndm tiskovych kazet 

Ndsledujici tabulka obsahuje seznam tiskovych kazet, ktere jsou kompatibilni 
s vasim zanzenim HP Officejet. Pomoci techto informaci zjistite, kterou tiskovou 
kazetu je nutno objednat. 



tiskove kazety 


a'slo hp pro objednavdm 


Cernd inkoustovd tiskovd kazeta HP 


Cernd inkoustovd tiskovd kazeta c 56, 19 ml 


Tnbarevnd inkoustovd tiskovd 
kazeta HP 


Barevnd tiskovd kazeta c. 57, 17 ml 


Fotografickd inkoustovd tiskovd 
kazeta HP 


Fotografickd tiskovd kazeta c. 58, 17 ml 


Cernd inkoustovd tiskovd kazeta HP 


Cernd inkoustovd tiskovd kazeta c. 27, 10 ml 


Tnbarevnd inkoustovd tiskovd 
kazeta HP 


Barevnd tiskovd kazeta c. 28, 8 ml 



Dalsi informace o tiskovych kazetdch ziskdte z webovych strdnek spolecnosti HP 
na adrese: 

www.hp.com 

Vyberte vasi zemi/oblast a pak vyberte moznost Koupit nebo Ndkupy. 



kapitola 7 

objedndm spotrebmho materidlu 

Chcete-li objednat dalsi pnslusenstvi, napnklad software HP Officejet, kopii 
vytistene pnrucky Uzivatelskd pnrucka, instalacm letdk ci dalsi vymenitelne dily, 
zavolejte na pnslusne telefonm cislo. 

• V USA nebo Kanade volejte cfslo 1 -800-HP-INVENT (1 -800-474-6836). 

• V Evrope vole|te na cfslo +49 1 80 5 290220 (Nemecko) nebo +44 870 
606 9081 (Velkd Britdnie). 

Chcete-li objednat software pro zanzeni HP Officejet v jinych zemich, zavolejte 
na cislo pro vasi zemi nebo oblast. Nize uvedena cisla byla platna v dobe 
vydani teto pnrucky. Seznam aktualnich cisel pro objednavani se zobrazi po 
zadani pnslusne zeme/oblasti nebo jazyka na nasledujici adrese: 

www.hp.com/support 



zeme/oblast 


cislo pro objednavani 


Asie (Tichomon) 


65 272 5300 


Austrdlie 


61 3 8877 8000 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Jizni Afrika 


+27(0)11 8061030 


USA a Kanada 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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udrzba zanzeni hp officejet 



Zanzeni HP Officejet nevyzaduje narocnou udrzbu. Obcas |e vhodne setnt 
prach z povrchu sklenene podlozky a bile spodni strany vika, aby kopie 
a naskenovane obrazky byly ciste. Obcas |e rovnez dobre vymenit, zarovnat 
nebo vydstit tiskove kazety. Tato cast obsahuje pokyny, ktere vam umozm udrzet 
zanzeni HP Officejet v optimalnim provoznim stavu. Tuto jednoduchou udrzbu 
zanzeni provadejte podle potfeby. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

• cistern sklenene podlozky na str. 75 

• cistern bileho krytu na str. 76 

• cisteni vnejsku na str. 77 

• prdce s tiskovymi kazetami na str. 77 

• vymena telefonniho kabelu na str. 87 

• obnova vychozich nastaveni od vyrobce na str. 87 

• nastaveni rychlosti posunu na str. 87 

• nastaveni casu zpozdeni vyzvy na str. 88 

• zvuky samoudrzby na str. 88 

cisteni sklenene podlozky 

Znecisteni sklenene podlozky (prach, smouhy, vlasy a podobne) zpomaluje 
vykon zanzeni a ma negativni vliv na pfesnost nekterych funkci, jako je 
napnklad funkce PfizpOsobit na stranku, Kopirovat a Skenovat. 

1 Vypnete zanzeni HP Officejet, odpojte napajeci kabel a zvednete viko. 

Pozndmka: Pfed odpojenim napajeciho kabelu vytisknete vsechny faxy 
ulozene v pameti. Pfi odpojeni napajeciho kabelu budou vsechny faxy 
ulozene v pameti ztraceny. Viz tisk faxu ulozenych v pameti na str. 67. 
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2 Otrete sklenenou podlozku mekkym hadrikem nebo houbou navlhcenou 
v neabrazivnim cisticim prostfedku na sklo. 

Vystraha! Pfi cisteni sklenene podlozky nepouzivejte abrazivni 
cistici prostfedky, aceton, benzen ani tetrachlor, jinak muze dojit 
k poskozeni podlozky. Nikdy nelijte nebo nestnkejte kapalinu 
pfimo na sklo. Mohly by proniknout pod sklo a poskodit zanzeni 
HP Officejet. 

3 Sklenenou podlozku osuste a vylestete semisovym hadrikem nebo 
bunicinou, aby na ni nezustaly skvrny. 




cisteni bileho krytu 



Male castice se mohou zachycovat na bile plose umistene pod vikem zanzeni. 

1 Vypnete zanzeni, odpojte napajeci kabel ze site a zvednete viko. 

Poznamka: Pred odpojenim napajeciho kabelu vytisknete vsechny faxy 
ulozene v pameti. Pri odpojeni napajeciho kabelu budou vsechny faxy 
ulozene v pameti ztraceny. Viz tisk faxu ulozenych v pameti na str. 67. 
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2 Bily pruh otfete mekkym hadrikem nebo houbou navlhcenou v teple 
mydlove vode. 

3 Umy|te jemne plochu, aby se uvolnily usazene cdstice, ale nedrhnete |i. 

4 Osuste plochu semisem nebo mekkym hadrikem. 

Vystraha! Nepouzivejte papirove uterky, protoze by mohly 
plochu poskrabat. 

5 Jestlize se plocha nevycisti dostatecne, opakujte predchozi kroky 

s pouzitim izopropyl alkoholu a vytfete misto dukladne suchym hadrikem, 
aby se odstranily zbytky alkoholu. 

astern vnejsku 

K odstraneni prachu, smouh a skvrn ze skfine pouzivejte mekkou latku nebo 
mirne navlhcenou houbicku. Vnitfm prostor zanzeni zadne cisteni nevyzaduje. 
Vnitfek pfistroje i ovladaci panel chrante pfed kontaktem s kapalinami. 

Pozndmka: K cisteni soucasti ovladaciho panelu a vika zanzeni 
nepouzivejte alkohol ani cistici prostfedky, ktere jej obsahuji. Zabranite tak 
poskozeni nabarvenych soucasti zafizeniHP Officejet. 

prdce s tiskovymi kazetami 

Aby bylo mozne dosahnout pfi tisku pomoci zafizeni HP Officejet co nejlepsi 
kvality, bude tfeba vykonavat jednoduche postupy potfebne pro udrzbu zafizeni 
a na pokyn zobrazeny na ovladacim panelu menit tiskove kazety. 

V teto casti naleznete nasledujici temata: 

• kontrola hladiny inkoustu na str. 77 

• vytisteni protokolu autotestu na str. 78 

• zachazeni s tiskovymi kazetami na str. 79 

• vymena tiskovych kazet na str. 80 

• pouziti fotograficke tiskove kazety na str. 82 

• pouziti chrdnice tiskove kazety na str. 82 

• zarovndni tiskovych kazet na str. 83 

• cisteni tiskovych kazet na str. 85 

• cisteni kontaktu tiskove kazety na str. 86 

kontrola hladiny inkoustu 

Snadno muzete zkontrolovat hladinu inkoustu a zjistit tak, kdy bude nutne 
vymenit tiskovou kazetu. Hladina inkoustu oznacuje pfiblizne mnozstvi inkoustu, 
zbyvajiciho v tiskovych kazetach. Kontrolu hladin inkoustu je mozne provest 
pouze v programu Spravce HP. Zafizeni HP Officejet musi byt zapnute 
a pfipojene. 

uzivatele system u Windows 

1 V programu Spravce HP vyberte polozky Nastaveni, Nastaveni tisku 
a Ndstroje tiskdrny. 

2 Klepnete na kartu Odhadovand hladina inkoustu. 
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Zobrazi se odhadovana hladina inkoustu pro tiskove kazety. 
uzivatele systemu Macintosh 

1 V programu HP Director (Sprdvce HP) klepnete na nabidku Settings 
(Nastaveni) a potom na polozku Maintain Printer (Udrzba tiskdrny). 

2 Po otevfem dialogoveho okna Select Printer (Volba zafizeni) vyberte 
zafizem HP Officejet a pak klepnete na Utilities (Ndstroje). 

3 Ze seznamu vyberte moznost Ink Level (Hladina inkoustu). 

Zobrazi se odhadovana hladina inkoustu pro tiskove kazety. 

vytisteni protokolu autotestu 

Pokud mate problemy s tiskem, vytvofte pfed vymenou tiskovych kazet Protokol 
autotestu. Protokol obsahuje uzitecne informace o tiskovych kazetach, vcetne 
udajO o jej ich stavu. 

1 Vlozte papir formatu letter, A4 nebo legal. 

2 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

3 Stisknete postupne tlacitka 1 a 5. 

Tim otevfete nabidku Tisk protokolu a moznost Protokol autotestu. 



Tisk protokolu 

1 : Nastaveni automatickych 
protokolu 

2: Posledni transakce 
3: Protokol faxu 
4: Seznam rychle volby 
5: Protokol autotestu 

6: Protokol ID volajiciho 
7: Protokol blokovani 
faxovych dsel 




Instalovand cernd kazeta a tribarevnd kazeta 
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Instalovana tribarevna kazeta a fotograficka kazeta 



4 Zkontrolujte Protokol autotestu, neobsahuje-li v barevnych pruzich prouzky 
nebo bile cary. Pruhy by mely byt rovnomerne vybarvene a mely by byt 
vytisteny pfes celou stranku. 

- Pokud |e instalovana cerna kazeta a tribarevna kazeta, bude protokol 
obsahovat ctyfi barevne pruhy: cerny, azurovy, purpurovy a zluty. 

- Pokud |e instalovana fotograficka kazeta a tribarevna kazeta, bude 
protokol obsahovat sest barevnych pruhfl: azurovy, purpurovy a zluty 
pro barevnou kazetu a svetle azurovy, svetle purpurovy a cerny pro 
fotografickou kazetu. 

- Pokud barevne pruhy chybi, v pfislusne tiskove kazete mozna dosel 
inkoust. Budete ji mozna muset vymenit. Dalsi informace o vymene 
tiskovych kazet naleznete v tematu vymena tiskovych kazet na str. 80. 

- Prouzky mohou byt zpflsobeny ucpanymi tryskami nebo znecistenymi 
kontakty. Budete mozna muset vydstit tiskove kazety nebo kontakty 
tiskovych kazet. Dalsi informace o cistern tiskovych kazet uvddi casti 
cisteni tiskovych kazet na str. 85 a cistern kontaktu tiskove kazety na 
str. 86. K cisteni nepouzlvejte lih. 

zachdzem s tiskovymi kazetami 

Nez zacnete vymenovat nebo cistit tiskovou kazetu, meli byste znat ndzvy dilO 
a zpusob zachazeni s nf. 



Trysky pro 
prenos inkoustu 
pod paskou 




Zlate zbarvene 
kontakty 

Plastova paska 
s ruzovym 
uchytem 
nutno odstranit) 



Nedotykejte se zlate zbarvenych kontaktu ani trysek pro prenos inkoustu 
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vymena tiskovych kazef 

Je-li hladina inkoustu v tiskove kazete nizka, objevi se na displeji ovladadho 
panelu zprava. Muzete take zkontrolovat hladinu inkoustu pomoci programu 
Sprdvce HP v poatad. Dalsi informace naleznete v tematu kontrola hladiny 
inkoustu na str. 77. Po zobrazem teto zpravy se doporucuje pfipravit si kazety 
k vymene. Tiskove kazety by se rovnez mely vymenit, pokud je vytisknuty text 
vybledly nebo pokud se objevi problemy s kvalitou tisku souvisejid s kazetami. 

Podle techto pokynu budete take postupovat pfi vymene cerne kazety za 
fotografickou kazetu pro tisk vysoce kvalitnich fotografii. 

Informace o vymene tiskovych kazet najdete v cdsti objednani tiskovych kazet 
na str. 73. 

1 Zapnete zanzeni HP Officejet a otevfete dvifka pro pfistup k drzaku 
tiskovych kazet. 




Dvifka pro pristup 
k drzaku tiskovych 
kazet 



Drzdk kazet se vysune, takze bude videt. 




2 Jakmile se drzak tiskovych kazet pfestane pohybovat, zatlacte na vrsek 
tiskove kazety smerem dolu, aby se uvolnila, a pak ji vytahnete z drazky 
smerem k sobe. 
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Poznamka: Inkoustove ndnosy v drdzkdch tiskovych kazet jsou beznym 



Pokud vyjmete cernou kazetu za ucelem instalace fotograficke kazety, 
ulozte cernou kazetu do chrdnice tiskove kazety. Dalsi informace 
o chranid tiskovych kazet naleznete v tematu pouziti chrdnice tiskove 
kazety na str. 82. 

Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu a pomoci uchytu jemne sejmete 
ruzovou pdsku. Dejte pozor, abyste se pfitom dotykali pouze cerneho 



Vystraha! Nedotykejte se pozlacenych kontaktfi ani trysek pro 
pfenos inkoustu. 

Po odstraneni plastove pdsky tiskovou kazetu ihned nainstalujte, aby 
inkoust v tryskdch nezasychal. 

Drzte cernou tiskovou kazetu tak, aby byl stitek HP nahofe. Zasunte 
tiskovou kazetu mirne sikmo do prove strany drzdku tiskovych kazet. 
Zatlacte pevne na tiskovou kazetu, az zaklapne. 

Vystraha! Nesnazte se zasouvat kazetu do drdzky rovne. Je nutne 
|i zasouvat mirne sikmo. 



Uchopte tnbarevnou tiskovou kazetu tak, aby byl stitek HP nahofe. Zasunte 
tiskovou kazetu mirne sikmo do /eve strany drzdku tiskovych kazet. 
Zatlacte pevne na tiskovou kazetu, az zaklapne. 

Vystraha! Nesnazte se zasouvat kazetu do drdzky rovne. Je nutne 
ji zasouvat mirne sikmo. 



|evem. 



plastu. 
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Poznamka: Musite instalovat obe tiskove kazety, aby zanzeni HP Officejet 
pracovalo. 




7 Zavfete dvifka pro pfistup k drzdku tiskovych kazet. 

Na displeji se zobrazi zprdva Stiskem OK vytisknete Strdnku pro 
zarovndni. 

8 Stisknete tladtko OK. 

Dalsi informace o vyrovndm tiskovych kazet najdete v cdsti zarovndni 
tiskovych kazet na str. 83. 

pouziti fotograficke tiskove kazety 

Kvalitu tistenych a kopirovanych fotografii v zanzeni HP Officejet muzete 
optimalizovat zakoupenim fotograficke tiskove kazety. Vyjmete cernou tiskovou 
kazetu a na jeji misto vlozte fotografickou tiskovou kazetu. Pfi instalaci tnbarevne 
tiskove kazety v jednom slotu a fotograficke kazety v druhem slotu mate 
k dispozici sest barev inkoustu, coz poskytuje vyssi kvalitu barev. 

Pokud chcete tisknout obycejne textove dokumenty, vrat'te na misto cernou 
tiskovou kazetu. Pokud kazetu vyjmete, ulozte ji do chranice tiskove kazety, aby 
nevyschla. Dalsi informace o chranici tiskovych kazet naleznete v tematu pouziti 
chranice tiskove kazety na str. 82, dalsi informace o vymene tiskovych kazet 
naleznete v tematu vymena tiskovych kazet na str. 80. 

Informace o objednavani fotograficke tiskove kazety viz objedndm tiskovych 
kazet na str. 73. 

pouziti chranice tiskove kazety 

Pri zakoupem fotograficke tiskove kazety ziskdte chranic tiskove kazety. 

Chranic tiskove kazety zajisti trvanlive ulozeni tiskove kazety po dobu, kdy neni 
pouzivdna. Zabranuje vyschnuti inkoustu. Kdykoli ze zanzeni HP Officejet 
vyjmete tiskovou kazetu, ulozte ji do chranice tiskovych kazet. 

► Kazetu do chranice vlozite zasunutim pod mirnym uhlem a zaklapnutim do 
zajistene polohy. 
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► Chcete-li kazetu vyjmout z chranice tiskovych kazet, zatlacte dolu 
a dozadu na horni cast chranice a vysunte kazetu ven z chranice. 




zarovndni tiskovych kazet 

Zanzeni HP Officejet zobrazi vyzvu k zarovndni tiskovych kazet po kazde 
instalaci nebo vymene nektere kazety. Tiskove kazety |e mozne zarovnat kdykoli 
z ovladaciho panelu nebo pomoci programu Spravce HP. Zarovndni tiskovych 
kazet zajisti vysokou kvalitu tisku. 

Pozndmka: Pokud vyjinete a znovu instalujete tutez tiskovou kazetu, 
zanzeni HP Officejet nebude pozadovat zarovndni tiskovych kazet. 

postup pro zarovndni tiskovych kazet pomoci ovladaciho panelu 

1 Chcete-li po zobrazeni vyzvy zarovnat tiskove kazety, stisknete tlaatko OK. 
Zanzeni HP Officejet vytiskne strdnku pro zarovndni tiskovych kazet. 

2 Tiskove kazety Ize take zarovnat rucne pomoci ovladaciho panelu. 
Stisknete tlaatko Nastaveni. 

3 Stisknete tlaa'tka 5 a 2. 

Tim vyberete nabidku Ndstroje a moznost Zarovnat tiskovou kazetu. 



Nabidka Ndstroje 

1 : Cistern tiskove kazety 
2: Zarovnat tiskovou kazetu 

3: Obnova vychozich 
nastaveni od vyrobce 
4: Tisk faxfl ulozenych 
v pameti 



Zanzeni HP Officejet vytiskne strdnku pro zarovndni tiskovych kazet. 
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4 Vlozte stranku zarovnani licem dolu do podavace dokumentu a stisknete 
tlaatko OK. 




Jakmile se na displeji ovlddadho panelu zobrazi zprdva Zarovnani bylo 
dokonceno, zarovnani je dokonceno. Vytistenou stranku pro zarovnani 
recyklujte nebo vyhod'te. 

zarovnani tiskovych kazet pomoci programu sprdvce hp 

1 Otevfete program Sprdvce HP. 

Informace o otevfeni programu Sprdvce HP najdete v cdsti pouziti 
softwaru sprdvce hp pro dalsf ulohy s vyuzitim zarizeni hp officejet na 

str. 7. 

2 Postup pro uzivatele systemu Windows: 

a. Klepnete na nabidku Nastaveni, polozku Nastaveni tisku a potom na 
polozku Ndstroje tiskdrny. 

b. Klepnete na kartu Sluzby zarizeni. 

c. Klepnete na moznost Zarovnat tiskove kazety. 

Zarizeni HP Officejet vytiskne stranku pro zarovnani tiskovych kazet. 

3 Postup pro uzivatele pocitacO Macintosh. 

a. Klepnete na nabidku Settings (Nastaveni) a potom na polozku 
Maintain Printer (Udrzba tiskdrny). 

b. Po otevfeni dialogoveho okna Select Printer (Volba zarizeni) vyberte 
zarizeni HP Officejet a pak klepnete na Utilities (Ndstroje). 

c. Ze seznamu vyberte moznost Calibrate (Kalibrovat). 

d. Klepnete na moznost Align (Zarovnat). 

Zarizeni HP Officejet vytiskne stranku pro zarovnani tiskovych kazet. 
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4 Vlozte stranku zarovnani licem dolu do podavace dokumentu a stisknete 
tlaatko OK. 




Jakmile se na displeji ovlddaciho panelu zobrazi zprdva Zarovnani bylo 
dokonceno, zarovnani |e dokonceno. Vytistenou stranku pro zarovnani 
recyklujte nebo vyhod'te. 

cistern tiskovych kazet 

Jestlize Protokol autotestu vykdze nezddouci prouzky nebo bile cdry v nekterem 
z barevnych pruhfl, pouzijte tuto funkci. Neprovddejte cisteni tiskovych kazet 
bezduvodne. Pri bezduvodnem cisteni je zbytecne spotfebovavan inkoust 
a zkracuje se tak zivotnost inkoustovych trysek. 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete postupne tlacitka 5 a 1 . 

Tim vyberete nabidku Nastroje a dale moznost Cisteni tiskove kazety. 



Nabidka Nastroje 
1 : Cisteni tiskove kazety 

2: Zarovnat tiskovou kazetu 
3: Obnova vychozich 
nastavem od vyrobce 
4: Tisk faxfl ulozenych 
v pameti 



Pfi cisteni tiskovych kazet je vytistena zkusebni stranka. Vytistenou stranku 
recyklujte nebo vyhod'te. 

Je-li i po vydstem tiskovych kazet kvalita kopirovani nebo tisku 
nedostatecna, pfed vymenou odpovidajid tiskove kazety nebo kazet 
zkuste vydstit kontakty tiskove kazety. Informace o vymene tiskovych kazet 
najdete v cdsti vymena tiskovych kazet na str. 80. 
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cistern kontaktu tiskove kazety 

Vycistete kontakty tiskove kazety pouze v pnpade, ze se na ovlddadm panelu 
opakovane zobrazuji hldseni pozadujid kontrolu kazety a jiz jste vydstili nebo 
zarovnali tiskove kazety. 

Pfed spustenim cisteni vyjmete tiskovou kazetu a ovefte, ze na kontaktech kazety 
neni zddnd pfekdzka. Pote kazetu znovu instalujte. Pokud se i naddle zobrazuji 
pokyny ke kontrole kazet, vycistete kontakty. 

Vystraha! Nevyjimejte obe tiskove kazety soucasne. Vyjinete 
a vycistete kazdou tiskovou kazetu zvldsf. 

Pfed cistenim si opatfete ndsledujid pomflcky: 

• Vatovou tycinku, hadnk bez vldken nebo jiny mekky material, ktery se 
netfepi a neuvolnuje vldkna. 

• Destilovanou, filtrovanou nebo balenou vodu (voda z kohoutku muze 
obsahovat necistoty, ktere by poskodily tiskove kazety). 

Vystraha! K cisteni kontaktu tiskovych kazet nepouzivejte cistici 
prostfedky na nddobi ani alkohol. Mohly by poskodit tiskovou 
kazetu nebo zafizeni HP Officejet. 

1 Zapnete zafizeni HP Officejet a otevfete pnstupovd dvifka k tiskovym 
kazetdm. 

2 Po zastaveni drzdku odpojte napdjeci kabel od zadni strany zafizeni 
HP Officejet. 

3 Zatlacenim na horni cast tiskove kazety smerem dolQ ji uvolnete 
a vytdhnete ji smerem k sobe z patice. 

4 Zkontrolujte, zda jsou na kontaktech kazety ndnosy inkoustu a necistot. 

5 Navlhcete do destilovane vody cistou vatu nebo hadfik, ktery nepousti 
chlupy, a vyzdimejte z nich pfebytecnou vodu. 

6 Uchopte tiskovou kazetu za bocni strany. 

7 Vycistete pouze kontakty. Necistete trysky. 




Kontakty 



8 Vlozte tiskovou kazetu zpet do drzdku. 

9 V pnpade potfeby opakujte tento postup pro druhou kazetu. 

10 Zavfete dvifka pro pfistup k tiskovym kazetdm a pfipojte kabel napdjeni 
k zafizeni HP Officejet. 
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vymena telefonmho kabelu 

V nekterych zemich/oblastech |e nutne k pfipojeni zanzeni k telefonm siti pouzit 
specialni kabel. Pfectete si informace v kapitole Nastaveni faxu na str. 1 25. 

obnova vychozich nastaveni od vyrobce 

Nastaveni zanzeni HP Officejet Ize vratit na puvodni hodnoty nastavene 
vyrobcem a obnovit tak stav, ktery existoval pfi jeho zakoupeni. 

Pozndmka: Obnovenim nastaveni hodnot od vyrobce se nezmeni 
nastavene informace o datu, ani nebudou ovlivneny zmeny, ktere jste 
provedli v nastaveni skenovani a nastaveni zeme nebo oblasti. 

Tuto operaci Ize provest pouze pomoci ovladaciho panelu pfistroje. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitka 5 a 3. 

Tim se vybere moznost Nastroje a nasledne Obnova vychozich nastaveni 
od vyrobce. 



Nabidka Nastroje 

1 : Cistern tiskove kazety 
2: Zarovnat tiskovou kazetu 
3: Obnova vychozich 
nastaveni od vyrobce 

4: Tisk faxu ulozenych 
v pameti 



Budou obnoveny puvodni hodnoty vsech nastaveni tak, jak |e zadal 
vyrobce. 

nastaveni rychlosti posunu 

Pomoci moznosti Rychlost posunu Ize ovladat, jak rychle se na displeji 
ovladaciho panelu budou posouvat zprdvy zprava doleva. Zprdva se musi 
posouvat napfiklad tehdy, pokud je dlouha a nevejde se na displej ovladaciho 
panelu. K posunu dochdzi proto, abyste mohli pfecist celou zpravu. Lze zvolit 
nasledujici rychlosti posouvani: Normalni, Rychla nebo Pomala. Vychozim 
nastavenim je Normalni. 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete postupne tlacitka 6 a 1 . 

Tim vyberte Pfedvolby a potom moznost Nastavit rychlost posunu. 



Nabidka Predvolby 
1 : Nastavit rychlost posunu 

2: Nastavit cas zpozdeni vyzvy 
3: Nastavit jazyk a zemi/oblast 

3 Stisknutim tlacitka ► vyberte rychlost posunu a stisknete tlacitko OK. 
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nastavem casu zpozdeni vyzvy 

Pomoci moznosti Zpozdeni pro zobrazeni vyzvy Ize stanovit delku prodlevy pfed 
zobrazenim zpravy s vyzvou k provedeni dalsi akce. Pokud napnklad stisknete 
tlacitko Kopirovat a v prubehu zpozdeni pro zobrazeni vyzvy nestisknete jine 
tlacitko, zobrazi se na displeji ovladaciho panelu pokyn Vlozte pfedlohu a 
stisknete Start. Muzete vybrat nasledujici volby Normalni, Rychla nebo Pomala. 
Vychozim nastavenim |e Normalni. 

1 Stisknete tlacitko Nastavem. 

2 Stisknete tlacitko 6 a potom tlacitko 2. 

Tim vyberete nabidku Predvolby a moznost Zpozdeni pro zobrazeni vyzvy. 



Nabidka Predvolby 

1 : Nastavit rychlost posunu 
2: Nastavit cas zpozdeni vyzvy 

3: Nastavit jazyk a zemi/oblast 



3 Pomoci tlacitka ► nastavte pozadovanou casovou prodlevu a stisknete 
tlacitko OK 

zvuky samoudrzby 

V prubehu zivotnosti zafizeni pravdepodobne uslysite rflzne mechanicke zvuky. 
To je normalni soucasti samoudrzby zafizeni. 
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podpora zaffzem hp officejet 
4200 series 



Spolecnost Hewlett-Packard poskytuje pro vase zarfzenf HP Officejet internetovou 
a telefonickou podporu. 

V teto casti naleznete ndsledujicf temata: 

* ziskani podpory a dalsich informaci ze site Internet na str. 89 

* podpora zdkazniku spolecnosti hp na str. 89 

* priprava zarizeni hp officejet k odesldni na str. 92 

Pokud nemuzete nalezt potrebnou odpoved' v tistene nebo elektronicke dokumentaci 
dodane s produktem, vyuzijte nekterou ze sluzeb technicke podpory HP, ktere jsou 
uvedeny na ndsledujicfch strdnkdch. Nektere sluzby podpory jsou k dispozici pouze 
v USA a v Kanade, zatimco jine jsou dostupne v mnoha zemich/oblastech po celem svete. 
Pokud v seznamu zemi a oblastf nenajdete cfslo sluzby technicke podpory pro prfslusnou 
zemi nebo oblast, pozadejte o pomoc nejblizsfho autorizovaneho prodejce 
spolecnosti HP. 



ziskam podpory a dalsich informaci ze site Internet 



Mate-li prfstup k sfti Internet, mflzete vyhledat pomoc na webovem serveru spolecnosti HP 
na adrese: 

www.hp.com/support 

Tento webovy server nabfzf technickou podporu, ovladace, spotrebni material a informace 



Se zanzenim HP Officejet mohou byt dodavany softwarove aplikace jinych spolecnosti. 
Pokud mate potize s nekterym z techto programfi, zajisti nejlepsi technickou pomoc 
odbornfk prfslusne spolecnosti. 

Pokud potrebujete kontaktovatstfedisko podpory zakazmku spolecnosti HP, proved'te pfed 
volanlm ndsledujicf kroky. 

1 Zkontrolujte, zda jsou splneny ndsledujicf podmfnky: 

a. Zarizeni HP Officejet je pripojeno ke zdroji napajenf a je zapnute. 

b. Prfslusne tiskove kazety jsou spravne nainstalovdny. 

c. Doporuceny papfr je spravne vlozen do zdsobnfku papfru. 

2 Proved'te reset zarfzenf HP Officejet: 

a. Zarfzenf HP Officejet vypnete pomocf tlacftka Zapnout, ktere se nachdzf vpredu 
na ovlddacfm panelu prfstroje. 

b. Odpojte napdjecf kabel ze zadnf casti zaffzenf HP Officejet. 

c. Pripojte napdjeci kabel zpet k zarfzenf HP Officejet. 

d. Zapnete zarfzenf HP Officejet pomocf tlacftka Zapnout. 

3 Dalsf informace naleznete na webovych strankdch spolecnosti HP na adrese: 
www.hp.com/ support 
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4 Pokud potize trvaji a pokud se potrebujete spojit se zastupcem podpory zakazniku 
spolecnosti HP, postupujte nasledujicim zpusobem: 

a. Pfipravte si presny nazev zarizeni HP Officejet, ktery je uveden na ovladacim 
panelu. 

b. Pripravte si servisnf identifikacni cislo a seriove cislo. 

Chcete-li na ovladacim panelu zobrazit servisni identifikacnf cislo a seriove 
cfslo, stisknete soucasne tlacitka OK a Start Barevne. Drzte tlacitko ► az do 
zobrazeni polozky Cislo modelu, pote stisknete tlacitko OK. Servisni 
identifikacni cislo bude zobrazeno dole na displeji ovladaciho panelu. 
Zaznamenejte si servisni identifikacni cislo a stisknete tlacitko Storno. Vratite se 
do nabidky Informace. Pomoci tlacitka ► zobrazte polozkuSeriove cislo, pote 
stisknete tlacitko OK. Seriove cislo bude zobrazeno dole na displeji ovladaciho 
panelu. Zaznamenejte si seriove cislo a opakovanym stisknutim tlacitka Storno 
se vrat'te do nabidky Informace. 

c. Vytisknete protokol o vysledku autotestu. Informace o tisku protokolu autotestu 
najdete v casti vytisteni protokolu autotestu na str. 78. 

d. Vytvorte barevnou kopii, abyste ji meli k dispozici jako vzorovy vytisk. 

e. Pripravte si podrobny popis problemu. 

5 Zavolejte stredisko podpory zakazniku HP. Behem hovoru bud'te pobliz zanzeni 
HP Officejet. 

voldni v severni Americe behem zarucni doby 

Volejte na cislo 1 -800-HP-INVENT. Telefonni podpora v USA je k dispozici v anglictine 
a ve spanelstine 24 hodin denne 7 dni v tydnu (dny a hodiny se mohou zmenit bez 
oznameni). Tato sluzba je zdarma v prubehu zarucni doby. Po zaruce muze byt tato 
sluzba zpoplatnena. 

voldni v dalsich cdstech sveta 

Nize uvedena cisla byla platna v dobe vydani teto prirucky. Seznam aktualnich cisel 
mezinarodni technicke podpory HP se zobrazi po zadani prislusne zeme, oblasti nebo 
jazyka na teto webove strance: 
www.hp.com/ support 

Stredisko technicke podpory spolecnosti HP je mozne telefonicky kontaktovat 
v nasledujicich zemich/oblastech. Pokud vase zeme/oblast neni v seznamu uvedena, 
obrat'te se na sveho prodejce nebo na nejblizsi stredisko prodeje a technicke podpory 
spolecnosti HP. 

Sluzby technicke podpory jsou v zarucni dobe bezplatne, krome standardnich telefonnich 
poplatku za dalkove hovory. V nekterych pfipadech mijze byt uctovan pausalni poplatek. 

Podrobnosti a podminky telefonicke podpory v Evrope ziskate pro danou zemi nebo 
oblast na nasledujici webove strance: 

www.hp.com/support 

Mfizete se rovnez dotazat vaseho prodejce nebo kontaktovat spolecnost HP na telefonnim 
cisle uvedenem v teto prirucce. 

Vzhledem k tomu, ze se neustale snazime zlepsovat nase telefonicke sluzby podpory, 
doporucujeme pravidelne cist na nasich webovych strankach nove informace tykajici se 
nabizenych sluzeb a doruceni. 



zeme/oblast 


technickd podpora hp 


zeme/oblast 


technickd podpora hp 


Alzirsko 1 


+213(0)61 56 45 43 


Li banon 


+971 4 883 8454 


Argentina 


(54)1 1-4778-8380 


Lucembursko (francouzsky) 


900 40 006 


0-810-555-5520 





90 



hp officejet 4200 series 
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zeme/oblast 


technickd podpora hp 


zeme/oblast 


technickd podpora hp 


Australie 


+61 3 8877 8000 
1902 910 910 


Lucembursko (nemecky) 


900 40 007 


Bahrajn (Dubaj) 


+973 800 728 


Mad'arsko 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Belgie (francouzsky) 


+32 (0) 70 300 004 


Malajsie 


1-800-805405 


Belgie (holandsky) 


+32 (0) 70 300 005 


Maroko^ 


+2 1 2 224 047 47 


Bolfvie 


800-100247 


Mexiko 


01-800-472-6684 


Brazilie (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Mexiko (Mexico City) 


5258-9922 


Brazilie (Grande Sao 
Paulo) 


(11) 3747 7799 


Nemecko (0,10 Euro/min) 


0900 2020 165 


Ceska republika 


+42 (0) 2 6130 7310 


Nemecko (0, 1 2 euro/ min) 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 


Cma 


86-21-38814518 
8008206616 


Norsko 


+47 815 62 070 


Dansko 


+45 70202845 


Novy Zeland 


0800 441 147 


Egypt 


+20 02 532 5222 


Oman 


+971 4 883 8454 


Ekvador (Andinatel) 


9991 19+1-800- 
71 12884 


Palestina 


+971 4 883 8454 


Ekvador (Pacifitel) 


1-800-225528+1-800- 
71 12884 


Panama 


001-800-71 12884 


Evropa (anglicky) 


+44 (0) 207 512 5202 


Peru 


0-800-101 1 1 


Filipiny 


632-867-3551 


Polsko 


+48 22 865 98 00 


Finsko 


+358 (0) 203 66 767 


Portoriko 


1-877-232-0589 


Francie (0,34 euro/min) 


+33 (0) 892 6960 22 


Portugalsko 


+351 808 201 492 


Guatemala 


1 800-995-5105 


Rakousko 


+43 (0) 820 87 4417 


Hongkong 


+85 (2) 3002 8555 


Rumunsko 


+40 1 315 44 42 


Chile 


800-360-999 


Rusko, Moskva 


+7 095 797 3520 


Indie 


1-600-1 12267 
91 1 1 682 6035 


Rusko, Petrohrad 


+7 812 346 7997 


Indonesie 


62-21-350-3408 


Recko 


+30 1 0 6073 603 


Irsko 


+353 1 890 923902 


Saudska Arabie 


+966 800 897 1 4440 


Italie 


+39 848 800 871 


Singapur 


(65) 272-5300 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Slovensko 


+ 421 2 6820 8080 


Japonsko 


0570 000 51 1 
+81 3 3335 9800 


Spojene arabske emiraty 


800 4910 


Jemen 


+971 4 883 8454 


Spanelsko 


+34 902 010 059 


Jizni Afrika (krome JAR) 


+27-11 258 9301 


Svedsko 


+46 (0)77 1 20 4765 


Jizni Afrika (RSA) 


086 000 1030 


Svycarsko 2 (0,08 CHF/ 
min. ve spicce, 0,04 CHF/ 
min. mimo spicku) 


+41 (0) 848 672 672 


Jordansko 


+971 4 883 8454 


Thajsko 


+66 (2) 661 4000 
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zeme/oblast 


technickd podpora hp 


zeme/oblast 


technickd podpora hp 


Kanada - po zaruce 
(hovor neni bezplatny) 


1-877-621-4722 


Tchaj-wan 


+886-2-2717-0055 
0800 010 055 


Kanada - v zaruce 


(905) 206 4663 


Tunisko^ 


+216 1 891 222 


Karibskd oblast 
a stredni Amerika 


1-800-71 1-2884 


Turecko 


+90 216 579 7171 


Katar 


+971 4 883 8454 


Ukrajina 


+7 (380-44) 490-3520 


Kolumbie 


9-800-1 14-726 


Velkd Britanie 


+44 (0) 870 010 4320 


Korea 


+82 1588 3003 


Venezuela 


01-800-4746-8368 


Kostarika 


0-800-01 1-0524 


Venezuela (Caracas) 


(502) 207-8488 


Kuvajt 


+971 4 883 8454 


Vietnam 


84-8-823-4530 



1 Toto telefonicke stredisko poskytuje podporu francouzsky mluvicim zdkaznikum z techto zemi/ 
oblasti: Maroko, Tunisko a Alzirsko. 

2 Toto telefonicke stfedisko poskytuje podporu nemecky, francouzsky a italsky mluvicim zakazmkum 
ze Svycarska. 



voldni v Austrdlii - po zaruce 

Pokud vds produkt jiz neni v zaruce, volejte na cislo 03 8877 8000. Za jeden pripad 
mimozdrucni podpory bude na vasi kreditnf kartu uctovdno $27,50 (vcetne GST). Mfizete 
take volat na cislo 1 902 910 910 (bude uctovdno $27,50 na vas telefonni ucet) od 
9:00 dop. do 5:00 odp. od pondeli do pdtku. (Poplatky a hodiny podpory podlehaji 
zmene bez ozndmeni.) 

pnprava zanzeni hp officejet k odeslam 

Pokud budete po hovoru se strediskem podpory zakazniku HP nebo ndvratu na misto 
nakupu pozdddni o zasldni zanzeni HP Officejet do servisu, postupujte podle 
nasledujicich pokynu, aby nedoslo dalsimu poskozeni zanzeni HP. 

Pozndmka: Pokud zanzeni HP Officejet pfepravujete, zajistete, aby z nej byly 
vyjmuty tiskove kazety. Ujistete se, ze jste zarizeni HP Officejet sprdvne vypnuli 
pomoci tlacitka Zapnout. 

1 Zapnete zarizeni HP Officejet. 

Pokud zarizeni nelze zapnout a drzdk tiskovych kazet neni videt po otevreni krytu 
drzdku kazet, pfeskocte kroky 1 az 6. Nebudete moci vyjmout tiskove kazety. 
Pokracujte krokem 7. 

2 Otevrete dvirka pro pristup k drzdku tiskovych kazet. 

3 Vyjmete tiskove kazety. 

Informace o vyjmuti tiskovych kazet naleznete v cdsti vymena tiskovych kazet. 

Vystraha! Vyjmete obe tiskove kazety. Pokud tento krok vynechdte, muze 
se zarizeni HP Officejet poskodit. 

4 Umistete tiskove kazety do vzduchotesneho obalu, aby nevyschly, a odlozte je. 
Neposilejte je se zafizenim HP Officejet, pokud jste k tomu nedostali pokyn od 
pracovnika zdkaznicke podpory HP. 

5 Zavrete dvifka pro pristup k drzdku tiskovych kazet. Vypnete zafizeni HP Officejet. 

6 Podle ndsledujiciho postupu sejmete kryt predniho panelu: 

a. Podle ndkresu uchopte kryt predniho panelu obema rukama. 

b. Zvednutim odpojte kryt predniho panelu od zarizeni HP Officejet. 
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Podpora zarizenf hp officejet 4200 series 




7 Kryt prednfho panelu nezasflejte spolu se zanzemm. Nezasilejte jej spolu se 
zarizenim HP Officejet. 

8 Slozte zachycovac dokumentu na ovladaci panel a pote sklopte automaticky 
podavac dokumentu pres zachycovac dokumentu. 




9 Ujistete se, ze prodlouzeni zasobniku papiru zavrene, a zaklopte dvifka zasobnfku 
papiru az do zajistene polohy. 

Tim bude zarizeni HP Officejet v pine zavrene poloze - viz obrazek nfze. 











— -<ry 
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10 Je-li to mozne, zabalte zarizenf HP Officejet do origindlniho obalu nebo do obalu, 
ve kterem bylo doddno ndhradni zanzent. 




Pokud nemdte puvodnf obal, pouzijte jine vhodne balicf materidly. Na skody vznikle 
pri preprave v dusledku nesprdvneho zabaleni nebo nevhodneho zachdzeni 
pri preprave se nevztahuje zdruka. 

1 1 Na vnejsi obal prilepte stitek se zpdtecnt adresou. 

12 Do krabice vlozte nasledujfcf polozky: 

Uplny popis potizi pro servisnfho pracovnika (uzitecne jsou ukazky problemu 
s kvalitou tisku). 

Kopii uctenky nebo jineho dokladu o prodeji, podle ktereho Ize overit trvdni 
zdruky. 

Sve jmeno, adresu a telefonnf dslo, kde je mozne vds behem dne zastihnout. 
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informace o zdruce 



Na zanzenf HP Officejet je poskytovdna omezend zdruka, ktera je popsdna v teto casti. 
Dale jsou zde uvedeny informace o moznosti vyuziti zdrucniho servisu a zpusobu rozsireni 
standardnf vyrobni zaruky. 

V teto casti naleznete ndsledujid temata: 

• trvani omezene zaruky na str. 95 

• zdrucni servis na str. 95 

• rozsireni zaruky na str. 95 

• vrdceni zanzeni hp officejet do servisu na str. 96 

• ustanoveni omezene globdlni zaruky spolecnosti hewlett-packard na str. 96 



trvani omezene zaruky 

Trvani omezene zaruky (hardware a prdce): 1 rok 
Trvani omezene zaruky (media CD): 90 dnu 

Trvani omezene zaruky (tiskove kazety): Do vycerpdni inkoustu HP nebo do dosazenf data 
konce zaruky vytisteneho na kazete podle toho, ktera moznost nastane drive. 



zdrucni servis 



expresni servis 

Nez muze zakaznik vyuzit sluzbu expresniho servisu spolecnosti Hewlett-Packard, musf 
problemy konzultovat se servisnim strediskem spolecnosti HP nebo se stfediskem podpory 
zakazniku spolecnosti HP. Kroky, ktere je tfeba provest pfed volanfm zakaznicke podpory, 
jsou uvedeny v casti podpora zakazniku spolecnosti hp na str. 89. 

Pozndmka: Sluzba expresniho servisu spolecnosti HP nemusf byt v nekterych zemich 
nebo oblastech k dispozici. 

Pokud je treba vymenit dilci soucdst zarizeni, kterou si muze zakaznik vymenitsdm, mohou 
byt soucasti zakaznikovi doruceny jako samostatne expedovana doddvka. V takovem 
prfpade spolecnost HP zaplatf pfepravni ndklady, clo i dan a poskytne konzultaci po 
telefonu tykajfd se vymeny dane soucasti. Spolecnost HP take zaplatf veskere naklady, clo 
i dane tykajicf se soucasti, kterou zakaznik na vyzaddm spolecnosti HP vrdti. 

Stredisko podpory zakazniku HP muze pozadat zdkazniky, aby se obrdtili na poverene 
servisnf zdstupce, kteri jsou autorizovani spolecnosti HP pro poskytovdm servisu 
k produktum HP. 



rozsireni zaruky 



Beznou zdruku z vyroby Ize prodlouzit az na dobu trf let zakoupenfm sady 
HP SUPPORTPACK. Servisni podpora zacind dnem zakoupeni produktu. Sadu je nutne 
zakoupit do 1 80 dm od ndkupu produktu. Tento program nabizi telefonnf podporu od 
6:00 do 22:00 americkeho horskeho standardniho casu (MST) od pondeli do pdtku a od 
9:00 do 16:00 (MST) o sobotach. Pokud se pfi rozhovoru s pracovmkem technicke 
podpory ukdze, ze potfebujete produkt vymenit, spolecnost HP vdm produkt zasle 
nasledujtci pracovni den, a to zcela bezplatne. Dostupne jen v USA. 
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Dalsf informace se dozvlte na telefonnim asle 1-888-999-4747 nebo na webove strdnce 
spolecnosti Hewlett-Packard na adrese: 

www.hp.com/ go/hpsupportpack 

Vostatnfch castech sveta se obrat'te na mistni stredisko podpory zakazniku HP. Seznam 
dsel mezindrodni zakaznicke podpory najdete v casti voldni v dalsich castech sveta na 
str. 90. 

vrdcem zaffzem hp officejet do servisu 

Pred zasldnim vaseho zarizeni HP Officejet do servisu musite nejprve zavolat stfedisko 
podpory zakazniku HP. Kroky, ktere je treba provest pfed voldnim zakaznicke podpory, 
jsou uvedeny v casti podpora zakazniku spolecnosti hp na str. 89. 

ustanovem omezene globdlm zdruky spolecnosti hewlett- 
packard 

Ndsledujici informace specifikujf omezenou globdlni zaruku spolecnosti HP. 
V teto casti naleznete nasledujici temata: 

• rozsah omezene zdruky na str. 96 

• omezeni zdruky na str. 97 

• omezeni zdvazku na str. 97 

• mistni prdvo na str. 97 

rozsah omezene zaruky 

Spolecnost Hewlett-Packard ("HP") zarucuje koncovemu uzivateli ("Zakaznik"), ze kazdy 
produkt HP Officejet 4200 Series ("Produkt"), vcetne pripojeneho softwaru, doplnkfl, 
medif a spotfebniho materialu, bude bez vad materialu a provedeni po (urcenou) dobu, 
ktera zacina datem, kdy jej zakaznik zakoupil. 

Pro vsechny softwarove produkty se omezena zaruka spolecnosti HP vztahuje pouze na 
selhanf pri provadeni programovych instrukci. Spolecnost HP nezarucuje, ze provoz 
libovolneho produktu bude neprerusovany nebo bezchybny. 

Omezena zaruka spolecnosti HP se vztahuje pouze na zavady, ktere vzniknou v dusledku 
normalniho pouzfvanf produktu. Nevztahuje se na jine problemy vcetne nasledku: (a) 
nespravne udrzby nebo uprav, (b) pouzfvani softwaru, pnslusenstvf, medii nebo 
spotfebniho materialu nedodavaneho nebo nepodporovaneho spolecnosti HP nebo (c) 
provozu v podminkach, ktere nevyhovujf technickym udajum produktu ani na 
neopravnene upravy ci pouzivani. 

Pro libovolny hardwarovy produkt plati: pouzitf tiskovych kazet, ktere nedodava spolecnost 
HP, ci opakovane naplnenych tiskovych kazet nema vliv na zaruku poskytnutou 
zakaznikovi ani na jakoukoli smlouvu o poskytovant podpory mezi spolecnosti HP 
a zakaznfkem. Pokud vsak k poruse nebo k poskozenf produktu dojde v dusledku pouziti 
kazet jinych znacek nez HP nebo opakovane naplnenych tiskovych kazet, bude si za 
opravu takto poskozeneho produktu spolecnost HP uctovat standardni poplatky za praci 
a material. 

Pokud spolecnost HP obdrzf upozorneni na vadu jakehokoli produktu v prfibehu zarucni 
doby, spolecnost HP podle sveho uvazenf opravf nebo vymeni vadny produkt, na ktery se 
vztahuje zaruka spolecnosti HP. Pokud naklady na praci nebudou pokryty v rdmci 
omezene zdruky spolecnosti HP, oprava bude uctovdna podle standardniho ceniku 
spolecnosti HP za praci. 
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Pokud spolecnost HP nemfize opravit ani vymenit vadny produkt, na ktery se vztahuje 
zaruka spolecnosti HP, vrdti vdm v rozumne dobe po ozndmeni defektu ndkupni cenu 
produktu. 

Spolecnost HP nema povinnost opravit, vymenit nebo vrdtit penfze, dokud 
zdkaznik spolecnosti HP nevrdti vadny produkt. 

Vymeneny produkt muze byt novy nebo jako novy za predpokladu, ze bude m(t funkce 
prinejmensim rovnocenne s pflvodnfm produktem. 

Produkty spolecnosti HP, vcetne vsech produktu zminenych v teto zaruce, mohou 
obsahovat opravene soucdsti, komponenty nebo materidly, ktere jsou z Mediska provozu 
ekvivalentni novym soucdstem. 

Omezena zaruka spolecnosti HP pro vsechny produkty je platna ve vsech zemich, 
oblastech a lokalitdch, kde spolecnost HP distribute produkt, na ktery se zaruka vztahuje. 
Smlouvy o dalsfm zdrucnim servisu, jako je servis primo u zakazmka, Ize zfskat 
v libovolnem autorizovaneho servisnim stredisku spolecnosti HP v zemich a oblastech, kde 
tento produkt distribute spolecnost HP nebo jeji autorizovany zastupce. 

omezeni zdruky 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY SPOLECNOST HP ANI JEJI DODAVATELE 
(TRETI STRANY) NEPOSKYTUJI ZADNE DALSI ZARUKY ANI NESTANOVI PODMINKY 
JAKEHOKOLI DRUHU, AT JIZ VYSLOVNE UVEDENE NEBO ODVOZENE, ZARUKY 

A PODMINKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJICI KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. 

omezeni zdvazku 

V rozsahu povolenem mistnfmi zakony jsou nahrady poskytovane zdkaznfkovi podle teto 
omezene zaruky jedine a vyhradnf nahrady, ktere muze zakazmk obdrzet. 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY, S VYJIMKOU ZAVAZKU SPECIFICKY 
UVEDENYCH V USTANOVENICH TETO OMEZENE ZARUKY, NENI SPOLECNOST HP 

V ZADNEM PRIPADE ODPOVEDNAZA PRIME, NEPRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO 
NASLEDNE SKODY BEZ OHLEDU NATO, ZDAJSOU DEFINOVANY PODLE SMLOUVY, 
JAKO PRECIN PROTI PRAVU NEBO PODLE JINE PRAVNI TEORIE A TO BEZ OHLEDU NA 
TO, ZDA NA MOZNOST TECHTO SKOD BYLA SPOLECNOST HP UPOZORNENA. 

mfstni prdvo 

Ustanoveni teto omezene zaruky poskytuji zakaznikovi specificke pravnf naroky. 
Zakaznik muze mft dalsi prava, ktera se mohou I is It podle statu v ramci USA, podle 
provincii v Kanade a podle jednotlivych zemf a oblasti na celem svete. 

V rozsahu, ve kterem jsou ustanoveni omezene zaruky v rozporu s mfstnimi zakony, je 
tfeba tato ustanoveni povazovat za upravena tak, aby byla v souladu s mfstmm pravnim 
rddem. Podle mistnfch zakonfi se nektera popreni a omezeni uvedena v tomto ustanoveni 
nemusi vztahovat na daneho zakazmka. Nektere staty v USA ci nektere vlady mimo USA 
(vcetne kanadskych provincii) mohou napffklad: 

Odrmtnout zreknutf se zavazku a omezeni uvedena v tomto ustanoveni v pffpade, ze 
omezujf statutarnf prava spotrebitele (naprfklad ve Velke Britanii). 

Jinak omezit moznost vyrobce uplatnit takovd zfeknuti se zavazku nebo omezeni. 

Poskytnout zakaznikovi dalsi zarucm prava, urcit dobu trvdni odvozenych zdruk, ktere 
vyrobce musi ze zdkona poskytovat, nebo nepovolit omezeni delky odvozenych zdruk. 

PRO SPOTREBITELSKE TRANSAKCE VAUSTRALII A NA NOVEM ZELANDE PODMINKY 

V USTANOVENICH TETO OMEZENE ZARUKY V ROZSAHU POVOLENEM PRAVNIM 
RADEM NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI ZAVAZNA STATUTARNI PRAVA 
UPLATNITELNA PRO PRODEJ POPISOVANYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI HP TEMTO 
ZAKAZNIKUM; NAOPAK TATO PRAVA DOPLNUJI. 
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V teto casti jsou uvedeny technicke specifikace a informace o mezinarodnich predpisech 
pro zarizeni HP Officejet. 

V teto casti naleznete ndsledujict temata: 

* specifikace papiru na str. 99 

* specifikace faxu na str. 101 

* specifikace skenovdni na str. 101 

* fyzicke specifikace na str. 1 0 1 

* specifikace napdjeni na str. 101 

* specifikace prostredi na str. 101 

* program pro kontrolu ochrany zivotniho prostredi na str. 1 02 

* pozndmky o predpisech na str. 1 04 

specifikace papiru 

V teto casti naleznete nasledujid temata: 

* kapacity zdsobniku papiru na str. 99 

* kapacita automatickeho podavace dokumentu na str. 1 00 

* formdty papiru na str. 1 00 

* specifikace okraju tisku na str. 1 00 

kapacity zdsobniku papiru 



typ 


gramdz papiru 


vstupni 
zdsobnik 1 


vystupni 
zdsobnik 2 


Obycejny papir 


75 az 90 g/m2 


100 


20 


Poh led nice 


200 g/m2 


20 


10 


Obalky 


75 az 90 g/m2 


10 


5 


Prfihlednd folie 


nelze 


30 


10 


Stitky 


nelze 


20 


10 


Fotograficky papir 10 x 
1 5 cm 


236 g/m2 


20 


10 



1 Maximalm kapacita. 

2 Kapacita vystupniho zdsobniku je dana pouzivanym typem papfru 

a mnozstvim inkoustu. Spolecnost HP doporucuje caste vyprazdnovanf 
vystupniho zdsobniku. 



kapitola 1 1 

kapacifa automatickeho podavace dokumentu 



tvD 1 


gramdz papiru 


mnozstvi 


Letter 


70 g/m2 


20 


Legal 


70 g/m2 


20 


A4 


70 g/m2 


20 



1 Do automatickeho podavace dokumentu Ize vkladat pouze obycejny 
papir. Nelze do nej vkladat prfihledne folie, obalky nebo stitky. 



formaty papiru 



typ 


format 


Papir 


Letter: 216 x 279 mm 


Legal: 216 x 356 mm 




A4: 210 x 297 mm 


Obalky 


U.S. #10: 105 x 241 mm 


A2: 1 1 1 x 146 mm 




DL: 1 10 x 220 mm 




C6: 1 14 x 162 mm 


Pruhlednd folie 


Letter: 216 x 279 mm 




A4: 210 x 297 mm 


Fotograficky papir 


10 x 15 cm 


Stitky 


Letter: 216 x 279 mm 


A4: 210 x 297 mm 



specifikace okraju tisku 





nahore 
(uvodni okraj) 


dole 

(koncovy okraj) 1 


vlevo 


vpravo 


papir nebo pruhledne folie 


U.S. (Letter, Legal, 
Executive) 


1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


6,4 mm 


6,4 mm 


ISO (A4, A5) a JIS (B5) 


1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


obalky 




3,2 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


karty 




1 ,8 mm 


1 1 ,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 



1 Tento okraj nenf kompatibilni s tiskdrnou Officejet; celkovd tiskovd oblast je vsak kompatibilni. 
Tiskovd oblast je posunuta od stredu o 5,4 mm; vysledkem jsou asymetricke horni a dolni okraje. 
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specif ikace faxu 

• Moznost odesldni cernobileho a barevneho faxu pflmo ze zaftzeni 

• Potvrzeni a hldseni o cinnosti 

• Fax CCITT/ITU Group 3 s rezimem opravy chyb 

• Prenosovd rychlost 33,6 Kb/s 

• 3 sekundy na strdnku pFi rychlosti 33,6 Kb/s (pfi pouziti zkusebmho obrazu ITU-T 
Test Image #1 pri standardnim rozliseni.) Prenos slozitejsich strdnek nebo pfenos 
pri pouziti vyssiho rozliseni trvd dele a vyzaduje vetsi mnozstvi pameti. 

• Detekce vyzvaneni s automatickym prepindnim mezi faxem a zdznamnikem 



specifikace skenovdm 

• Vcetne editoru obrdzkfi 

• Integrovany software OCR automaticky prevddi naskenovany text na text, ktery Ize 
upravit 

• Cidlo CIS (Contact image sensor) 

• Rozhrani kompatibilni se standardem Twain 

• Rychlost skenovdni zdvisi na slozitosti dokumentu 
Rozliseni: maximdlne 600 x 2400 dpi (19 200 dpi) 

• Bitovd hloubka: 36 bitfi barevne; 1 2 bitu stupnice sede 

• Max. format pri skenovdni z automatickeho podavace dokumentu: 21 6 x 356 mm 

fyzicke specifikace 



vyska 



sirka 



hloubka 



hmotnost (bez tis. kazet) 



se zavfenymi zasobniky papiru 



18 cm 



41 ,6 cm 



20,4 cm 



5,5 kg 



s otevrenymi zasobniky papiru 



33 cm 



41 ,6 cm 



45 cm 



5,5 kg 



specifikace napajeni 



Prikon: max. 50 W 

Vstupm napeti: stfid. 100 az 240 V, 0,7 A (max), 50-60 Hz 



specifikace prostredi 



Doporucene rozmezi provoznich teplot: 1 5 az 32 °C 
Povolene rozmezi provoznich teplot: 5 az 40 °C 
Vlhkost: 1 5 % az 85 % relativni vlhkosti bez kondenzace 
Rozmezi teplot mimo provoz (skladovdni): -40 az 60 °C 

V pripade vyskytu silnych elektromagnetickych poll muze byt vystup ze zaFizeni 
HP Officejet mirne zkresleny 

Spolecnost HP doporucuje pouziti kabelu USB s delkou maximdlne 3 m, aby byl 
minimalizovdn sum z duvodu pripadneho vyskytu silnych elektromagnetickych poll 
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program pro kontrolu ochrany zivotniho prostredi 

V teto cdsti naleznete ndsledujici temata: 
ochrana zivotniho prostredi na str. 1 02 
produkce ozonu na str. 1 02 
energy consumption na str. 1 02 
pouziti papiru na str. 1 02 
plasty na str. 1 02 

materidlove bezpecnostni datove listy na str. 1 02 
program recyklace na str. 1 03 

recyklacni program spotfebniho materidlu pro vyrobky hp inkjet na str. 1 03 

ochrana zivotniho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard je zavdzdna vyrdbet kvalitni vyrobky, ktere splnuji nejvyssi 
ndroky z hlediska ochrany zivotniho prostredi. Tento vyrobek byl vyvinut se zahrnutim 
nekolika atributu, ktere minimalizuji dopady na zivotni prostredi. 

Vice informaci najdete na webovych strdnkdch HP na adrese: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/index.html 

produkce ozonu 

Tento vyrobek neprodukuje zddne mefitelne mnozstvi plynneho ozonu (O3). 

energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

pouziti papiru 

Tento vyrobek je vhodny pro pouziti recyklovaneho papiru podle normy DIN 1 9309. 

plasty 

Plastove dily s hmotnosti vyssi nez 25 gramfl jsou oznaceny podle mezinarodnich norem, 
coz usnadnuje identifikaci plastu za ucelem jejich recyklace po skonceni zivotnosti 
vyrobku. 

materidlove bezpecnostni datove listy 

Materidlove bezpecnostni datove listy (MSDS) je mozne ziskat na webovych strdnkdch HP 
na adrese: 
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www.hp.com/ go/ msds 

Zdkaznici, ktefi nemaji pristup k Internetu, se mohou obrdtit na mistrri Stredisko pece 
o zdkazniky HP. 



program recyklace 

Spolecnost HP nabizi vzrustajici pocet programu na vraceni vyrobku a recyklacnich 



programu v mnoha zemich a je partnerem nekterych nejvetsfch stredisek recyklace 
elektroniky po celem svete. Spolecnost HP take chrani zdroje tim, ze renovuje a znovu 
prodavd nektere ze svych nejoblibenejsfch vyrobku. 

Tento vyrobek HP obsahuje ndsledujici materidly, ktere mohou po skoncen! zivotnosti 
vyzadovat specidlnl zachdzeni: 

• Rtut' v osvitove lampe ve skeneru (< 2 mg) 

• Olovo v pdjenych spojfch 

• Lithiovd baterie 

Tento produkt obsahuje malou lithiovou baterii, kterou je nutne na konci zivotnosti 
produktu vyjmout a prfslusnym zpfisobem zlikvidovat. Baterie je umistena na 
hlavnfm panelu. 

Oslo dflu baterie: Panasonic CR2032 

Material baterie: Lithium 

Typ baterie: knoflfkovd baterie 

Mnozstvi v produktu: 1 

Hmotnost: cca 3 g 

Typ lithia: pevne 

Vyrobci baterie: Panasonic, Japan 



recyklacm program spotrebn.ho materialu pro vyrobky hp Inkjet 

Spolecnost HP je zavdzdna k ochrane zivotnfho prostredi. Program recyklace spotfebniho 
materialu pro vyrobky HP Inkjet je k dispozici v mnoha zemich a umoznuje zdarma 
recyklovat pouzite tiskove kazety. Dalsi informace naleznete na ndsledujfcich webovych 
strdnkach: 

www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/ environment/ recycle/inkjet.html 
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Zanzenf HP Officejet splnuje pozadavky uvedene v predpisech vydanych prislusnymi 
institucemi ve vasf zemi nebo oblasti. 

V teto casti naleznete ndsledujid temata: 

* kontrolm identifikacni cislo modelu na str. 1 04 

* notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements na str. 1 04 

• FCC statement na str. 1 05 

* note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network na str. 1 05 

* note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada na str. 1 06 

• notice to users in the European Economic Area na str. 1 07 

* notice to users of the German telephone network na str. 1 07 

• declaration of conformity (European Union) na str. 1 07 

• gerduschemission na str. 1 07 

• notice to users in Korea (Officejet 4255 only) na str. 1 08 
kontrolm identifikacni aslo modelu 

Pro ucely kontrolm identifikace ma tento vyrobek prirazene kontrolm cislo modelu. 
Kontrolm aslo modelu pro tento vyrobek (e SDGOB-0306-01 nebo SDGOB-0306-02. Toto 
kontrolm aslo se nesmi zamenovat s prodejmm nazvem (HP Officejet 4200 Series) nebo 
dslem vyrobku (Q5600A, Q5610A). 

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent 
Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This 
equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using 
a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the 
telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-1 1C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone 
line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices 
on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of 
the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should 
call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may 
discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance 
notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of 
your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes 
in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation 
of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the 
opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look 
elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may 
ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected 
or until you are sure that the equipment is not malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more information. 
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This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making 
test calls to emergency numbers: 

• Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening. 

Pozndmka: This equipment is hearing aid compatible. 

The Telephone Consumer Protection Act of 1 991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless 
such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page 
or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the 
business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number 
provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local 
or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax 
machine, you should complete the steps described in the software. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5.1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Vystraha! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a I'attention des utilisateurs du reseau telephonique Canadien/notice to 
users of the Canadian telephone network 

Cet appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d'lndustrie Canada. Le numero d'enregistrement atteste de la conformite de I'appareil. 
L'abreviation IC qui precede le numero d'enregistrement indique que I'enregistrement a ete 
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effectue dans le cadre d'une Declaration de conformite stipulant que les specifications 
techniques d'lndustrie Canada ont ete respectees. Neanmoins, cette abreviation ne 
signifie en aucun cas que I'appareil a ete valide par Industrie Canada. 

Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises electriques reliees 
a la terre de la source d'alimentation, des lignes telephoniques et du circuit metallique 
d'alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. Cette precaution 
est particulicrement importante dans les zones rurales. 

Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue f chaque appareil terminal fournit 
une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre connectes a une 
interface telephonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe 
quelle combinaison d'appareils, a condition que le total des numeros REN ne depasse pas 
5. 

Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the 
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not 
imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the 
power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

note a I'attention des utilisateurs Canadien/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital 
apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communica- 
tions. 
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notice to users in the European Economic Area 





This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the 
following countries: 



Austria 



Greece 



Portugal 



Belgium 



Ireland 



Spain 



Denmark 



Italy 



Sweden 



Finland 



Luxembourg 



Switzerland 



France 



Netherlands 



United Kingdom 



Germany 



Norway 



Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use 
the equipment on a telephone network in a country other than where the product was 
purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support 
is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1 999/ 
5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched 
telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs 
provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional 
assurance of successful operation on every PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 



notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone 
network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the 
HP Officejet 4200 and 4250 Series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 



product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with 
other approved terminal equipment. 



gerduschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 1 9 

declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 
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declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-01 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4200 Series (Q5600A) 


Model number(s): 


4215 (Q5601A), 4215xi (Q5602A), 4215v (Q5603A) 
421 1 (Q5604A), 421 2 (Q5605A), 4219 (Q5606A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:1999 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




IEC 61 000-3-2: 1 995 / EN 6 1 000-3-2: 1 995 




IEC 61 000-3-3: 1 994 / EN 6 1 000-3-3: 1 995 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 


Telecom: 


TBR 21:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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technicke informace 



declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 4501 4 
Manufacturer's name and address: 



Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 



Regulatory model 
number: 


SDGOB-0306-02 


Declares that the product: 


Product name: 


HP Officejet 4250 Series (Q5610A) 


Model number(s): 


4255 (Q561 1A), 4252 (Q561 3A), 4259 (Q5614A) 


Power adapters: 


Not Applicable 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


IEC 60950:1999 3rd Edition 




tIN OUVDU. 1 VVV 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




NOM 019SFCI 1993, A2/N25 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22: 1 997 / EN 55022: 1 998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




1 EC 6 1 000-3-2 : 1 995 / E N 6 1 000-3-2 : 1 995 




IEC 6 1 000-3-3 : 1 994 / EN 6 1 000-3-3 : 1 995 




AS/NZS3548:1998 




CNS 13438 Approved 1994, Revised 1997 




FCC Part 1 5-Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 


Telecom: 


TBR 21:1998 
TBR 38: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC, and with the R&TTE Directive 1 999/5/EC (Annex II) and carries the CE marking 
accordingly. 

• The product was tested in a typical configuration. 

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 
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informace o odstranovam problemu 



Tato cast obsahuje informace o odstranovam problemu se zanzenim 
HP Officejet 4200 Series (HP Off icejet) . Jsou zde uvedeny specificke informace 
tykajid se instalace a konfigurace. Provozm problemy umoznuji resit odkazy na 
online ndpovedu pro odstranovam problemu. 

Tato cast obsahuje nasledujici informace: 

• odstranovam problemu s instalari na str. 1 1 1 

• odstranovam provoznkh problemu na str. 1 24 

odstranovam problemu s instalari 

V teto cdsti jsou uvedeny rady pro odstranovam problemu s instalaci 

a konfiguraci pfi nekterych nejcastejsich problemech tykajicich se nastaveni 

faxu, instalace softwaru a hardwaru zanzeni HP Officejet. 

Tato cast obsahuje nasledujici temata: 

• odstranovam problemu s instalaci softwaru a hardwaru na str. 1 1 1 

• odstranovam problemu s nastavenim faxu na str. 1 20 

odstranovam problemu s instalaci softwaru a hardwaru 

Pokud se pfi instalaci softwaru nebo hardwaru vyskytnou problemy, pomoci 
temat dole vyhledejte mozne feseni. 

Behem normdlm instalace softwaru zanzeni HP Officejet probihaji tyto ukony: 

• Disk HP Officejet CD-ROM se spusti automaticky 

• Probehne instalace softwaru 

• Soubory se zkopiruji na pevny disk 

• Zobrazi se zddost o pfipojeni zanzeni HP Officejet 

• Na obrazovce pruvodce instalaci se zobrazi zelene OK a zaskrtnuti 

• Zobrazi se vyzva k restartovdni pocitace 

• Spusti se Pruvodce nastavenim faxu 

• Spusti se proces registrace 

Pokud nektery z techto bodfl nenastane, mflze to znamenat problem s instalaci. 

Chcete-li zkontrolovat instalaci na pocitac Macintosh, overte nasledujici: 

• Poklepejte na polozku HP Officejet a ujistete se, zda jsou hlavni ikony 
(sejmout obrazek, sejmout dokument, odeslat fax a galerie hp) zobrazeny 
v okne programu Spravce HP. Pokud se hlavni ikony nezobrazi, pockejte 
nekolik minut, nez se zanzeni HP Officejet pfipoji k pocitaci. Vopacnem 
pfipade postupujte nasledujicim zpflsobem. 

• Otevfete program Chooser (Pfipojeni) a zkontrolujte, zda je v seznamu 
uvedeno zanzeni HP Officejet. 
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Chcete-li zkontrolovat instalaci na pocitac PC, overte ndsledujici: 

• Poklepejte na polozku HP Officejet a ujistete se, zda jsou hlavni ikony 
(sejmout obrdzek, sejmout dokument, odeslat fax a hp image zone) 
zobrazeny v okne programu Sprdvce HP. Pokud se hlavni ikony nezobrazi 
okamzite, pockejte nekolik minut, nez se zanzeni HP Officejet pfipojf 

k podtaci. Vopacnem pfipade postupujte ndsledujidm zpusobem. 

• Otevfete dialogove okno Tiskdrny a zkontrolujte, zda je v seznamu 
uvedeno zanzeni HP Officejet. 

Zkontrolujte, zda je na hlavmm panelu zobrazena ikona HP Officejet. Tato ikona 
znamend, ze zanzeni HP Officejet je pfipraveno. Ikona HP Officejet je obvykle 
zobrazena v pravem dolnim rohu plochy na panelu uloh. 



Panel uloh 




odstranovdni problemu s instalaci softwaru 

Tato cast slouzi pro feseni problemu, ktere se mohou vyskytnout pfi instalaci 
softwaru zanzeni HP Officejet. 



problem 


moznd pncina a Feseni 


Po vlozeni disku 
CD-ROM do 
jednotky CD-ROM 
pocitace se nic 
nestane 


Pokud se po vlozeni disku CD-ROM HP Officejet 4200 Series do 
jednotky CD-ROM pocitace na obrazovce pocitace nic nezobrazi, 
postupujte ndsledujicim zpusobem: 

1 V nabidce Start v systemu Windows klepnete na pfikaz 
Spustit. 

2 V dialogovem okne Spustit zadejte d:\setup.exe (jestlize vase 
jednotka CD-ROM nemd pfifazeno pismeno d, zadejte 
odpovidajici pismeno jednotky) a klepnete na tlacitko OK. 


V prubehu instalace 
se zobrazi 
obrazovka pro 
kontrolu minimdlnich 
system ovych 
pozadavku 


Pokud se zobrazi obrazovka pro kontrolu minimdlnich systemovych 
pozadavku, nesplhuje system doporucene systemove pozadavky 
pro instalaci softwaru. Klepnutim na Detaily zjistete specificky 
problem. Pfed dalsim pokusem instalovat software opravte problem. 
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problem 



mozna pncina a reseni 



Ve vyzve k pfipojeni 
USB se zobrazi 
Cerveny symbol X 




Pokud se ve vyzve k pfipojeni USB zobrazi cerveny symbol X, 
postupujte podle ndsledujicich pokynu: 

1 Zkontrolujte, zda je ovlddad panel pevne pfipojen, pote 
odpojte zafizeni HP Officejet a opet jej pfipojte. 

2 Ovefte, zda je kabel USB a napdjed kabel spravne pfipojen. 

3 Ndsledujidm zpusobem se ujistete, ze je kabel USB spravne 
instalovdn: 

- Odpojte kabel USB a opet jej pfipojte. 

- Nepfipojujte kabel USB ke klavesnici nebo 
k rozbocovaci bez napajeni. 

- Ujistete se, ze delka kabelu nepfesahuje 3 metry. 

- Pokud je k pocitaci pfipojeno vice zafizeni USB, mozna 
bude nutne v prflbehu instalace ostatni zafizeni odpojit. 

4 Pokracujte v instalaci a na pozadani restartujte pocitac. Pote 
spust'te program Spravce HP a zkontrolujte hlavni ikony 
(sejmout obrdzek, sejmout dokument, odeslat fax a 

hp image zone). 

5 Pokud stale nejsou hlavni ikony zobrazeny v okne Spravce HP, 
odeberte software a znovu jej nainstalujte podle pokynu 
uvedenych v cdsti Nektere ikony chybi v prostredi Spravce HP 
na str. 1 14. 



Zobrazila se zprdva, 
ze doslo k nezndme 
chybe 



Pokud se zobrazi zprdva, ze doslo k nezndme chybe, zkuste 
pokracovat v instalaci. Pokud to neni mozne, ukoncete instalaci 
a potom ji znovu spust'te. 



uzivatelska prirucka 



113 



problem moznd pncina a feserri 

Nektere ikony chybi Pokud se nezobrazi hlavni ikony (sejmout obrdzek, sejmout 
v prostfedi dokument, odeslat fax a hp image zone), instalace nemusi byt 

Spravce HP uplnd. 

Pokud |e instalace neuplnd, muze byt potfeba odinstalovat a opet 
instalovat software. Nestaa pouze odstranit programove soubory 
zanzeni HP Officejet z pevneho disku. Odeberte |e pomoci 
programu pro odinstalaci, ktery je k dispozici v programove skupine 
zanzeni HP Officejet. 

chcete-li provest odinstalaci na pocitaci Windows 

1 Odpojte zanzeni HP Officejet od pocitace. 

2 Na hlavnim panelu Windows klepnete na Start, Programy 
Vsechny programy (XP), Hewlett-Packard, hp officejet 
4200 series, odinstalovat software. 

3 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4 Na dotaz, zda chcete odebrat sdilene soubory, odpovezte Ne. 
Ostatni programy, ktere pouzivaji tyto soubory, by nemusely 
spravne fungovat, pokud by tyto soubory byly odstraneny. 

5 Az program dokonci odebrdni softwaru, odpojte zanzeni 
HP Officejet a restartujte pocitac. 

Poznamka: Je dfllezite, abyste pfed restartovdnim pocitace 
zanzeni HP Officejet odpojili. 

6 Chcete-li znovu provest instalaci softwaru, vlozte disk CD-ROM 
HP Officejet 4200 Series do jednotky CD-ROM pocitace 

a postupujte podle pokynu na obrazovce 

7 Po instalaci softwaru pfipojte zanzeni HP Officejet k pocitaci. 
Zapnete zanzeni HP Officejet tlacitkem Zapnout. Chcete-li 
pokracovat v instalaci, postupujte podle pokynu na obrazovce 
a podle pokynu, ktere jsou uvedeny v Instalacnim letdku, ktery 
je soucdsti doddvky zanzeni HP Officejet. 

Po pfipojem a zapnuti zanzeni HP Officejet mOze byt nutne 
pockat nekolik minut, nez se dokonci vsechny kroky procesu 
Plug and Play. 

Po dokonceni instalace softwaru se v hlavnim panelu objevi 
ikona monitoru stavu. 

8 Chcete-li ovefit, zda instalace softwaru probehla spravne, 
poklepejte na ikonu Spravce HP na plose. Jestlize Spravce HP 
zobrazuje hlavni ikony (sejmout obrdzek, sejmout dokument, 
odeslat fax a hp image zone), instalace softwaru probehla 
spravne. 
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problem 


mozna pricina a feseni 


Nektere ikony chybi 
v prostfedi 
spravce hp 
(pokracovdni) 


odinstalovdm z pocitace Macintosh 

1 Odpojte zanzeni HP Officejet od pocitace Macintosh. 

2 Poklepejte na slozku Applications:HP All-in-One Software 
Aplikace:HP All-in-One Software). 

3 Poklepejte na HP Uninstaller (Odinstalovdm HP). 

4 Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

5 Po odinstalaci softwaru odpojte zanzeni HP Officejet 
a restartujte pocitac. 

6 Chcete-li znovu provest instalaci softwaru, vlozte disk CD-ROM 
zanzeni HP Officejet 4200 Series do jednotky CD-ROM 
pocitace. 

Pozndmka: Pri instalaci softwaru postupujte podle pokynu 
v Instalacnim letaku. Nepfipojujte zanzeni HP Officejet 
k poataci, dokud neni instalace softwaru hotovd. 

7 Na plose otevfete CD-ROM, poklepejte na instaldtor hp all-in- 
one a postupujte podle zobrazenych pokynu. 


Ppruvodce faxem se 
nespusti 


Pokud se pruvodce faxem se nespusti automaticky, spust'te prflvodce 
faxem ndsledujicim zpflsobem: 

1 Spust'te program Spravce HP ve slozce Hewlett-Packard 
v nabidce Start systemu Windows. 

2 Klepnete na nabidku Nastaveni, Nastaveni a instalace faxu 
a potom klepnete na polozku Pruvodce nastavemm faxu. 


Obrazovka pro 
registraci se 
nezobrazi 


Chcete-li zanzeni HP Officejet zaregistrovat, ale pruvodce registraci 
se nezobrazi automaticky, spust'te program Registrace produktu ve 
slozce HP v nabidce Start systemu Windows. 


Ikona programu 
Monitor digitdlniho 
zobrazeni neni 
zobrazena na 
panelu uloh 


Pokud neni na panelu uloh zobrazena ikona programu Monitor 
digitdlniho zobrazeni, pockejte nekolik minut. Pokud se stale 
nezobrazuje, klepnete na okno programu Spravce HP 
a zkontrolujte, zda jsou v nem zobrazeny hlavni ikony. Dalsi 
informace ziskdte v cdsti Nektere ikony chybi v prostfedi 
Spravce HP na str. 114. 

Panel uloh se obvykle zobrazuje v pravem spodnim rohu plochy. 


$»o*M)(aa ™™ " Paneluloh 


ikona Monitoru 
digitalniho 
zobrazeni HP 
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odstranovdni problemu s instalari hardwaru 

Tato cast slouzi pro feseni problemu, ktere se mohou vyskytnout pfi instalaci 
hardwaru zanzeni HP Officejet. 



problem 



mozna pricina a reseni 



Na displeji 
ovladaciho panelu se 
zobrazila vyzva 
k nasazeni krytu 
displeje ovladaciho 
panelu 



To muze znamenat, ze kryt ovladaciho panelu neni pripojen, nebo 
je pfipojen nespravne. Ujistete se, zda nasazujete kryt podle 
nasledujidch pokynfl a zda je pevne nasazen na svem miste. 

1 Nasad'te zapadky krytu pfedniho panelu do otvorQ 
v zanzeni. 




2 Pevne zaklapnete kryt pfedniho panelu v obou rozich. 
Zkontrolujte, zda je kryt v rovine s povrchem zanzeni. 

3 Ujistete se, ze jsou vsechna tlacitka volne pohyblivd. 
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problem 


moznd pricina a reseni 


Displej ovlddaciho 
panelu zobrazuje 
nesprdvny jazyk 


V zanzeni HP Officejet je nastaven nesprdvny jazyk nebo 
nesprdvnd zeme ci oblast. Obvykle se jazyk a zeme nebo oblast 
nastavuji pfi prvnim nastaveni zafizeni HP Officejet. Toto nastaveni 
je vsak mozne kdykoli zmenit pomoci ndsledujiciho postupu: 

1 Stisknete tlacitko Nastaveni. 

2 Stisknete tlacitko 6 a potom tlacitko 3. 

Tim vyberete nabidku Predvolby a moznost Nastavit jazyk 
a zemi/oblast. 

Po spusteni procedury se na displeji ovlddaciho panelu 
zobrazi ndsledujici vyzva: 
Stisknout 1 1 pro anglictinu? 

Chcete-li zmenit jazyk na anglictinu, zadejte pomoci ciselne 
kldvesnice cislo 1 1 nebo prochdzejte seznam zemi a oblasti 
pomoci tlacitek 4 nebo ► . MQzete take pockat pet sekund 
a na displeji se automaticky zobrazi dalsi dostupny jazyk. 
Jakmile se zobrazi pozadovany jazyk, zadejte pomoci 
ciselne kldvesnice jeho dvoumistny kod. 

3 Po zobrazeni vyzvy k potvrzeni tohoto jazyka vyberte 
stisknutim tlacitka 1 moznost Ano nebo stisknutim tlacitka 2 
moznost Ne. 

Zobrazi se seznam vsech zemi/oblasti pro zvoleny jazyk. 
Seznam zemi a oblasti Ize take prochdzet stisknutim tlacitka 
4 nebo ► . 

4 Pomoci kldvesnice zadejte dvoumistny kod pozadovane zeme 
nebo oblasti. 

5 Na pozdddni stisknutim tlacitka 1 vyberte moznost Ano nebo 
stisknutim 2 vyberte moznost Ne. 

6 Volbu jazyka nebo zeme/oblasti je mozne potvrdit vytistenim 
Protokolu autotestu takto: 

a. Stisknete tlacitko Nastaveni. 

b. Stisknete postupne tlacitka 1 a 4. 

Tim otevfete nabidku Tisk protokolu a moznost Protokol 
autotestu. 


Na displeji 
ovladacfho panelu se 
zobrazila zprdva, ze 
je potfeba zarovnat 
tiskove kazety 


Zanzeni HP Officejet zobrazi pokyn k zarovndni kazet po kazde 
instalaci nove tiskove kazety. Dalsi informace ziskdte v cdsti 
zarovndni tiskovych kazet na str. 83. 


Zanzeni HP Officejet 
nelze zapnout 


Pokud nelze zanzeni HP Officejet zapnout, ujistete se, zda jsou 

vsechna pfipojeni od sit'ove zdsuvky az po zanzeni HP Officejet 

pevne spojena a pockejte nekolik sekund, nez se zanzeni 

HP Officejet zapne. Pokud je zarizeni HP Officejet pfipojeno 

k prodluzovacimu kabelu s vypinacem, ujistete se, zda je vypinac 

zapnuty. 
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problem 



mozna pncina a reseni 



Zanzeni HP Officejet 
netiskne uspokojive 



Nejprve zkontrolujte, zda v tiskove kazete nedosel inkoust. 
Postupujte podle pokynu v tematu vytistem protokolu autotestu na 

str. 78. 

Zkontrolujte, zda je z tiskove kazety sprdvne odstranen balici 
material. Dbejte, abyste se nedotykali medenych kontaktO nebo 
inkoustovych trysek, a opatrnym vytazenim rflzoveho poutka 
odstrante plastovou pasku. 




Pokud zjistite, ze je potfeba vymenit tiskovou kazetu, postupujti 
podle pokynu v tematu vymena tiskovych kazet na str. 80. 



Na displeji 
ovladaciho panelu se 
zobrazila zprava, ze 
doslo k uviznuti 
papiru nebo 
k zablokovani drzdku 



Pokud se na displeji ovladaciho panelu zobrazi zprava o uviznuti 
papiru nebo zablokovani drzdku, duvodem muze byt balici 
material, ktery zustal uvnitf zanzeni HP Officejet. Zvednutim 
otevfete pfistupovd dvifka k tiskovemu drzdku. Ziskdte tak pfistup 
k tiskovym kazetdm, kde je mozne odstranit zbyly balici material 
nebo jine cdsti, ktere tarn nepatri. 
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problem 



mozna pncina a reseni 



Kabel USB nem 
pfipojen 



Pfipojem pocitace k zanzeni HP Officejet pomoci kabelu USB |e 
jednoduche. Jednoduse zapojte jeden konec kabelu USB do zadni 
casti pocitace a druhy konec do zadni casti zanzeni HP Officejet. 
MQzete pouzit libovolny port USB v zadni casti pocitace. 




ndpoveda k odstranovani problemu s dalsi instalaci 

Dalsi informace o moznych problemech s instalaci uvddi soubor Read Me. 
V systemu Windows Ize soubor Read Me zobrazit pomoci tlacitka Start na 
hlavnim panelu; klepnete postupne na pfikazy Programy, Hewlett-Packard, 
HP Officejet 4200 Series, Zobrazit soubor Readme. V prostfedi Macintosh OS 9 
nebo OS X je soubor readme pnstupny poklepanim na ikonu, ktera se nachazi 
ve slozce nejvyssi urovne na CD-ROM se softwarem pro zanzeni HP Officejet. 

Soubor readme poskytuje dalsi informace, vcetne nasledujicich: 

• Pouziti ndstroje pro opakovanou instalaci po neuspesne instalaci za 
ucelem vraceni pocitace do stavu, ktery umoznuje opakovanou instalaci 
zanzeni HP Officejet. 

• Pouziti ndstroje pro opakovanou instalaci v systemu Windows 98 za 
ucelem obnovy chybejiciho ovladace kompozitniho systemu USB. 

K teto chybe muze dojit, pokud je provedena instalace hardwaru pfed 
instalaci softwaru. Po spusteni ndstroje pro opakovanou instalaci restartujte 
pocitac a proved'te instalaci softwaru zanzeni HP Officejet pfed 
pfipojenim zanzeni HP Officejet k pocitaci. 

Vice informaci je mozne najit na webovych strdnkdch HP na adrese: 

www.hp.com/support 
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odstranovdni problemu s nastavenim faxu 

Tato cast slouzi k feseni problemu pfi nastavovdm faxovani. 

Informace o nastaveni zafizeni HP Officejet pro faxovani naleznete v casti 
nastaveni faxu na str. 125. 

Dalsi informace o feseni problemu pfi faxovani pomoci zafizeni HP Officejet 
naleznete v casti odstranovdm problemu se zafizenim hp officejet 4200 series v 
ndpovede k programu hp image zone dodane se softwarem. 



problem moznd pncina a feseni 

Vyskytly se potize * Zkontrolujte, zda jste pfipojili zafizeni HP Officejet z portu, ktery 
pfi odesildm nebo nese oznaceni 1 -LINE, do telefonni zdsuvky pomoci telefonniho 

pfijmu faxfl kabelu pfilozeneho v krabici se zafizenim HP Officejet.* Tento 

specidlni dvoudrdtovy kabel je jiny nez vetsina beznych 
ctyfdrdtovych kabelu, ktere jiz moznd mate. Prohlednete konec 
kabelu a porovnejte jej se dvema typy kabelu zndzornenymi dole: 




dvoudrdtovy kabel ctyfdrdtovy kabel 

Pohled na konec dvoudrdtoveho Pohled na konec ctyfdrdtoveho telefonniho 

telefonniho kabelu, ktery byl kabelu, ktery bude pravdepodobne 

pfibalen v krabici u zanzeni pficinou problemu s faxovdmm, pokud je 

HP Officejet pfimo pfipojen k zafizeni HP Officejet 

* Tato moznd pficina/feseni se tykd pouze zemi nebo oblasti, kde se 
doddvd dvoudrdtovy telefonni kabel spolu se zafizenim HP Officejet, 
vcetne ndsledujicich zemi: Argentina, Austrdlie, Brazilie, Kanada, Chile, 
Cina, Kolumbie, Recko, Indie, Indonesie, Irsko, Japonsko, Korea, Latinskd 
Amerika, Malajsie, Mexiko, Filipiny, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saudskd 
Ardbie, Singapur, Spanelsko, Tchajwan, Thajsko, USA, Venezuela 
a Vietnam. 

Pokud jste pouzili ctyfdrdtovy kabel, odpojte jej, vezmete 
dvoudrdtovy kabel a pfipojte jej k zafizeni HP Officejet (k portu 
oznacenemu "1-LINE"). 

Poznamka: Pokud neni dvoudrdtovy kabel dostatecne dlouhy a je 
nutne jej prodlouzit, je mozne zakoupit pfimou inline propojku a k 
prodlouzeni pouzit ctyfdrdtovy kabel. Budete potfebovat propojku, 
ke ktere Ize na jedne strane pfipojit dvoudrdtovy kabel a na druhe 
strane ctyfdrdtovy kabel. Pfipojte dvoudrdtovy kabel z portu "1- 
LINE" zafizeni HP Officejet k jedne strane propojky a pfipojte 
ctyfdrdtovy kabel k opacne strane propojky a k telefonni zdsuvce. 
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problem 



mozna pricina a reseni 



Vyskytly se potize 
pfi odesildm nebo 
pnjmu faxu 
(pokracovani) 



Ujistete se, ze jste sprdvne pfipojili zanzeni HP Officejet do 
telefonni zasuvky a ze jste zapojili take vsechna dalsi zanzeni, 
kterd sdileji telefonni linku se zanzenim HP Officejet. 

Problemy mohou byt zpusobeny pouzitim rozdelovace telefonni 
linky. (Rozdelovac je dvouvodicovy konektor, ktery se zapojuje do 
telefonni zasuvky.) Zkuste odpojit rozdelovac a pfipojit zanzeni 
HP Officejet pfimo do telefonni zasuvky. 

Ovefte funkcnost telefonni zasuvky tak, ze do ni pfipojite telefon 
a zkontrolujete oznamovaci ton. 

Problemy s faxem mohou byt zpusobeny telefonni linkou se slabym 
signdlem (sum). Zkontrolujte kvalitu signdlu telefonni linky tak, ze 
do telefonni zasuvky pfipojite telefon a poslechnete si rusive zvuky 
nebo jine sumy. Pokud je na lince slysitelny sum, vypnete funkci 
Rezim opravy chyb na zanzeni HP Officejet a zkuste znovu 
faxovat. Dalsi informace naleznete v tematu pouziti rezimu opravy 
chyb na str. 64. Rovnez se mflzete obrdtit na telefonni spolecnost 
a ozndmit ji vyskyt nadmerneho sumu na lince. 

Na stejne telefonni lince, jakou pouzivd zanzeni HP Officejet, se 
pouzivd take dalsi zafizen. Zanzeni HP Officejet neni napnklad 
mozne vyuzit pro faxovdni, pokud je vyveseny pfipojeny telefon, 
nebo pokud se prdve pouzivd PC modem k posildni elektronicke 
posty nebo prohlizeni Internetu. 

Jestlize pouzivdte digitdlni ucastnickou linku (DSL), ujistete se, ze je 
pfipojen filtr DSL, jinak nebude mozne uspesne faxovat. Filtr DSL 
ziskdte od poskytovatele sluzby DSL. Filtr DSL odstranuje digitdlni 
signal, ktery brdni zanzeni HP Officejet ve sprdvne komunikaci 
s telefonni linkou. Dalsi informace o pfipojeni filtru DSL uvddi cast 
faxovdni z linky DSL na str. 1 25. 

Pfectete si chybovd hldseni na displeji ovlddaciho panelu zanzeni 
HP Officejet. Dokud se nevyfesi chybovy stav produktu, nebude 
mozne posilat nebo pfijimat faxy. Informace o feseni chybovych 
stavO naleznete v cdsti o odstranovani problemu se zanzenim 
hp officejet 4200 series v elektronicke ndpovede k programu 
hp image zone, ktery se doddvd se softwarem. 

Jestlize pouzivdte prevodnik PBX nebo ISDN, ujistete se, ze 
zanzeni HP Officejet je pfipojeno k portu, ktery je urcen pro pouziti 
faxem a telefonem. 

Nektere systemy ISDN umoznuji konfiguraci portu pro specifickd 
telefonni zanzeni — Ize napnklad vyhradit jeden port pro telefon 
a fax skupiny Group 3 a jiny port pro vice ucelu. Pokud se 
problemy pfi pfipojeni k portu fax/telefon nevyfesily, zkuste pouzit 
port vycleneny pro dalsi ucely (ten muze oznacen jako "multi- 
combi" nebo podobne). 
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problem 



mozna pncma a reseni 



Nelze pri jmout fax, |e 
vsak mozne odeslat 
fax 



Moznd, ze funkce Zvon.pfed odpov. nem nastavena tak, aby 
odpovedela po urcitem poctu zazvonem, ktery odpovidd nastaveni 
ve vasi kanceldfi. 

Pokud mate na stejnem cisle, ktere se pouzivd pro faxovd volani, 
nastavenou sluzbu hlasove posty, |e nutne faxy pfijimat rucne, 
nikoliv automaticky. Informace o rucnim pnjmu faxu uvddi tema 
pnjem faxu rucne pomoci telefonniho pristroje na str. 46. 

Jestlize |e PC modem pfipojen na stejne telefonni lince, jako |e 
zanzeni HP Officejet, zkontrolujte, zda nem software modemu 
nastaven na automaticky pnjem faxu. Modemy se zapnutym 
automatickym pn|mem faxu pfevezmou na telefonni lince vsechny 
pnchozi faxy, ami zanzeni HP Officejet zabrani v pfijimani 
faxovych volani. 

Jestlize mate zaznamnik na stejne telefonni lince, jako je zanzeni 
HP Officejet, muze dochdzet k temto problemum: 

- Odchozi zprava muze byt pfilis dlouha nebo pfilis hlasitd, 
takze zanzeni HP Officejet neni schopno rozpoznat tony 
faxoveho zanzeni a dojde k odpojeni volajiciho faxoveho 
pnstroje. 

- Zaznamnik moznd nemd dostatecne dlouhy tichy interval po 
pfehrdni odchozi zprdvy, takze zanzeni HP Officejet nem 
schopno detekovat faxove tony. Tento problem je obvyklejsi 

u digitdlnich zdznamniku. 
Problemy Ize vyfesit ndsledujicimi zpflsoby: 

a. Odpojte zaznamnik a zkuste znovu pfijmout fax. Pokud pnjem 
faxu probehne uspesne, zfejme byl pncinou problemQ 
zaznamnik. 

b. Pfipojte znovu zaznamnik a nahrajte znovu odchozi zprdvu. 
Nahrajte co nejkratsi zprdvu (ne vice nez 10 sekund) 

a pfi nahrdvdni hovofte klidnea pomalu. Zkuste znovu pfijmout 
fax. 

Jestlize mate zvldstni vyzvdneni pro faxove telefonni cislo (s 
vyuzitim sluzby rozlisovaciho vyzvdneni poskytovane telefonni 
spolecnosti), ujistete se, ze funkce Odpoved' na typ zvoneni na 
zanzeni HP Officejet je nastavena sprdvne. Jestlize napnklad 
telefonni spolecnost pfifadila faxovemu cislu dvojite vyzvdneni, 
ujistete se, ze je zvoleno nastaveni Dvojitd zvoneni jako hodnota 
pro Odpoved' na typ zvoneni. Informace o zmene tohoto nastaveni 
uvddi tema nastaveni typu zvoneni pro ruzna volani (rozlisovaci 
vyzvdneni) na str. 62. 

Vsimnete si, ze nekterd zvoneni neumi zanzeni HP Officejet 
rozeznat, napnklad takovd, kde se stfidd krdtke a dlouhe zvoneni. 
Jestlize mate s vyzvdnenim tohoto typu problemy, pozddejte 
telefonni spolecnost o pfifazem zvoneni se stejnou delkou. 
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problem 


moznd pricina a feserri 


Nelze pfijmout fax, |e 
vsak mozne odeslat 
fax 

(pokracovdni) 


• Pokud nepouzivdte sluzbu rozlisovadho vyzvaneni, nastavte funkci 
Odpoved' na typ zvoneni na zafizeni HP Officejet na hodnotu 
Vsechna zvoneni. Dalsi informace naleznete v tematu nastaveni 
typu zvoneni pro ruznd voldni (rozlisovaa vyzvaneni) na str. 62. 

• Jestlize zanzeni HP Officejet sdili stejnou telefonni linku s jinymi 
typy telefonnich zanzeni (napnklad se zdznammkem nebo 
pocitacovym modemem), muze byt uroven intenzity faxoveho 
signdlu snizena, coz muze pflsobit problemy s pnjmem faxO. 

Chcete-li zjistit, zda je pncinou problemu jine zanzeni, odpojte vse 
krome zanzeni HP Officejet od telefonni linky a zkuste pfijmout fax. 
Je-li pfijem faxu bez ostatnich zanzeni uspesny, pficinou problemu 
je jedno nebo vice z techto zanzeni; zkuste je postupne pfipojovat 
a faxovat, dokud nezjistite, ktere zanzeni pusobilo problemy. 


Nelze odeslat fax, je 
vsak mozne pfijmout 
fax 


• Jestlize k vytdceni faxoveho cisla pouzivdte rychlou volbu, zanzeni 
HP Officejet zfejme vytdci pfilis rychle nebo pfilis brzy. Tento 
problem zkuste vyfesit jednim z ndsledujicich zpusobfl: 

- Zkuste vytodt faxove cislo rucne pomoci ovlddaciho panelu 
zafizeni HP Officejet nebo pomoci pfipojeneho telefonu. Dalsi 
informace naleznete v tematu odesldni faxu pomoci sledovani 
vytdceni na str. 41 nebo odesildni faxu rucne pomoci 
telefonniho pristroje na str. 4 1 . 

- Znovu vytvofte nastaveni rychle volby a vlozte do nej nekolik 
pauz. Dalsi informace naleznete v tematu vytvoreni polozky 
rychle volby na str. 54. 

• Jestlize telefonni linka pouzivd system (PBX), ujistete se, ze pfed 
vytocenim faxoveho cisla se vytdci cislo pro pfistup na vnejsi linku. 

• Pfijimajici fax moznd md problemy. Chcete-li to ovefit, zavolejte na 
faxove cislo z telefonu a poslechnete si faxove tony. Pokud nelze 
tony faxoveho zafizeni slyset, mQze byt pfijimajici faxove zafizeni 
vypnuto nebo odpojeno, popfipade mQze sluzba hlasove posty 
zpusobovat ruseni telefonni linky pfijemce. 


Na telefonni lince 
jsou slyset rusive 
zvuky od okamziku 
pfipojem zafizeni 
HP Off ice jet 


• Pokud jste zafizeni HP Officejet nepfipojili z portu oznaceneho "1- 
LINE" do telefonni zdsuvky pomoci telefonniho kabelu, ktery byl 
pfibalen v krabici u zafizeni HP Officejet, mohou byt na telefonni 
lince slyset rusive zvuky a pravdepodobne nebude mozne uspesne 
faxovat.* Tento specidlni dvoudrdtovy kabel je odlisny od 
obvyklych ctyfdrdtovych kabelu, ktere jiz moznd vlastnite. Dalsi 
informace ziskdte v cdsti Vyskytly se potize pri odesildni nebo 
prijmu faxu na str. 1 20. 

* Tato mozna pncina/feseni se tyka pouze zemf nebo oblastf, kde se 
dodavd dvoudrdtovy telefonni kabel spolu se zarizemm HP Officejet, vcetne 
ndsledujfcfch zemi: Argentina, Australie, Brazilie, Kanada, Chile, Cina, 
Kolumbie, Recko, Indie, Indonesie, Irsko, Japonsko, Korea, Latinskd Amerika, 
Malajsie, Mexiko, Filipiny, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saudskd Arabie, 
Singapur, Spanelsko, Tchajwan, Thajsko, USA, Venezuela a Vietnam. 

• Pouziti rozdelovace telefonni linky muze ovlivnovat kvalitu telefonni 
linky muze a zpusobovat ruseni. Zkuste odpojit rozdelovac 

a pfipojit zafizeni HP Officejet pfimo do telefonni zdsuvky. 
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odstranovdni provozmch problemu 

Cast o odstranovdni problemu se zanzenim hp officejet 4200 series v ndpovede 
k programu hp image zone obsahuje tipy pro odstranovdni problemu pro 
nejbeznejsi problemy, ktere souviseji se zanzenim HP Officejet. 

Chcete-li ziskat pnstup k informacim o odstranovani problemu na pocitaci s 
prostfedim Windows, pfejdete do programu Sprdvce HP, klepnete na moznost 
Napoveda a zvolte moznost Odstranovani problemu a podpora. Informace 
o odstranovdni problemu jsou k dispozici take pomoci tladtka Napoveda, ktere 
se objevuje u nekterych chybovych hldsem. 

Chcete-li na pocitaci Macintosh (OS X) ziskat informace o odstranovani 
problemu, klepnete v doku na ikonu HP Director (Sprdvce HP), vyberte moznost 
HP Help (Napoveda HP) v nabidce HP Director (Spravce HP), vyberte polozku 
hp image zone help a potom v prohlizeci napovedy klepnete na moznost 
hp officejet 4200 seriestroubleshooting (odstranovdni problemu). 

Chcete-li ziskat pnstup k informacim o odstranovani problemu na pocitaci s 
prostfedim OS 9, klepnete na ikonu HP Director (Sprdvce HP), pfejdete 
k nabidce Help (Napoveda) a vyberte polozku hp image zone help. Klepnete na 
polozkuhp officejet 4200 seriestroubleshooting (odstranovdni problemu). 

Mate-li pnstup k siti Internet, mfizete ziskat napovedu na webovem serveru 
spolecnosti HP na adrese: 

www.hp.com/support 

Webove strdnky poskytuji take odpovedi na casto kladene otdzky. 
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nastaveni faxu 



Po provedeni vsech kroku na Instalacnim letdku dokoncete nastaveni faxu 
pomoci pokynfi v teto cdsti. Uchovejte Instalacm letdk pro pozdejsi pouziti. 

V teto cdsti se dozvite, jak Ize nastavit zanzeni HP Officejet, aby bylo mozne 
uspesne faxovat s dalsim specidlmm vybavenim a sluzbami, ktere mohou byt 
nainstalovdny na stejne telefonni lince jako zanzeni HP Officejet. 

Pokud mate aktivovdnu sluzbu ID volajiciho, po dokonceni kroku v teto kapitole 
si pfectete informace v cdsti pouziti ID volajiciho na str. 65. 

V teto cdsti naleznete ndsledujid temata: 

• faxovdni z linky DSL na str. 1 25 

• faxovdni prostrednictvim telefonniho systemu PBX nebo linky ISDN na 

str. 1 26 



faxovdni z linky DSL 



Jestlize mate u vasi telekomunikacni spolecnosti zavedenu digitdlni linku DSL, 
pouzijte pokyny v teto cdsti k pfipojem DSL filtru mezi telefonni zdsuvku 
a zanzeni HP Officejet. Tento filtr odstrani digitdlni signal, ktery by zabrdnil, aby 
zanzeni HP Officejet komunikovalo sprdvne s telefonni linkou. 

Vystraha! Jestlize mate DSL linku a nepfipojite DSL filtr, nebudete 
moci odesilat a prijimat faxy pomoci zarizeni HP Officejet. 

Pouzijte telefonni kabel prilozeny 
v krabici se zaffzenim HP Officejet 



Telefonni 
zasuvka na I 
stene 




DSL filtr dodany 
poskytovatelem DSL 



Pohled zezadu na HP Officejet 



1 Filtr DSL ziskdte od poskytovatele sluzby DSL. 

2 Pouzijte telefonni kabel prilozeny v krabici se zanzenim HP Officejet 

a pfipojte jeden konec kotevfenemu portu na filtru DSL a druhy konec 
k portu oznacenemu jako "1-LINE" na zadni strane zanzeni HP Officejet. 

3 Pfipojte kabel DSL filtru k telefonni zdsuvce ve zdi. 
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faxovdm prostrednictvim telefonniho systemu PBX nebo linky 
ISDN 

Pokud telefonm linka pouziva system PBX (pobockovd sit'), ujistete se, zda se 
pfed vytocenim faxoveho cisla vytaci cislo pro pfistup na vnejsi linku. 

Vystraha! Mnoho digitalnich systemu PBX obsahuje ton pro 
ocekavani hovoru, ktery je z vyroby nastaven jako zapnuty. Tento 
ton pro ocekavani hovoru bude narusovat veskere faxove pfenosy 
a pomoci zanzeni HP Officejet nebude mozne odesilat nebo 
pfijimat faxy. V dokumentaci k digitalnimu systemu PBX vyhledejte 
pokyny k vypnuti tonu pro ocekavani hovoru. 

Jestlize pouzivdte pfevodnik PBX nebo ISDN, ujistete se, ze zanzeni HP Officejet 
je pfipojeno k portu, ktery je urcen pro faxovani a telefonovani. 

Nektere systemy ISDN umoznuji konfiguraci portu pro specificka telefonni 
zanzeni — Ize napnklad pfiradit jeden port telefonu a faxu skupiny Group 3 
a jiny port pro vice ucelfl. 

Poznamka: Pokud mate problemy pfi pfipojeni k portu pro fax ci telefon na 
pfevodniku ISDN, zkuste pouzit port vycleneny pro vice ucelO (ten mflze 
oznacen jako "multi-combi" nebo podobne). 



126 



hp officejet 4200 series 




A 

automaticky podavac 

dokumentu, 4 
kapacita papiru, 100 
automaticke faxove protokoly, 

51 

B 

barva 

faxy, 37 

intenzita, 30 

zvyraznem fotografii, 32 
blahopfdni, 20 
blokovany drzdk, 118 
blokovani asel, 65 
blokovani faxovych cisel, 65 
bily kryt skeneru, cistern, 76 

C 

CD-ROM, 112 
chyba tisku, 118 
chybi hlavm ikony, 114 
chybi ikony, 114 

C 

cas zpozdeni vyzvy, nastaveni, 
88 

cas, nastaveni, 59 
cekajici voldni, 48 
cervene X na obrazovce USB, 

113 
cistern 

bily pruh na viku skeneru, 76 
kontakty tiskove kazety, 85 
sklenend podlozka, 75 
tiskove kazety, 85 
vnejsek, 77 
asla telefonu, podpora 
zdkazmkfi, 89 

D 

datum, nastaveni, 59 
declaration of conformity 

(European Union), 107 

(U.S.), 108, 109 
dialogove okno print (tisk) 

panel copies & pages (kopie 
a strdnky), 71 

panel layout (vzhled), 72 



dialogove okno tisk 
panel output options 

(moznosti vystupu), 72 
panel paper type/quality 
(typ papiru/kvalita), 72 
dialogove okno vzhled stranky, 
70 

displej na ovladacim panelu, 
116 

nastaveni jazyka, 117 

FCC requirements, 104 
FCC statement, 1 05 
fax, 35, 86 

automaticke zmenseni, 63 

blokovani faxovych cisel, 65 

datum a cas, 59 

dotazovani, 47 

format papiru, 22, 60 

fotografie, 37 

hlasitost, 60, 61 

ID volajiciho, 65 

kontrast, 57 

naplanovani, 39 

nastaveni, 125 

nastaveni linky DSL, 125 

nastaveni linky ISDN, 126 

nastaveni rezimu odpovedi, 
42 

nastaveni systemu PBX, 126 
nedostupne, 62 
odeslani, 36 
odeslani barevneho faxu, 
37 

odeslani faxu pomoci 

opakovane volby, 39 
odeslani rucne, 41 
odeslani rucne pomoci 

mikrotelefonu, 41, 48 
odeslani rucne pomoci 

telefonu, 41 
odeslani z pameti, 40 
odeslani zakladniho faxu, 

37 

odpoved' podle typu 
zvoneni, 62 



opakovat volbu obsazenych 

cisel, 62 
pauza, 50 

pocet zazvoneni pfed 

odpovedi, 45 
polozky rychle volby, 

aktualizace, 56 
polozky rychle volby, 

odstraneni, 56 
polozky rychle volby, 

pfidani, 54, 55 
potvrzeni, 36 
problemy s odesilanim a 

pnjmem faxu, 120, 121, 

122, 123 
problemy s rusivymi zvuky 

na telefonni lince, 123 
problemy se zdznamniky, 

123 
protokoly, 51 
preddvdni, 61 
pfijmout automaticky, 42 
pnjem, 44 
pnjem rucne pomoci 

mikrotelefonu, 47, 48 
pnjem rucne pomoci 

ovlddaciho panelu, 46 
pnjem rucne pomoci 

telefonu, 46 
pnjem voldni pomoci 

mikrotelefonu, 48 
pulzni volba, 60 
rezim opravy chyb (ECM), 

64 

rozliseni, 57 

rozlisovaci vyzvdneni, 62 
rucni pnjem, 42, 46, 47 
rychlost faxu, 64 
rychld volba, 38 
sledovdni vytdceni, 41 
specif ikace faxu, 101 
storno, 67 

stornovdni napldnovaneho, 
40 

stornovdni preddvdni, 61 
svetlejsi nebo tmavsi, 58 
symboly, 50 
tisk, 67 
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tonovd volba, 60 

vychozi hodnoty, 58 

zaddvdni textu, 50 

zaneprdzdneno, 62 

zdhlavi, 49 
fotograficky papir 

vkldddni, 19 
fotografie 

fax, 37 

pfizpusobit na strdnku, 28 
zvyrazneni na kopiich, 32 
fotografie 1 0 x 1 5 cm bez 
okraju 

pfizpusobit na strdnku, 28 
vlozeni papiru, 19 
fyzicke specifikace, 101 

H 

HP Officejet 
cdsti, 4 
nabidky, 7 
ovlddaci panel, 5 
pfehled, 3 

pnprava k odesldni, 92 
udrzba, 75 
vrdceni, 96 
hlasitost, upravem pro fax, 60, 
61 

hlavni ikony, 113 

ID volajiciho, 65 
identifikacm kod ucastmka, 49 
inkoust 

kontrola hladiny, 77 
inkoustovd kazeta, 117 
inkoustove kazety. viz tiskove 
kazety 

instalace kabelu USB, 119 
instalace softwaru, 112 

K 

kabel USB, 113, 119 

kapacity zdsobniku papiru, 99 

kazety 
cisteni, 85 
cisteni kontaktu, 85 
kontrola hladiny inkoustu, 
77 

objedndm, 73 

protokol autotestu, 78 

vymena, 80 

zachdzem, 79 

zarovndm, 83 
kldvesnice, zaddvdni textu, 50 
kontrast, fax, 57 



kopirovdni, 25 

cernobily, 27 

format papiru, 22 

fotografie, zvyrazneni, 32 

kvalita, 26 

legal na letter, 30 

pocet kopii, 28 

pfizpusobit na strdnku, 28 

rychlost, 26 

storno, 32 

text, zlepseni, 31 

typ papiru, 21,22 

vychozi nastaveni, 26 

vybledly original, 30 

zmensit, 30 

zvetsit, 28 
kvalita 

kopirovdni, 26 

M 

mikrotelefon 

cekajici voldni, 48 
odesldni faxu, 41 
pouziti, 48 
pfijem faxu, 47 
minimdlni systemove 
pozadavky, 112 
monitor digitdlniho zobrazeni, 
115 

N 

nastaveni 
fax, 125 

jazyk a oblast, 117 
rezim odpovedi, 42 
rychlost faxu, 64 
nastaveni faxu 

odstranovdm problemu, 
120 

nastaveni jazyka, 117 
nastaveni oblasti, 117 
nastaveni tisku, 70 
nastaveni, fax, 125 
nejlepsi 

nastaveni kopirovdni, 26 
neuplnd instalace, 114 
neuspesnd instalace, 113 
nezndme chybove hldseni, 113 
normdlni nastaveni kopirovdni, 
26 

ndpoveda, 1 
O 

objedndni 
media, 73 

spotfebni materidly, 74 



tiskove kazety, 73 
obnova vychozich nastaveni od 

vyrobce, 87 
obrazovka pro registraci se 

nezobrazi, 115 
obdlky 

vkldddni, 18 
odesldni faxu pozdeji, 39 
odesldni faxu, 36 
odesldni zafizeni HP Officejet, 

92 

odinstalovdni ze systemu 

Macintosh, 115 
odstranovdm problemu 

instalace, 111 

instalace hardwaru, 116 

instalace hardwaru a 
softwaru, 111 

instalace softwaru, 112 

nastaveni faxu, 120 

provoz, 124 
opakovdni volby pfi odesldni 

faxu, 39, 62 
ovlddaci panel, 4 

cas zpozdeni vyzvy, 88 

nabidky, 7 

pfehled, 5 

rychlost posunu, 87 

zaddvdni textu, 50 

P 

pamet' 

opakovany tisk faxu, 67 
papir 

doporuceny, 15 
doporucene typy papiru ke 

kopirovdni, 21 
format, nastaveni po 

faxovdni, 60 
format, nastaveni po 

kopirovdni, 22 
formdty papiru, 1 00 
kopirovdni legal na letter, 

30 

objedndm, 73 

papiry, jejichz pouziti neni 

doporuceno, 16 
typ, nastaveni, 22 
vkldddni, 13 
vkldddni pfedloh, 23 
vlozeni do vstupniho 

zdsobniku, 17 
vlozeni fotografie, 19 
vlozeni jinych typfl, 20 
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zamezeni uviznuti papiru, 
23 

pocet kopii 

kopirovani, 28 
pocet zazvonem pfed pfijetim 

faxu, 45 
podpora zdkazniku, 89 

Austrdlie, 92 

kontakt, 89 

mimo USA, 90 

Severni Amerika, 90 

webove strdnky, 89 

zdruka, 95 
podpora zdkazmkfi HP, 89 
polozky rychle vol by, 54 

aktualizace, 56 

odeslani faxu pomoci rychle 
vol by, 38 

odstraneni, 56 

pfehled, 54 

pfiddni, 54, 55 
polozky rychle volby skupiny, 
55 

pozndmky o pfedpisech, 104 
Canadian statement, 105 
declaration of conformity 

(European Union), 107 
declaration of conformity 

(U.S.), 108, 109 
European Economic Area, 

107 

FCC requirements, 104 
FCC statement, 1 05 
German statement, 107 
Korea statement, 1 08 
kontrolm identifikacm cislo 

model u, 104 
notice to users in Canada, 

106 

protokol autotestu, 78 
protokoly 

autotest, 78 

fax, automaticky, 51 

fax, rucne, 53 
prdzdnd inkoustovd kazeta, 
118 

prdzdnd tiskovd kazeta, 118 
preddvdni faxu 

nastavem, 61 

storno, 61 
pfehled nabidek, 7 
pfeinstalovdm softwaru, 114 
pfeinstalovdm v systemu 

Macintosh, 115 
pfipojem kabelu USB, 119 



pfipojem krytu ovlddaciho 

panelu, 116 
pfizpusobit na strdnku, 28 
pnjem faxu, 44, 46 
pnjem voldni, 48 
pulzni volba, 60 

R 

rezim odpovedi, 42 

rezim opravy chyb (ECM), 64 

rozlisem, 57 

fax, 57 
rozlisovaci vyzvdnem, 62 
rucni faxove protokoly, 53 
rychlost 

cas zpozdeni vyzvy 
ovlddaciho panelu, 88 

kopirovani, 26 

posun na ovlddacim panelu, 
87 

rychlost posunu, 87 
rychlost v baudech, 64 
rychle nastavem kopirovani, 26 

S 

Sprdvce HP, 3 
skenovdni, 33 

specifikace skenovdni, 101 

storno, 34 

vysoke rozlisem, 33 

z ovlddaciho panelu, 34 
sklo, cistern, 75 
sledovdni vytdceni, 41 
sluzby podpory, 89 
software, 112 

tisk z, 69 
specifikace napdjeni, 101 
specifikace okraju tisku, 100 
specifikace papiru, 99 
specifikace prostfedi, 101 
storno 

fax, 67 

kopirovani, 32 
napldnovany fax, 40 
skenovdni, 34 
tisk, 72 
symboly, 50 

S 

stitky 

vkldddni, 20 

T 

technicke informace 
formdty papiru, 1 00 
fyzicke specifikace, 101 



kapacita automatickeho 
podavace dokumentfl, 
100 

kapacity zdsobniku papiru, 
99 

specifikace faxu, 101 
specifikace napdjeni, 101 
specifikace okraju tisku, 100 
specifikace papiru, 99 
specifikace prostredi, 101 
specifikace skenovdni, 101 

telefonni cisla, podpora 
zdkazniku, 89 

telefonni kabel, 86 

telefonni linka s vice cisly, 62 

text 

zaddvdni z kldvesnice, 50 
zlepseni na kopiich, 31 
tisk, 69 

faxove protokoly, 51 
faxy ulozene v pameti, 67 
protokol autotestu, 78 
storno, 72 
ze softwaru, 69, 70 
zmena aktudlniho 

nastavem, 71 
zmena vychoziho nastavem, 

70 

tisk faxu ulozenych v pameti, 
67 

tisk, neuspokojivy, 118 

tiskovd kazeta, 117 

tiskove kazety 
cisteni, 85 
cisteni kontaktfl, 85 
kontrola hladiny inkoustu, 
77 

objedndni, 73 
protokol autotestu, 78 
vymena, 80 
zachdzeni, 79 
zarovndni, 83 
tonovd volba, 60 

U 

uviznuty papir, 118 
udrzba a sprdva, 75 

cisteni bileho krytu skeneru, 
76 

cisteni kontaktfl tiskove 

kazety, 85 
cisteni skla, 75 
cisteni tiskovych kazet, 85 
cisteni vnejsku, 77 
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kontrola hladiny inkoustu, 
77 

nastaveni rychlosti posunu, 
87 

obnova vychozich nastaveni 

od vyrobce, 87 
protokol autotestu, 78 
vymena tiskovych kazet, 80 
zarovnani tiskovych kazet, 

83 

zvuky samoudrzby, 88 

V 

vychozi nastaveni 
fax, 58 

kopirovani, 26 

obnova vychozich nastaveni 

od vyrobce, 87 
tisk, 70 

vychozi nastaveni od vyrobce, 

obnova, 87 
vymena, 86 

vymena telefonmho kabelu, 86 
vymena tiskovych kazet, 80 
vkladdnl 

fotograficky papir, 19 

obalky, 18 



papir, 17 
vraceni zanzeni HP Officejet, 
96 

Z 

zapnuti, 117 

zarovnani inkoustove kazety, 
117 

zarovnani tiskove kazety, 83, 

117 
zastaveni 
fax, 67 

kopirovani, 32 

napldnovany fax, 40 

skenovani, 34 

tisk, 72 
zesvetlit 

faxy, 58 
zmenseni faxu na stranku, 63 
zmenseni/zvetseni kopii 

pfizpusobit na stranku, 28 

pfizpfisobit velikost na 
format letter, 30 
ztmavem 

faxy, 58 

fotografie, 32 

kopie, 30 



zvoneni, odpoved', 62 
zvuk, upraveni pro fax, 60, 61 
zvuky, samoudrzba, 88 
zaruka, 95 

expresni, 95 

rozsifeni, 95 

servis, 95 

trvani, 95 

ustanoveni, 96 

Z 

zivotni prostfedi 

materialove bezpecnostni 

datove listy, 102 
ochrana, 102 
plasty, 102 
pouziti papiru, 102 
produkce ozonu, 102 
program pro kontrolu 
ochrany zivotniho 
prostfedi, 102 
program recyklace, 103 
recyklace spotfebniho 

material u, 103 
spotfeba energie, 1 02 
zadost o prijem faxu, 47 
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